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一、竞争性磋商公告

项目概况
科技大厦二期智能化系统维保服务采购项目的潜在供应商应在苏采云政府采购一体化平台获取采购文件，并于2025年4月23日9点30分（北京时间）前提交响应文件。
[bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc35393798]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393799]项目编号：JSZC-320505-SZWK-C2025-0147
项目名称：科技大厦二期智能化系统维保服务
采购方式：竞争性磋商
预算金额：266.000000万元
最高限价（如有）：266.000000万元
采购需求：
1.名称：
	序号
	采购内容
	服务期限
	预算金额/最高限价
（万元）
	备注

	1
	科技大厦二期智能化系统维保服务
	3年
	266.000000
	


2.简要说明：科技大厦二期1-10#楼(含室外及地下车库)智能化系统维保服务。
3.本项目不接受多个供应商组成联合体参与谈判
合同履行期限：
服务期限：3年，（如遇合同签订日期晚于磋商文件要求的服务起始日期，则以合同签订日期为服务起始日期，服务期限不变）；
项目服务地点：苏州高新区（虎丘区）机关事务管理处指定地点
本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目为专门面向中小企业采购项目，所属行业为软件和信息技术服务业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）
（三）本项目的特定资格要求：
1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
三、获取采购文件
时间：自公告上网之日至2025-4-18，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：苏采云
方式：网上
售价：0.00元
四、响应文件提交
截止时间：2025-4-23   9:30（北京时间）
地点：苏采云
五、开启
时间：2025-4-23   9:30（北京时间）
地点：苏州市平泷路251号城市生活广场西楼五楼，苏州市公共资源交易中心
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc35393635]七、其他补充事宜
1、申领CA证书
供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。
2、登录
供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写确认函后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。
3、在网上获取文件过程中如有疑问，请及时联系：
CA技术咨询服务电话：400-608-6099
电子签章技术咨询服务电话：15380932027 15371015030 13675197356 13675197221
系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）
QQ：3048755361、895706745。
4、依法获取采购文件的方式：供应商需自行从系统里下载本项目采购文件。未依照采购公告要求实行网上获取采购文件的响应单位，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
5、有关本项目电子投标具体操作方法详见苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。
6、本次采购的有关信息将在以下网站上发布：
2.1江苏政府采购网
2.2苏州市政府采购网
[bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359018]八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc28359019][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11]1、采购人信息
名称：苏州高新区（虎丘区）机关事务管理处
地址：苏州市虎丘区新区科普路58号
联系方式：谈伟民        联系电话：0512-68753323
[bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc35393807]2、采购代理机构信息
名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17楼
联系方式：0512-65158848
[bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc35393808]3、项目联系方式
项目联系人：华 琤/左 鑫/李 东
电　　 话：0512-65158848转8017


二、供应商须知

一、合格磋商供应商的资格条件
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、法律、行政法规规定的其他条件；
7、未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；
二、落实政府釆购政策需满足的资格要求:
本项目为专门面向中小企业采购项目，所属行业为软件和信息技术服务业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）
三、联合体响应：本项目不接受。
四、转包与分包与磋商费用
1、本项目不允许转包或分包。
2、无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。
五、磋商文件
1、磋商文件的内容如下：
竞争性磋商公告
供应商须知
采购需求
评审方法及标准
合同主要条款
附件格式
2、供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向磋商采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。
六、磋商文件的澄清和修改
1、提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
2、磋商文件的澄清、修改等内容与竞争性磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近磋商时间的公告为准。
3、磋商文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。
七、响应文件计量单位和使用文字
1、响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
2、响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，磋商采购单位概不负责。
八、磋商响应文件的组成：（部分格式见附件）
1、封面
2、开标一览表
3、资格证明材料（不提供或者提供不符合要求的视为不符合资格条件要求，为无效响应）：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供企业营业执照副本复印件；授权委托书（如有）,法人（或负责人）及代理人身份证复印件）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供响应单位经审计过的最新一期年度完整财务报告扫描件或响应单位基本开户银行出具的资信证明原件扫描件）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供符合履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料；如人员信息、投入设备情况）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供最近一期企业依法缴纳税收的凭据和最近一期依法缴纳社会保险的凭据复印件）；
（5）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；
4、符合性响应证明材料
（1）磋商报价明细分析表；
（2）商务条款偏离表；
（3）服务响应对照表；
5、综合评审评分材料：
与本次磋商采购相关的其他资料及评标标准中要求提供的材料；包括但不限于项目实施方案及保障措施、售后服务方案、投标产品性能比较的证明材料；综合实力情况等证明材料；
6、企业报价折扣证明
响应人提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件）；（必须提供）
本项目所属行业为软件和信息技术服务业。
备注：
投标文件由上述1-6规定的内容共同组成。响应人必须提交上述规定的资料，并须按照“磋商响应文件的组成”将相关材料上传至相应模块。否则，投标文件将可能因资格条件不符或未实质性响应采购文件而被拒绝。
九、网上响应文件的制作
1、系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载响应文件客户端，查看客户端使用说明。
2、将下载的采购文件导入响应文件客户端，按照使用说明完成响应文件的编制和加盖电子签章。
3、导出制作完成的响应文件，上传至苏采云系统。
注：具体响应文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。
十、报价（编制）要求的说明
1、磋商报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。
2、响应人应按《磋商报价分析表》中的全部项目计算单价和总价。《磋商报价分析表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。
3、响应人应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。
4、一项响应内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的响应报价。
5、响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
十一、磋商有效期
1、磋商响应文件的有效期为90日历天，在此期间内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，将被拒绝。
2、特殊情况下，磋商采购单位可与磋商供应商协商延缓磋商响应磋商文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3、磋商响应方可拒绝接受延期要求而放弃磋商，同意延长有效期的磋商响应方不能修改磋商响应文件。
十二、磋商响应截止时间
1、响应文件必须在磋商截止时间前提交。截止时间以后提交的响应文件，采购人或采购代理机构将拒绝接收。
2、采购人或者采购代理机构推迟磋商截止时间时，将以更正公告的形式，通知所有响应人。
十三、磋商响应文件修改和撤回
1、响应文件的修改应在投标截止时间前进行。
2、投标开始时间后至投标截止时间前，响应单位可以撤回投标。
十四、递交磋商响应文件相关事项：
1、如因软件系统出现问题或其他因素导致开标当天不能完成整个磋商程序的，可以在磋商现场进行封标，待问题解决后再继续进行下去。采购代理机构应把继续磋商程序的时间、地点通知到每个磋商响应单位。
十五、磋商评审程序
1、磋商仪式
1.1采购代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织磋商。
1.2磋商仪式由采购代理机构主持，采购人代表、供应商代表以及有关工作人员参加。
1.3采购人依法对供应商的资格进行审查。
1.4磋商代理人对供应商进行信用查询。
2、磋商小组
2.1磋商仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组（以下简称评委会）进行磋商。
2.2磋商小组由磋商采购单位依法组建，由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。
2.3磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：
（1）确认或者制定磋商文件； 
（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定供应商参加磋商；
（3）审查供应商的响应文件并做出评价；
（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；
（5）编写评审报告；
（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。
2.4磋商小组成员应当履行下列义务：
（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
（2）按照磋商文件规定的评审办法独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；
（3）参与评审报告的起草；
（4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；
（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。
3、磋商工作纪律及保密
3.1磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。
3.2评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。
3.3在评审期间，磋商采购单位将通过指定联络人与供应商进行联系。
4、响应文件审查
4.1磋商小组应当对符合资格的响应人的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。
4.2磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
5、供应商澄清
磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权委托人签字或者加盖公章。
6、磋商程序、最后报价
磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
6.1磋商程序
（1）磋商顺序的确定：按磋商签到时间先后确定磋商顺序。如10分钟之内代理机构无法与供应商取得联系，磋商顺序顺延。
（2）磋商小组将首先对所有响应文件的有效性进行审查，包括对响应文件中的资格证明文件及符合性证明材料等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将告知提交响应文件的供应商。
（3）磋商小组将与符合相应资格条件的供应商分别进行磋商，磋商小组与单一供应商进行磋商的次数和时间视磋商时的具体情况而定。建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注系统。
6.2 磋商内容
在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权委托人签字或者加盖公章。
6.3最后报价
（1）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
（2）最后报价截止时间之前，各供应商的最后报价将被隐藏无法显示，在到达最后报价截止时间后，代理机构工作人员可以查看各供应商最后报价。
（3）最后报价截止时间前，供应商可以修改报价，截止时间后以最新的报价为准；如超过截止时间未提交或报价超过预算，均作无效投标处理。每标段如提交二次报价的供应商不满三家，则本次竞争性磋商失败。
（4）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
（5）关于二次报价的具体操作流程，各供应商请详细阅读《操作手册》。
注： 本项目二次报价流程中响应单位仍须按开标一览表中的价格上传，不得更改，具体格式以系统为准。
7、响应无效和终止磋商活动条款
7.1响应人存在下列情况之一的，响应无效：
（1）未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；
（2）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；
（3）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；
（5）因磋商响应单位自身原因导致网上磋商响应文件无法递交的其他情况；
（6）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；
（7）法律、法规及本竞争性磋商文件规定的其他无效的情形。
7.2响应人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他响应人的竞争行为，不得损害采购人或者其他响应人的合法权益。
磋商在过程中发现响应人有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。
7.3有下列情形之一的，视为响应人恶意串通，其响应无效：
（1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同响应人委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
（3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同响应人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（5）不同响应人的响应文件相互混装；
（6）不同投标（响应）文件制作机器码一致。
7.4终止竞争性磋商采购活动的条款
出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
十六、确定成交、询问及质疑
1、确定成交供应商
1.1采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。
1.2采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在“苏州市政府采购网”公告成交结果，并同时书面通知成交供应商。成交通知书将成为合同的组成部分。
2、询问及质疑
2.1询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》及相关法律法规处理。
2.2质疑联系方式
名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
地址：苏州市干将西路1296号1幢17层
联 系 人：祝丽林
联系方式：0512-69165625
十七、合同的签订
1、成交供应商应按成交通知书中规定的时间和地点，与采购人签订合同。
2、签订合同及合同条款应以磋商文件和成交供应商的磋商响应文件及其澄清承诺文件为依据。
3、《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
十八、磋商保证金：本项目不收取保证金，但需在响应文件中提供《投标（响应）保证承诺书》。
十九、代理服务费：若被确定为成交供应商，由成交人支付,即按预算金额的以下比例差额定率累进法收取，代理服务费：按预算金额100万元以内1.5%、100～500万元1.1%、500~1000万元0.8%，最低不低于3000元。领取成交通知书时成交人向招标代理机构一次性付清。
服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司高新区分公司
1102020209200668549
中国工商银行股份有限公司苏州道前支行
二十、磋商说明：
（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；
（2）参加磋商的供应商必须法定代表人或授权委托人；
（3）响应文件签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；
（4）最终报价超过采购预算的，不能成交；
（5）不实质性响应磋商文件的不能成交；
（6）每标段实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的，磋商采购失败。
二十一、未尽事宜：
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。





三、采购要求

受苏州高新区（虎丘区）机关事务管理处之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司对其需采购的科技大厦二期智能化系统维保服务项目在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合资格条件的供应商前来参加磋商。
一、磋商编号：JSZC-320505-SZWK-C2025-0147
二、采购方式：竞争性磋商采购
三、项目名称：科技大厦二期智能化系统维保服务
四、采购预算：266.000000万元
最高限价（如有）：266.000000万元
	序号
	使用单位
	楼号
	服务开始日期
	服务   期限      （月）
	采购预算    （万元）
	备注

	1
	管理处
	1#
	2025.04.28-2028.04.30
	36
	99 
	设备清单及服务要求详见附件

	2
	
	2#
	2025.04.28-2028.04.30
	36
	
	

	3
	
	6#7#
	2025.04.28-2028.04.30
	36
	
	

	4
	税务局
	3#
	2025.07.01-2028.04.30
	34
	87 
	

	5
	
	4#
	2025.07.01-2028.04.30
	34
	
	

	6
	市场监管局
	5#
	2025.07.13-2028.04.30
	33
	
	

	7
	区法院
	8#
	2025.11.01-2028.04.30
	30
	80 
	

	8
	区检察院
	9#
	2025.10.01-2028.04.30
	31
	
	

	9
	公安分局
	10#
	2025.11.26-2028.04.30
	29
	
	

	合计
	
	
	266 
	


五、服务期限：3年，（如遇合同签订日期晚于磋商文件要求的服务起始日期，则以合同签订日期为服务起始日期，服务期限不变）。
六、采购内容：
（一）项目概况：项目地址位于苏州高新区科技城，在苏州新区太湖大道以南，潇湘路以西，涉及1-10#楼(含室外及地下车库)智能化系统维保服务。
项目主要整体建筑采用框架结构，为综合型办公楼宇，苏州高新区科技大厦二期智能化系统主要包含11个子系统内容（综合安防系统、一卡通系统、背景音乐与公共广播系统、计算机网络系统、楼宇自控系统、多媒体会议系统、LED显示与信息发布系统、无线对讲系统、停车场道闸系统（1-10#楼）、排队叫号系统、程控交换机系统）。


（2） 现有需维保产品
	科技大厦二期智能化系统维保清单

	序号
	系统名称
	现有系统品牌
	楼号
	备注

	1
	综合安防系统
	霍尼
	1#-10#
	全包

	2
	一卡通系统
	汉军
	1#-10#
	全包

	3
	背景音乐与公共广播系统
	博世
	1#-10#
	包1500元以下零部件

	4
	计算机网络系统
	华三
	1#-10#
	包1500元以下零部件

	5
	楼宇自控系统
	施耐德.TAC
	1#、2#、3#、4#、5#、7#、8#、9#、10#
	包1500元以下零部件，2#楼含邦奇，不含楼控

	6
	多媒体会议系统
	
	1#、3#、4#、5#、8#、9#
	包1500元以下零部件，需提供一台备用电脑

	7
	LED显示与信息发布系统
	申显
	2#、3#、4#、5#、7#、8#、9#、10#
	全包，需提供一台备用电脑

	8
	无线对讲系统
	摩托罗拉
	1#、2#、6#、7#
	包1500元以下零部件、每年无线电频率占用费4000元

	9
	停车场道闸系统（1-10#楼）
	
	1-10#楼
	全包

	10
	排队叫号系统
	
	3#、4#、8#
	全包

	11
	程控交换机系统
	
	8#、10#
	全包

	注：1.成交单位需无条件配合采购（使用）单位完成维保服务。
2. 全包包含所有硬件设备、管路管线、附件材料及系统软件和系统数据存储等进行现场维护、技术维修，故障配件及设备的更换，备件备品及时提供等服务，确保采购（使用）单位智能化及信息化系统的正常运作。
3. 设备清单及服务要求详见附件。


（三）维护内容、技术标准、服务要求等
[bookmark: _Toc355531083]1、服务概况： 
1.1服务范围：成交单位必须对采购（使用）单位智能化系统项目中的11个子系统所包含所有硬件设备、管路管线、附件材料及系统软件和系统数据存储等进行现场维护、技术维修，故障配件及设备的更换，备件备品及时提供等服务，确保采购（使用）单位智能化及信息化系统的正常运作。       
1.2日常管理内容
保持多媒体会议系统、楼宇自控系统、背景音乐与公共广播系统、安全防范系统、无线对讲系统、一卡通系统、LED显示与信息发布系统、计算机网络系统、停车场车牌识别管理系统的正常运行；做好大型活动与会议所需音响设备及相关设备的服务保障工作；配合做好监控系统等设备周期性切换实验等工作。发现问题及时与采购（使用）单位、原厂联系配合维修。
1.3重要设备维修限定时间表
	系统名称
	说明
	时间
	备注

	多媒体会议系统
	会议主机
	3天
	需采取应急措施，不影响会议使用

	
	矩阵
	3天
	

	
	调音台
	2周
	

	
	液晶电视机
	2周
	

	
	电脑
	2天
	备机替换，送修电脑1~2周

	
	投影机
	2天
	

	
	系统软件
	2天
	

	楼宇自控系统
	DDC
	2天
	

	
	传感器
	2天
	

	
	系统软件
	3天
	

	背景音乐与公共广播系统
	室内广播
	12H
	需要查线的故障，在2周内完成

	
	功放
	3天
	

	安全防范系统
	摄像头
	12H
	遇到突发事件，批量损坏，应优先保障重要位置的功能，其他维修在3周内完成

	
	云台
	12H
	

	
	录像机
	2天
	

	
	系统软件
	12H
	

	无线对讲系统
	对讲机
	1周
	

	
	中转台
	1周
	

	一卡通系统
	系统软件
	3天
	

	
	门禁卡、门禁锁
	12H
	

	计算机系统
	交换机
	1周
	

	
	电脑
	2天
	备机替换，送修电脑1~2周

	停车场车牌识别管理系统
	系统软件
	12H
	

	
	车牌识别道闸一体机
	12H
	

	
	道闸
	12H
	

	LED显示与信息发布系统
	软件
	12H
	

	
	LED单元板
	2天
	

	
	控制板
	3天
	

	
	电脑
	2天
	备机替换，送修电脑1~2周

	排队叫号系统
	发号主机
	3天
	

	
	显示器
	2天
	

	
	中继盒
	12H
	

	
	叫号器
	2H
	

	程控交换机系统
	服务器软件
	2天
	

	
	主机单元板
	1周
	

	
	电源稳压器
	2天
	

	说明：各系统根据重要程度限定维修时间、超过维修时间未能及时修好，将问题提交采购（使用）单位，并对考评分进行关联，根据影响程度每项扣除1-5分。所以维保单位必须在备品备件、维修跟进情况做好相关工作。


2、服务范围和具体内容
2.1项目管理服务
2.1.1工程设施设备维护服务范围：成交单位应做好科技大厦二期管辖范围内智能化各类型设备日常运行、保养、维护、小型整改等，并配合专业单位检修、维护各类专业特种设备。配合采购（使用）单位根据需求开展技术改良，进行工程技术改造，不断提升楼宇节能及智能化管理水平。
2.1.2工作要求标准：成交单位负责做好各类型智能化设备的日常保养、维护及管理，并配合专业单位检修、维护设备。如发现设备主体出现故障，须第一时间通知采购（使用）单位，并按照通知设备厂家及时维修处理，同时做好维修质效跟进及检查验收工作。
[bookmark: _Toc355531108]3、智能化项目管理标准
3.1基本要求
1）各类系统设备、设施的完好率达到100%。
2）系统设备清洁合格率达到100%。
3）一般事故发生率小于0.3‰，杜绝较大以上事故发生。
4）报修及时率达到100%，返修率小于1%。
5）有效投诉率小于1%，及时处理率达到100%。
6）在维保服务过程中，应遵循现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准：
《智能建筑设计标准》
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
《综合布线系统工程设计规范》
《安全防范工程程序与要求》
《安全防范工程技术规范》
《视频安防监控系统技术要求》
《民用闭路监视系统工程技术规范》
《视频安防监控系统工程设计规范》
《出入口控制系统技术要求》
《厅堂扩声系统设计规范》
《出入口控制系统工程设计规范》
《电子信息系统机房设计规范》
《建筑物防雷设计规范》
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
《低压配电设计规范》
《户用计量仪表数据传输技术条件》 
《多功能电能表通信规约》
《公共建筑节能设计标准》 
《智能建筑工程验收规范》
7）成交单位应提供年度维保大纲及季度维保的详细计划。
3.2维护技术要求
1）应急故障排除服务：发生大规模病毒灾难、软硬件升级、大批量设备安装调试、需大规模手工维护设备以及认为工作需要时，须根据发出的需求及时增加相投人数的工程师配合技术人员进行以上工作，必须在规定的期限内完成，不得影响正常工作使用；
2）提供节假日设备应急维修保障，提供值班人员联系电话，电话不能解决的需在2个小时内安排技术人员到达现场进行设备维修处理。
3）系统数据备份：必须在合同期内定期对整体系统数据进行备份，并建立相关档案，确保数据准确完整，不丢失遗漏，能够及时完成系统数据的恢复使用。
4）维保档案的建立：将项目中的工作内容建立成维护档案，其中维护档案的投标文件覆盖以下内容（电子文档是成果不可分割的部分）：
定期撰写巡检报告、维护报告和特殊故障处理情况报告；
建立服务档案记录，将每次服务内容记录，并签字确认；
建立“解决方案”资料库，并在解决故障24小时内，将“解决方案”更新入库。
5）日常保养：按照智能化系统维护清单列表要求进行全面的系统日常保养，包括设备清洁、设备保养以及系统存储资料的备份等。
6）至少每3个月为对系统进行软、硬件进行现场巡检，并于巡检结束后24小时内向采购（使用）单位提交巡检报告；如巡检中发现软硬件问题，及时诊断修复并提交故障报告及相投的解决措施，在维护合同过程中，所有系统相关软件应免费维护、更新、升级。
7）至少每3个月对所有系统硬件进行除尘，确保系统硬件始终工作在良好的环境当中。
8）备件响应时间要求：维护范围内出现硬件故障，无法短时间修复的需立即响应，出现硬件故障的备件第二个工作日安排发货，提供7天×24小时工作日备件发出的维护服务。
9）成交单位应免费向采购（使用）单位提供维护系统中涉及到的技术咨询服务。
3.3其他要求：
1)双休日及节假日，特别是在有各种会议、活动、工程改造等，需由成交单位相关人员在场协调和处理问题。
[bookmark: _Toc18615]3.4日常维护及巡检方案要求
1）定期预防性检查维护、保养
提供每季度定期巡检：发现和纠正可能出现的软、硬件问题，从而在最大程度上为设备的连续稳定运行提供了保证。
巡检内容主要包括：
1.系统检测运行诊断；
2.检查主要设备运行和外围设备运行情况；  
3.检查所有连接接口，电源稳定性等可能容易导致设备出现故障的敏感电器元件；
4.对设备及线缆标签进行检查；
5.解决和分析设备日常运行中出现的问题。
2）设备系统定期测试维护服务
为了预防设备系统出现故障，技术服务工程师将1-2季度（根据系统来确定时间）对中心系统进行全面彻底的检测，确认设备系统运行状态，检查系统错误日志，排除潜在隐患，以确保该设备系统保持正常稳定的运行。做好各种数据、参数的备份工作。
检查内容主要包括：
1.硬件运行情况
2.软件运行情况
3.各功能的实现是否正常
4.各功能的运行参数是否正常
3）系统硬件日常故障响应服务。在接到报修通知后，技术服务工程师5分钟内立即赶至现场，进行故障排除工作，一般故障20分钟内解决，大故障12小时内解决。故障排除后，应及时更新服务档案和“解决方案”资料库。
4）配件损坏时，尽可能维修，如必须更换配件，需采购（使用）单位认可。
5）重大活动期间提供全程保障服务。
重大活动保障服务分：预前服务、过程服务、善后服务
1.预前服务：制定本次重大活动保障技术服务计划并提交采购（使用）单位认可；
对系统进行全面检查，并建立检查记录文档。
2.过程服务：维保工程师现场保障；
对故障进行应急处理。
3.善后服务：对故障系统进行维修维护；
提交本次重大活动总结报告，并提交采购（使用）单位。
6）提交年度、季度维保计划并实施。
1.合同生效起15日内提交本年度各个子系统的维护保养计划；
2.按计划实施维护保养工作均进行记录；
3.按季度、年度提交服务工作小结，并提交采购（使用）单位。
7）建立系统的技术档案（包括平时的维修结果、检查试验的资料）
1.为本项目的各子系统及设备分类建立技术档案；
2.对每次维修维护工作进行记录，提供维修、维护报表，经采购（使用）单位确认，纳入维修维护档案；
3.对定期的系统进行记录，提供检查试验报表，经采购（使用）单位确认，纳入检查试验档案。
8）技术服务工程师应经常主动与采购（使用）单位相关管理部门及操作人员联系，及时了解系统的运行情况，解决发现的问题，防患意外的发生。
（四）维护保养服务团队要求：
1、需针对本项目成立独立的技术支持服务小组，项目组人员由采购（使用）单位认可的专业人员组成，小组成员不得少于3人，其中驻场人员不得少于3人，需提供维保人员相应证书复印件并保证合同期对照执行，以保证能够第一时间修复系统故障。由经验丰富的工程师担任，日常巡检也由技术支持服务小组中的专人负责。技术支持服务小组需熟悉工作环境。如服务环节中，出现工作任务积压现象，响应单位需增派人员协助处理。重大会议或遇到采购（使用）单位有大型活动，则必须安排专业人员进行现场保驾工作，直至会议或活动结束。
2、驻场人员要求：
2.1为保证第一时间响应并处理各类故障和问题，响应单位须承诺：如成交，驻场工作人员的配备将满足或优于上述要求，项目驻场工作人员的相关资料需在维保合同签订前提交给采购（使用）单位进行面试审核工作，维保合同生效之日前人员到岗。同时将驻场工作人员的相应履历、专业证书复印件、劳动合同复印件、社保缴纳等证明材料加盖成交单位公章后一并提供给采购（使用）单位备案，未提供承诺视为未实质性响应采购要求。
2.2驻场工作人员的工作时间服从采购（使用）单位的工作与作息时间要求（特殊情况除外），不得以任何理由推诿、拖延安排的工作。驻场工作人员缺岗的按照500元/人次/天进行处罚。如发生3次以上违反采购（使用）单位的规章制度、作息时间、不服从工作安排等违纪事件的，采购（使用）单位有权利要求成交单位3日内更换驻场工作人员，更换的驻场工作人员，每逾期一天到岗的，按照500元/人次/天进行处罚，直至合格的驻场工作人员到岗，情节严重的，采购单位可以终止合同并拒绝支付款。
2.3驻场工作人员统一着装，服装干净、整洁、挂牌服务，讲究礼仪，态度热情，服务周到，礼让“三轻”（说话轻、走路轻、操作轻）。须接受采购（使用）单位的日常监督和管理。
2.4成交单位在合同服务期间，不得随意变更驻场工作人员，如遇特殊情况确实需要进行人员调整时，应提前一月告知采购（使用）单位并提请书面申请报告，经采购（使用）单位同意后，在后续接替人员到位的情况下方可调换。后续接替的驻场工作人员3日内不能到岗的，按照500元/人次/天进行处罚，直至合格的驻场工作人员到岗，情节严重的，采购单位可以终止合同并拒绝支付款。
2.5在合同服务期内，如果驻场工作人员不能胜任工作，采购（使用）单位有权要求成交单位在3日内更换适合的人选。3日内不能到岗的，按照500元/人次/天进行处罚，直至合格的驻场工作人员到岗为止。成交单位自身力量不能解决的，应从外单位邀请专业人员解决，并承担相关费用。
2.6成交单位的驻场工作人员需尽快尽早熟悉现场工作环境。如服务环节中，出现工作任务积压，疑难问题依靠自身力量无法解决的现象，成交单位需增派技术力量或委派专业的单位协助处理。如遇重大会议或遇到采购（使用）单位有大型活动，则必须安排专业人员进行现场保障工作，直至会议或活动结束。
3、维保的维护人员统一着装，服装干净、整洁、挂牌服务，讲究礼仪，态度热情，服务周到，礼让“三轻”（说话轻、走路轻、操作轻）。须接受采购（使用）单位的日常监督和管理。
4、在系统运行过程中，及时选派具有相应资质的工程师满足采购（使用）单位需求，需相关系统专业或具有该专业3年以上工作经验者实施，自身力量不能解决的，应从外单位邀请人员解决，并承担相关费用。
5、合同签订后成交单位须按采购（使用）单位要求提前了解现场以便与现有维保单位进行交接。同时合同试用期为一个月，在试用期结束时由采购（使用）单位出具月度试用报告，若在试用期成交单位不能正常履行合同要求，考核不合格的采购单位有权解除合同。
（五）服务质量及管理要求：
1、所有维保人员，必须服从采购（使用）单位合理正确的管理和指示，并对采购（使用）单位进行设备日常正常运行使用的知识进行指导。 
2、成交单位必须按期进行例行的维保，发生故障后及时响应，常规故障处理技术服务工程师5分钟内立即赶至现场，进行故障排除工作，一般故障20分钟内解决，大故障12小时内解决。如遇非常用部件更换或送修, 须及时报告采购（使用）单位并按采购（使用）单位要求限期内解决。设备故障停用或送修期间，成交单位须提供相同备用设备供采购（使用）单位使用。
3、成交单位在每次维保完成时必须及时报采购（使用）单位确认，并对维保服务内容做好记录， 建立详细的维保档案，定期撰写巡检报告、维护报告和特殊故障处理情况报告，并由双方签字确认。
4、7×24小时服务：在合同期内，提供统一的维护电话号码，提供7×24小时有关软硬件问题的电话咨询和故障报修服务。在维保服务过程中，服务质量（包括维修响投时间，故障排除时间，系统调优能力、服务程度等）达到维保要求，每项维修服务结束后须经采购（使用）单位相关负责人验收认可，并签字确认。 
5、成交单位如在服务过程中对维保设备设施故障隐患和安全缺陷不能及时响应处理，不能在排故期限内解决，对采购（使用）单位造成不利影响和不良后果的，采购（使用）单位有权采取罚款等惩罚措施，同时包括但不限于直接联系原厂或第三方进行维护，所发生的全部费用及由此造成的损失全部由成交单位承担。
6、由于强雷击、水灾、地震、火灾等可能会发生灾害引起机房设备重大故障，或可能会发生重大故障，将在最短时间内派工程师或专家对采购单位的机房设备进行抢修，或做灾变故障预防处理，将灾变损失降低到最小或避免灾变损失。
7、如在维保期内，成交单位出现两次低劣维保情况的，采购单位有权取消合同并且不支付任何费用。根据维保服务的低劣程度以及造成的损失情况，采购单位有权追究成交单位所应承担的经济赔偿责任和法律责任。
（六）安全和文明服务要求：
1、维保期间不得影响需方正常的办公活动，如有个别有可能影响的服务内容，须事前通知，并经采购（使用）单位同意后方可实施。
2、成交单位必须服从采购（使用）单位提出的文明服务要求和活动范围，因大楼的特殊性质，成交单位应做好保密工作相应的管理制度，并有责任在提供服务时履行保密义务。
3、维保期间产生的任何垃圾、废料由成交单位负责清理至采购（使用）单位指定的区域，成交单位的设备工具自行负责整理。 
4、维保期间的高空作业，成交单位须安排有证人员并做好相应防护措施，成交单位对自身维保人员的安全负责，采购（使用）单位无责。
5、成交单位在工作过程中对施工现场的材料、工具及成品做好保护工作，并保证工作区域的整洁。工作过程中因成交单位责任所造成的经济损失由成交单位按实际金额赔偿。
6、成交单位负有对自己员工的安全管理责任，采购（使用）单位不承担任何相关责任。
（七）备品备件及软硬件维护要求：
1、成交单位须按照采购（使用）单位要求提供合格正规、符合设计规范的常用备品备件清单报价。其报价应在备品招标限价内，并且不可高于市场同品牌同类产品均价，若有高于市场的，采购（使用）单位有权变更价格或自行采购。
2、成交单位必须保证所提供货物、服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为成交单位的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由成交单位承担。
3、成交单位提供的备品备件必须首先保证使用原厂商正规产品，与原品牌、型号一致，参数性能指标必须与原设备匹配、控制器兼容、效果一致，满足本项目的使用要求。
4、设备维护中若需要采用其它设备或配件更替，应选用技术参数不低于原有设备要求的全新产品，并经采购（使用）单位确认方可使用。
5、维保过程中需更换的配件必须经采购（使用）单位相关人员签字确认。更换全新的设备或配件提供至少1年的免费质保期（以采购（使用）单位实际要求为准）。
6、成交单位须长期提供优惠价格的原厂零配件，并根据常备数量和故障响应时间要求，合理进行备品备件的常备数量，保证常备零配件的供给，且只收取配件材料费，不收取人工费及其他费用。
7、根据维保设备招标采购要求，全包及单次单件更新维修材料经造价审核后，价格低于1500元（含）的，含在本次招标采购项目总价内。超过1500元的，更换及维修材料需经过采购（使用）单位确认无误后由采购（使用）单位付款。成交单位对更换下来的配件应交由采购（使用）单位处理或与采购（使用）单位协商处理。
8、根据实际需要和智能化设备管理规定制定全面、完整、切实可行的安全防范预案，报采购（使用）单位审核备案（水、火、电、各类设备、重大疫情、异常天气及其他突发性事件等）。
9、成交单位每次执行维保任务时，必须持有致采购（使用）单位的联系单（一式两份，写明维保内容、执行情况、维保人、时间等），经采购（使用）单位签字确认后作为合同考核及付款凭证，未经采购（使用）单位确认的，视为无效维护，不计入考核和付款凭证。
10、维保设备备品配件清单
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	序号
	备品配件名称
	品牌规格型号
	单位
	常备数量
	最高限价元）
	备注

	1
	门禁控制器
	汉军ACU200
	块
	2
	4200
	1#-10#

	2
	监视器电源板
	创维M26LA
	台
	10
	120
	1#-10#

	3
	门禁读卡器
	汉军PRX-62MS
	台
	5
	1100
	1#-10#

	4
	插销锁
	史丹利
	台
	5
	1400
	1#-10#

	5
	监控硬盘
	希捷4T
	块
	2
	950
	1#-10#

	6
	开关电源
	明纬12V/10A
	台
	10
	200
	1#-10#

	7
	开关电源
	明纬12V/5A
	台
	10
	150
	1#-10#

	8
	开门按钮
	史丹利
	个
	20
	10
	1#-10#

	9
	双门磁力锁
	史丹利
	把
	5
	500
	1#-10#

	10
	单门磁力锁
	史丹利
	把
	5
	300
	1#-10#

	11
	阴极锁
	史丹利
	把
	5
	740
	1#-10#

	12
	彩色半球摄像机
	海康
	台
	5
	400
	1#-10#

	13
	彩色枪机
	海康
	台
	2
	750
	1#-10#

	14
	室外快球
	海康
	台
	2
	3000
	1#-10#

	15
	楼层字符叠加器
	定制
	台
	2
	1200
	1#-10#

	16
	16路视频分配器
	
	台
	1
	1300
	1#-10#

	17
	16路硬盘录像机
	海康
	台
	2
	13500
	1#-10#

	18
	8路视频＋1路数据光端机
	英飞拓
	台
	1
	9500
	1#-10#

	19
	2路视频＋1路数据单纤单模光端机
	英飞拓
	台
	1
	1500
	1#-10#

	20
	吸顶双鉴探测器
	霍尼
	台
	2
	650
	3#、4#、5#

	21
	双鉴探测器
	霍尼
	台
	2
	600
	3#、4#、5#

	22
	8防区模块
	霍尼
	台
	1
	1200
	3#、4#、5#

	23
	门禁网络控制器
	汉军NCU
	台
	2
	14500
	1#-10#

	24
	电梯专用摄像机
	瓦特
	台
	2
	2800
	1#-10#

	25
	LED电源5V39A
	明伟
	台
	2
	850
	1#-10#

	26
	智能网交换机（48端口）
	H3C
	台
	2
	23500
	1#-10#

	27
	电源时序器
	Famousouha  FR0101A
	台
	1
	3000
	1#-10#

	28
	停车场道闸摄像机
	城智/TCS200T
	台
	2
	2500
	地下室

	29
	光端机电源
	N3920-100W
	个
	1
	800
	7#楼

	30
	红外双鉴探测器
	海康DS-RDCL12DT-EG2
	个
	2
	220
	1#楼

	31
	BNC视频接头
	凯贺
	个
	20
	20
	1#-10#

	32
	道闸遥控器
	百胜T19
	个
	2
	100
	1#-10#

	33
	交换机风扇
	H3C
	个
	20
	50
	1#-10#

	34
	门禁电源
	明伟12V20A
	个
	10
	400
	1#-10#

	35
	品字三孔电源线
	公牛
	个
	10
	50
	1#-10#

	36
	网络跳线
	绿联
	条
	10
	30
	1#-10#

	37
	电脑显示器
	戴尔
	台
	1
	2000
	1#-10#

	38
	鼠标
	戴尔
	个
	2
	150
	1#-10#

	39
	键盘
	戴尔
	个
	2
	150
	1#-10#

	40
	巡更点
	蓝卡
	个
	10
	20
	1#-10#

	41
	9V电池
	松下
	个
	10
	10
	1#-10#

	42
	巡更棒
	蓝卡
	根
	2
	900
	1#-7#

	43
	巡更棒
	格瑞特
	根
	1
	2000
	8#-10#

	备注
	1.填写按照招标限价下浮率，维保配件报价表将作为采购合同的一部分，1500元以内免费。
2.维保如发生损坏超出免费范围，经采购（使用）单位确认后及时更换，费用按照备品清单报价表结算。
3.如维修更换中产生的人工费、维修费、检查费、检测费等其它费用都含在年度维修保养费中，采购（使用）单位不再另行支付。
4.备品备件清单中列出及未列出的需要更换的，成交单位应按照采购（使用）单位要求提供合格正规、符合设计规范的产品。其报价应在备品最高限价内，并且不可高于市场同品牌同类产品均价，若有高于市场的，设备使用单位有权变更价格或自行采购，并由成交单位承担全部费用，更换的备品配件由成交单位负责免费安装且提供质保期不少于一年。


（八）报价要求： 
1、优惠率报价，响应单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。
2、报价要求：优惠率报价，磋商响应单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。
3、报价应包括完成本项目服务的配件、设备、人工、专用工具、安装、调试、检验检测、升级维护、维修人工、培训、保修、利润、税金、代理服务费、风险费等所有费用，确保采购（使用）单位智能化及信息化系统的正常运作。

七、综合说明：
1、本次采购不接受联合投标。
2、踏勘现场：响应单位可提前联系采购单位预约现场勘察，了解本项目情况。勘察现场所发生的费用由响应单位自己承担，响应单位成交后，不得以不完全了解现场情况或其它任何理由向采购单位提出任何索赔或追加的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
3、响应单位必须承诺满足磋商文件中提出的全部内容，如果其中某些内容不响应时，应在响应文件中（偏离表）逐条列出，未列出的视同响应。
4、响应单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其招标文件将被拒绝。
5、若成交单位未能履行合同规定的任何义务或对服务缺陷不予更正，采购单位有权另请其他单位更正，所发生的费用在维保服务费用或履约保证金中扣除。如果成交单位未能履行合同规定的任何义务，或因成交单位责任应由成交单位承担的赔偿未完成，采购单位有权从履约保证金中取得补偿。如成交单位当月考核不合格的（考评结果＜80分），则采购单位认为成交单位未能完成当月服务工作，不予以支付当月服务费；成交单位连续2次考核低于80分，采购单位有权终止合同。成交单位须无条件按采购单位要求办理移交、退场手续。履约保证金在服务期满且服务缺陷更正3个月后，并配合采购单位和新成交单位办理移交手续后支付（无息）。
6、若成交单位在接到采购（使用）单位多次通知和催促后仍未能及时前来检测维护，或两次以上未能修复的，采购单位有权请第三方介入检测维护，由此引起的费用由成交单位支付，可在合同金额或履约保证金中扣除。
7、成交单位在标书中应参照《中华人民共和国公共安全行业标准》制定详细的安全施工计划书和岗位职责，在施工中应严格按相关规定执行，如有施工安全、质量问题，由此引发的损失及责任全部由成交单位自行承担。
8、有关硬件故障及时响应及恢复时间的说明；若响应单位为竞标需要故意承诺能够缩短故障恢复时间而中标，但在实际设备故障恢复中达不到响应所承诺时间的，采购（使用）单位有权利加倍加重合同违约的处罚力度，并视情节轻重，直至单方面中止合同关系，并要求成交单位退还采购单位已支付的合同款项。响应单位应根据自身实力通过本招标范围内设备的风险分析，合理承诺所能缩短的故障恢复时间。
9、响应单位必须遵守《中华人民共和国劳动法》的规定，为采购（使用）单位提供的服务人员如遇到工资纠纷问题由成交单位自行解决。每天及双休日因工作而产生的加班费用，由成交单位向服务人员支付，含在响应总报价中。
[bookmark: _Toc355531109]10、成交单位需按照采购（使用）单位要求，开展精细管理，做到管理有序、服务精准、环境整洁、培训到位。
11、如遇采购（使用）单位维保项目涉及更新改造情况，相应的维保内容及费用可从中剔除不计。
12、付款方式：详见合同主要条款。
13、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网及政府采购指定相关媒体发布的公告为准。


第四章 评审方法及评分标准

一、评审方法
本次磋商采用综合评分法，即投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的磋商响应单位为成交人的评标方法。采购人书面授权磋商小组直接确定成交人。
二、评分标准
1、本次采用综合评分法，总分值为100分。
2、政府采购政策执行办法：
本项目为专门面向中小企业采购项目，所属行业为软件和信息技术服务业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审优惠。
响应单位应如实、完整填报《中小企业声明函》或残疾人福利性单位填报《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
响应单位如属于残疾人企业或监狱企业视同小型、微型企业。
响应单位获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
如响应单位提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。
（一）价格（15分）
以通过资格审查，实质性响应采购文件要求且优惠率最高的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算或最高限价（如有）），其价格分为满分15分。其他磋商响应供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(1-【评标基准价】)/(1-【该响应单位的优惠率】)X价格权值X100（价格权值为15%）
（二）项目服务技术方案比较（21分）
考虑到科技大厦的重要性，响应单位根据维保项目系统的现状，结合自身对科技大厦的理解，提供各子系统的维保服务方案，其中方案中需清晰的体现符合现场实际的各系统架构图、核心设备数量、核心设备分布情况、机房分布情况及制定符合现场实际的日常巡检路线图，同时制定应急预案。
1、多媒体会议系统详细维保方案（3分）：响应单位根据采购文件的需求，结合自身对该系统的理解，有针对性的提供系统维保方案及针对该系统的日常维护、软件升级、数据备份、故障处理、应急处理、重大活动保障措施等方案。由评审小组根据技术方案的合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性好的得3分，较好的得2分，一般得1分；未提供或与本项目无关的不得分；
2、楼宇自控系统维保方案（3分）：响应单位根据采购文件的需求，结合自身对该系统的理解，有针对性的提供系统维保方案及针对该系统的日常维护、软件升级、数据备份、故障处理、应急处理、重大活动保障措施等方案。由评审小组根据技术方案的合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性好的得3分，较好的得2分，一般得1分；未提供或与本项目无关的不得分；
3、安全防范系统维保方案（3分）：响应单位根据采购文件的需求，结合自身对该系统的理解，有针对性的提供系统维保方案及针对该系统的日常维护、软件升级、数据备份、故障处理、应急处理、重大活动保障措施等方案。由评审小组根据技术方案的合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性好的得3分，较好的得2分，一般得1分；未提供或与本项目无关的不得分；
4、无线对讲系统维保方案（3分）：响应单位根据采购文件的需求，结合自身对该系统的理解，有针对性的提供系统维保方案及针对该系统的日常维护、软件升级、数据备份、故障处理、应急处理、重大活动保障措施等方案。由评审小组根据技术方案的合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性好的得3分，较好的得2分，一般得1分；未提供或与本项目无关的不得分；
5、一卡通系统维保方案（3分）：响应单位根据采购文件的需求，结合自身对该系统的理解，有针对性的提供系统维保方案及针对该系统的日常维护、软件升级、数据备份、故障处理、应急处理、重大活动保障措施等方案。由评审小组根据技术方案的合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性好的得3分，较好的得2分，一般得1分；未提供或与本项目无关的不得分；
6、计算机网络系统维保方案（3分）：响应单位根据采购文件的需求，结合自身对该系统的理解，有针对性的提供系统维保方案及针对该系统的日常维护、软件升级、数据备份、故障处理、应急处理、重大活动保障措施等方案。由评审小组根据技术方案的合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性好的得3分，较好的得2分，一般得1分；未提供或与本项目无关的不得分；
7、停车场车牌识别管理系统维保方案（3分）：响应单位根据采购文件的需求，结合自身对该系统的理解，有针对性的提供系统维保方案及针对该系统的日常维护、软件升级、数据备份、故障处理、应急处理、重大活动保障措施等方案。由评审小组根据技术方案的合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性好的得3分，较好的得2分，一般得1分；未提供或与本项目无关的不得分；
[bookmark: OLE_LINK13]（三）维保服务管理实施方案比较（39分）
1、项目运维服务方案（5分）：结合本项目实际情况提供详细的运维服务方案，包括应急响应流程、服务工作流程、维护保障、日常巡检和保养等。由评审小组根据技术方案的合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性好的得5分，较好的得3分，一般得1分；未提供或与本项目无关的不得分；
[bookmark: OLE_LINK17]2、项目组织及计划方案（7分）：针对当前环境形势和项目特点，重点阐述服务人员管理方案（含服务机构和人员配置、职责安排、人员管理计划、组织图）。由评审小组根据技术方案的合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性好的得7分，较好的得4分，一般得1分；未提供或与本项目无关的不得分；
3、售后保障实施方案（5分）：结合本项目实际情况提供服务计划、会议保障制度、人员配置安排等提供售后服务保障方案和培训计划等。由评审小组根据技术方案的合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性好的得5分，较好的得3分，一般得1分；未提供或与本项目无关的不得分；
4、备品备件方案（5分）：根据采购文件的需求和项目现状提供备品备件方案，包括管理制度、管理台帐，领用消耗情况登记等。由评审小组根据技术方案的合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性好的得5分，较好的得3分，一般得1分；未提供或与本项目无关的不得分；
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]5、项目信息安全方案（5分）：根据项目实际情况提供信息安全方案，包括完善全面的安全保密措施、重大活动服务保障措施以及在系统故障的应急处理等。由评审小组根据技术方案的合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性好的得5分，较好的得3分，一般得1分；未提供或与本项目无关的不得分；
[bookmark: OLE_LINK20]6、服务质量及安全文明管理保障方案（7分）：根据项目实际情况提供服务质量及安全文明管理保障方案，包括完善全面的服务质量方案及保障措施、安全文明服务方案及保障措施。由评审小组根据技术方案的合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性好的得7分，较好的得4分，一般得1分；未提供或与本项目无关的不得分；
7、响应单位提供APP或微信公众号运维报修管理平台功能，包含不限于平台端报修功能模块、售后服务团队承接模块、报修进度模块、服务评价模块、报修事项状态模块等（提供功能截图）；提供截图完整、平台功能贴合采购需求、可行性强的得5分；截图较为完整、平台功能较为贴合需求、可行性较强的得3分；截图不完整、平台不贴合需求、可行性不强的得1分；未提供不得分。
（四）响应单位提供的团队人员能力比较（10分）
1、拟投入本项目的项目负责人能力比较（2分）：
具有人社部门颁发的与本项目相关智能化专业职称的，中级职称的得0.5分、高级职称的得1分；
具有信息系统项目管理师证书的得1分；本项最高得2分。
2、拟投入本项目的技术负责人能力比较（2分）：
具有人社部门颁发的与本项目相关的智能化专业职称的，中级职称的得0.5分、高级职称的得1分；
具有信息系统项目管理师证书的得1分；本项最高得2分。
3、拟投入本项目的项目实施人员能力比较（2分）：
具有人社部门颁发的与本项目相关的智能化专业职称的，中级职称的得0.5分、高级职称的得1分；
具有IT服务项目经理（高级）得1分；本项最高得2分。
4、拟投入本项目的项目组其他成员能力比较（4分）：
具有国家法定机构颁发的高处作业证及人社部门颁发的职称证书的，每人得1分，最多得2分；
具有国家法定机构颁发的低压电工证及人社部门颁发的职称证书的，每人得1分，最多得2分；本项最高得4分。
注：以上岗位不可重复计分，提供相应人员的证书扫描件及响应单位为该员工缴纳的连续三月的社保证明扫描件，如模糊不清、不完整、未提供则对应项不得分。
（五）响应单位履约能力综合情况评分（15分）
1、根据响应单位提供的设备备品备件的价格比较，最便宜的得3分，次高价的得2分，第三的得1分，其余的得0.5分。
2、具有信息安全管理体系、信息技术服务管理体系、五星级商品售后服务认证证书（认证范围需包含智能化），每提供一个证得1分，最高得3分。（提供相关证书复印件及全国认证认可信息公开服务平台（http://cx.cnca.cn)查询网址、查询截图， 否则不得分）
3、具有ITSS信息技术服务标准符合性证书、信息系统建设和服务能力等级证书（CS）、涉密信息系统集成资质证书（业务种类需包含运行维护）每证得2分，最高得6分。（提供相关证书复印件）
4、响应单位自2022年1月1日至今，实施过的项目获得政府部门颁发的奖项的，每提供一个得0.5分，最高得1分。（提供获奖证书或获奖发文材料的扫描件，如模糊不清、不完整、未提供则对应项不得分）
5、响应单位自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）实施的类似维护业绩，每提供一个得0.5分，最高得2分。（提供相关证书复印件）



五、合同格式附件

甲方（采购人）：（以下简称甲方）
负责人：
地址：
乙方（成交人）：（以下简称乙方）
单位负责人（或委托代理人）：
地址：


根据采购编号             采购文件、乙方响应文件及成交通知书，甲、乙双方本着自愿、平等、互利和诚实信用的原则，就此次确定科技大厦二期智能化系统维保服务采购项目事宜签订本合同。
一、合同内容及期限
1、乙方负责的服务工作。
2、服务期限：在合同生效后，自甲方要求的服务时间起叁年， 年   月   日起至    年     月    日。
3、服务地点：根据甲方指定地点。
4、下列文件为本合同不可分割部分：
（1）采购文件及其附件；
（2）成交单位的响应文件；
（3）成交通知书；
（4）乙方在采购过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；
二、合同价格：
1、本合同价格为          。此价格在承包期内需要的实际包括配送物、配送服务费用、劳务、制作、配件、运输（包括但不限于运输过程中的停车费，通行证费等完成运输的费用）、仓储、管理、维护、保险、利润、税金、技术服务、专用工具、代理服务费等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除此以外，甲方无需向乙方支付其他任何费用。
2、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
三、合同价格支付：
1、支付步骤：维保服务费按季度支付，甲方每月按照考核标准对乙方维护工作进行月考评分，每月实际付款金额与月考评分挂钩，根据每月考评结果，维保费用按照季度支付）。
（1）月考评分＞95分，月实际付款金额=月应付金额×100%；
（2）95分≥月考评分≥90分，月实际付款金额=月应付金额×(月考评分)%；
（3）90分＞月考评分≥80分，月实际付款金额=月应付金额×80%；	
（4）月考评分＜80分，有权拒绝付款，连续两次考核低于80分，有权终止合同。
2、每次付款前乙方须先向甲方提供以下资料，否则甲方有理由拒付，由此带来的损失由乙方自行承担：
（1）合法有效的发票；
（2）付款申请；
（3）由甲乙双方及招标代理机构签章的《合同履行验收报告》（最后一次付款时提供）；
（4）其他本合同约定的或甲方要求的材料。
3、支付方式：甲方在收到乙方开具的发票后电汇转账给乙方。乙方知晓甲方付款过程需流程审批，因此在上述支付时间外，额外给予甲方一定的宽限期，具体时间双方友好协商，并明确该情形出现时，不视为甲方违约。
4、甲方按上述约定通过银行汇票或转账支票或转账等方式向乙方支付费用。
四、履约保证金：
1、履约保证金金额：合同金额的5%，具体金额        元。
2、成交单位必须在接到成交通知后合同签订前按规定将履约保证金交至甲方指定账户或提供不低于履约保证金金额的履约保函。拒不提供的，按照放弃成交权处理。拒不缴纳履约保证金的，按照放弃成交权处理。
3、履约保证金在服务期满三十（30）天内，且服务缺陷更正3个月后，并配合采购方和新成交方办理移交手续后支付（无息）。乙方如提供履约保函的，履约保函有效期须覆盖本项目服务期限。
4、如成交方未能履行合同规定的任何义务或对服务缺陷不予更正，采购方有权另请其他单位更正，所发生的全部费用在维保服务费用或履约保证金中扣除。
5、乙方在提供服务过程中造成的包括甲方在内的任何人财物损失，均由乙方承担，若甲方因此受到追索，乙方还应承担甲方由此支出的相关费用（包 括但不限于诉讼费、律师费等）。同时，乙方同意甲方可优先从应支付的维保费中扣除。
五、售后服务：
乙方必须按期进行例行的维保，发生故障后及时响应，常规故障处理必须小时内响应，小时内到达现场，小时内完成甲方提出的维修要求。如遇非常用部件更换或送修,须及时报告甲方并按甲方要求限期内解决。设备故障停用或送修期间，乙方须提供相同备用设备供甲方使用。
六、违约责任：
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合规定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
1、甲方违约责任：在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
2、乙方违约责任：乙方不能履行合同从而影响甲方按期实施的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
3、本项目不接受联合，并不得分包或转包。一经发现，甲方有权终止合同，同时没收乙方的履约保证金。
4、乙方的任何变更（包括但不限于经营范围等）导致甲方认为对合同的履行产生不利影响的，甲方有权解除合同。
七、不可抗力：
1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
八、合同修改：
1、甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。
九、转让和分包：
1、采购合同的部分和全部都不得转让。
2、经甲方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。
十、合同的解除：
1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
十一、争议解决办法
因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：
向甲方所在地的人民法院起诉。
十二、合同生效及其他：
1、本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并加盖单位公章（或合同专用章）后生效。生效后的合同需在苏州市公共资源交易平台进行合同网上备案。
2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和磋商采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向采购单位提交壹份备存。
十三、未尽事宜：
本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。
本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十四、附则：
本合同一式柒份，甲方执 肆 份，乙方执贰份，采购代理机构执 壹 份，具有同等法律效力。
	甲方（盖章）：
	
乙方（盖章）：


	法定（授权）代表人（盖章或签字）：
	法定（授权）代表人（盖章或签字）：

	电话：
	电话：

	日期：
	日期：






	
附件：考核表
	《维保服务质量考核表》

	按月度由使用方进行考评：
	考核评定

	项目
	考核内容
	考核分
	评定内容
	考核分

	基础管理        （25分）                                                        
	工作计划管理:应及时提交月度、季度、年度保养计划；保养计划应按分系统、分区域对计划时间内需完成的维保内容进行详细说明；
	5分
	1、每月30日前提交下月工作计划；未按要求提交计划的扣1分。
2、 在上个季度最后一个月的30日前提交下季度工作计划。未按要求提交计划的扣1分。
3、 年度计划需按甲方要求提交，未按要求提交扣2分
	　

	
	规章制度执行管理：施工现场整洁，有围挡措施，不影响正常营业或办公；遵守安全操作规程，有必要的安全措施，未发生安全事故，现场服从甲方人员管理。
	5分
	1、维护完成后未按要求进行现场清理，有一次扣1分。
2、未按要求进行围挡，有一次扣1分。
3、未按安全操作规程进行，必要的安全措施的，有一次扣2分。
4、乙方维保人员不服从甲方人员管理，每次扣2分。
5、造成物品损坏；未按照安全操作规程进行作业发现一次扣2分。
6、造成严重人身伤害、财产损失扣20分。
	　

	
	故障维修、巡检、保养记录（应及时提交维保记录表格，记录中应详细注明设备名称、区域、编号、维保情况、跟进整改情况等。）
	10分
	1、在接到甲方故障申报，未按时到场排除，迟到15分钟每次扣1，30分钟扣2分。不到场扣6分，出现2次不到场甲方有权解除合同。
2、例行巡检，未按计划对设备全部检查，少检查一个设备扣0.2分。
3、每次例行维保，检测不填写相关记录，每次扣1分，填写记录不全的扣0.5分（当天作记录并有双方现场人员签字认可）。
	　

	
	月、季、年的维护报表
	5分
	每月5日前提交上月维保月报告；
在每季度前5个工作日内提交上季度总结和季度设备运行维保分析报告；为按要求提供维护报表的扣1分。
	　

	质量管理      （70分）
	日常维护
	10分
	因乙方维修保养不当造成设备不能正常使用的，或多台主机同时发生故障导致设备不能正常使用的，乙方在4小时未采取弥补措施或48小时内未消除故障，每次扣10分。
	　

	
	定期巡检、保养
	15分
	1、乙方未按照月度，季度，年度保养计划实施的，每次扣2分。
2、出现设备漏检及漏保养的，每次扣2分。
	　

	
	故障修复
	15分
	不按合同规定在4小时内解决设备一般性故障（需要更换配件除外），每次扣4分。（一般性故障的界定：不影响系统运行的故障）
	　

	
	故障响应速度
	15分
	不按合同规定在8小时内解决设备严重故障（需要更换配件除外）每次扣5分，对无法解决的故障不能提供书面说明每次扣3分，未能在保证的期限内处理每次扣10分
	　

	
	对重大事件、活动的现场保障
	5分
	未按照甲方的要求对重大事件和活动，增加人员提供现场保障，每次扣5分
	　

	
	备品备件完好率
	10分
	1、乙方提供给甲方的配件需包装完整的原厂配件，并交与甲方验收，如有违反每次扣2分。
2、备品备件不足，未及时补足的，扣2分。
	　

	人员管理（5分）
	服务质量
	5分
	1、 维保工人未按要求着装每次扣0.5分。
2、 维保人员未按要求签到，维保人员有迟到早退、有一次扣1分。
3、 不定时现场检查，维保人员未请假中途离开的，有一次扣1分。
4、 维保人员如特殊情况请假超过3天，未按要求提供替补人员的，有一次扣1分。
5、 引起办公人员投诉的每次扣1分。
	　

	　
	总分
	100
	　
	　


注：1.按月度由甲方和使用方对维保方的每月服务进行考评；
（1）月考评分＞95分，月实际付款金额=月应付金额×100%	
（2）95分≥月考评分≥90分，月实际付款金额=月应付金额×(月考评分)%	
（3）90分＞月考评分≥80分，月实际付款金额=月应付金额×80%	
（4）月考评分＜80分，有权拒绝付款，连续两次考核低于80分，有权终止合同。	2.合同生效后，甲方每月按照考核标准对乙方维护工作进行考评，根据合同付款方式，甲方按考评结果支付维保费用（根据每月考评结果，维保费用按照季度支付）。

六、附件格式
格式1：

磋商响应函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：
我方收到贵公司 号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商。并向贵公司承诺：
1、愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供以上所有服务，总价格及明细见《磋商采购响应报价表》。
2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。
3、我方同意按磋商采购文件中的规定，我方的响应文件有效期限为磋商开始后90天。
4、我方愿意提供贵方在磋商采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方磋商文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。
5、我方认为贵方有权根据磋商小组的评审结果决定成交单位，还认为贵方有权根据磋商小组的评审结果接受或拒绝所有的供应商成交。
6、我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。
7、我方承诺该项磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行我方响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方成交资格将被取消。
8、我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，采购方有权取消我方的成交资格。
9、如果我方被确定成交，我方愿意在签订合同时按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知规定的收费标准支付成交服务费；
10、与本磋商有关的通讯地址：
单    位： 联 系 人：
地    址： 邮政编码：
联系电话： 传    真：

供应商名称：（单位盖章）
供应商法定代表人或代理人：（签字或签章）               
年     月     日

格式2：
开标一览表

采购编号：JSZC-320505-SZWK-C2025-0147号
	项目名称
	投标优惠率

	项目名称  
	小写：    %


日期： 年 月 日
注：该表格为系统格式，无法修改

磋商响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：



格式3：
投标分项报价表


采购编号：JSZC-320505-SZWK-C2025-0147号
项目名称：科技大厦二期智能化系统维保服务
	序号
	使用单位
	楼号
	服务开始日期
	服务   期限      （月）
	预算 （万元）
	投标价（%）

	1
	管理处
	1#
	2025.04.28-2028.04.30
	36
	99 
	

	2
	
	2#
	2025.04.28-2028.04.30
	36
	
	

	3
	
	6#7#
	2025.04.28-2028.04.30
	36
	
	

	4
	税务局
	3#
	2025.07.01-2028.04.30
	34
	87 
	

	5
	
	4#
	2025.07.01-2028.04.30
	34
	
	

	6
	市场监管局
	5#
	2025.07.13-2028.04.30
	33
	
	

	7
	区法院
	8#
	2025.11.01-2028.04.30
	30
	80 
	

	8
	区检察院
	9#
	2025.10.01-2028.04.30
	31
	
	

	9
	公安分局
	10#
	2025.11.26-2028.04.30
	29
	
	

	磋商总报价：


注：1.本项目采用统一优惠率报价，不接受平均优惠率。
2.优惠率的公式：优惠率=（原价-投标单价）/原价*100%。
　例如：100元的产品，卖90元，优惠率就是10%；100元的产品，卖98.50元，优惠率就是1.5%。


磋商响应单位：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：



格式4：
维保设备备品配件清单

采购编号：JSZC-320505-SZWK-C2025-0147号
项目名称：科技大厦二期智能化系统维保服务
	序号
	备品配件名称
	品牌规格型号
	单位
	常备数量
	最高限价元）
	下浮率（%）
	备注

	[bookmark: _GoBack]1
	门禁控制器
	汉军ACU200
	块
	2
	4200
	
	1#-10#

	2
	监视器电源板
	创维M26LA
	台
	10
	120
	
	1#-10#

	3
	门禁读卡器
	汉军PRX-62MS
	台
	5
	1100
	
	1#-10#

	4
	插销锁
	史丹利
	台
	5
	1400
	
	1#-10#

	5
	监控硬盘
	希捷4T
	块
	2
	950
	
	1#-10#

	6
	开关电源
	明纬12V/10A
	台
	10
	200
	
	1#-10#

	7
	开关电源
	明纬12V/5A
	台
	10
	150
	
	1#-10#

	8
	开门按钮
	史丹利
	个
	20
	10
	
	1#-10#

	9
	双门磁力锁
	史丹利
	把
	5
	500
	
	1#-10#

	10
	单门磁力锁
	史丹利
	把
	5
	300
	
	1#-10#

	11
	阴极锁
	史丹利
	把
	5
	740
	
	1#-10#

	12
	彩色半球摄像机
	海康
	台
	5
	400
	
	1#-10#

	13
	彩色枪机
	海康
	台
	2
	750
	
	1#-10#

	14
	室外快球
	海康
	台
	2
	3000
	
	1#-10#

	15
	楼层字符叠加器
	定制
	台
	2
	1200
	
	1#-10#

	16
	16路视频分配器
	
	台
	1
	1300
	
	1#-10#

	17
	16路硬盘录像机
	海康
	台
	2
	13500
	
	1#-10#

	18
	8路视频＋1路数据光端机
	英飞拓
	台
	1
	9500
	
	1#-10#

	19
	2路视频＋1路数据单纤单模光端机
	英飞拓
	台
	1
	1500
	
	1#-10#

	20
	吸顶双鉴探测器
	霍尼
	台
	2
	650
	
	3#、4#、5#

	21
	双鉴探测器
	霍尼
	台
	2
	600
	
	3#、4#、5#

	22
	8防区模块
	霍尼
	台
	1
	1200
	
	3#、4#、5#

	23
	门禁网络控制器
	汉军NCU
	台
	2
	14500
	
	1#-10#

	24
	电梯专用摄像机
	瓦特
	台
	2
	2800
	
	1#-10#

	25
	LED电源5V39A
	明伟
	台
	2
	850
	
	1#-10#

	26
	智能网交换机（48端口）
	H3C
	台
	2
	23500
	
	1#-10#

	27
	电源时序器
	Famousouha  FR0101A
	台
	1
	3000
	
	1#-10#

	28
	停车场道闸摄像机
	城智/TCS200T
	台
	2
	2500
	
	地下室

	29
	光端机电源
	N3920-100W
	个
	1
	800
	
	7#楼

	30
	红外双鉴探测器
	海康DS-RDCL12DT-EG2
	个
	2
	220
	
	1#楼

	31
	BNC视频接头
	凯贺
	个
	20
	20
	
	1#-10#

	32
	道闸遥控器
	百胜T19
	个
	2
	100
	
	1#-10#

	33
	交换机风扇
	H3C
	个
	20
	50
	
	1#-10#

	34
	门禁电源
	明伟12V20A
	个
	10
	400
	
	1#-10#

	35
	品字三孔电源线
	公牛
	个
	10
	50
	
	1#-10#

	36
	网络跳线
	绿联
	条
	10
	30
	
	1#-10#

	37
	电脑显示器
	戴尔
	台
	1
	2000
	
	1#-10#

	38
	鼠标
	戴尔
	个
	2
	150
	
	1#-10#

	39
	键盘
	戴尔
	个
	2
	150
	
	1#-10#

	40
	巡更点
	蓝卡
	个
	10
	20
	
	1#-10#

	41
	9V电池
	松下
	个
	10
	10
	
	1#-10#

	42
	巡更棒
	蓝卡
	根
	2
	900
	
	1#-7#

	43
	巡更棒
	格瑞特
	根
	1
	2000
	
	8#-10#

	备注
	
	1.填写按照招标限价下浮率，维保配件报价表将作为采购合同的一部分，1500元以内免费。
2.维保如发生损坏超出免费范围，经采购（使用）单位确认后及时更换，费用按照备品清单报价表结算。
3.如维修更换中产生的人工费、维修费、检查费、检测费等其它费用都含在年度维修保养费中，采购（使用）单位不再另行支付。
4.备品备件清单中列出及未列出的需要更换的，成交单位应按照采购（使用）单位要求提供合格正规、符合设计规范的产品。其报价应在备品最高限价内，并且不可高于市场同品牌同类产品均价，若有高于市场的，设备使用单位有权变更价格或自行采购，并由成交单位承担全部费用，更换的备品配件由成交单位负责免费安装且提供质保期不少于一年。


注：下浮率为同一个，不接受平均下浮率。


磋商响应单位：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签名或签章）
年     月     日

格式5：
服务人员表

采购编号：JSZC-320505-SZWK-C2025-0147号
项目名称：科技大厦二期智能化系统维保服务
	序号
	岗位
	姓名
	性别

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	...
	
	
	

	...
	
	
	

	...
	
	
	




磋商响应单位（公章）： 		
磋商响应单位法定代表或代理人：（签字或盖章）：
 年  	   月     	日


格式6：
类似项目一览表

采购编号：JSZC-320505-SZWK-C2025-0147号
项目名称：科技大厦二期智能化系统维保服务
	序号
	项目名称
	采购人
	签订时间
	合同金额（万元）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：响应人应提供双方签订合同的复印件并加盖响应人公章，否则将不作为评标的依据。

磋商响应单位（公章）： 		
磋商响应单位法定代表或代理人：（签字或盖章）：
 年  	   月     	日


格式7：
服务要求对照表
采购编号：JSZC-320505-SZWK-C2025-0147号
项目名称：科技大厦二期智能化系统维保服务
	序号
	采购服务要求
	响应服务要求指标
	选择项（选符合、正偏离或负偏离）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




磋商响应单位（公章）： 		
磋商响应单位法定代表或代理人：（签字或盖章）：
 年  	   月     	日

格式8：

供应商关于资格的声明函

标书编号：
日    期：
苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：
我单位愿参加本次竞争性磋商采购活动。我单位在响应文件中所有关于磋商资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。



磋商代表签字：
                                          磋商供应商公章：

格式9：


（1）法人企业授权委托书

兹授权分公司            （单位名称）全权代表               （总公司名称）参加苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织实施的招标编号为          号，项目名称为：   科技大厦二期智能化系统维保服务  的招标活动。
分公司            的磋商响应文件以及在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我公司                均予以承认，并承担相应的法律后果。
分公司在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自响应开始至合同履行完毕止。
分公司无转委托权。特此委托。


授权单位公章：                    法定代表人签章：


被授权单位公章：                  负责人签章：



有效期自      年      月     日起







格式10：

商务条款偏离表

	序号
	采购文件条目号
	采购文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：磋商响应单位的响应文件（除服务要求部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商采购文件的规定。但该表不作为响应单位对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。


磋商响应单位：（盖章）
法定代表人（负责人）或授权代理人：（签字或盖章）
日期：    年    月    日



格式11：

配备人员一览表
	序号
	岗位
	项目组所任职务
	姓名
	性别
	年龄
	联系电话

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	



磋商响应单位：（盖章）
法定代表人（负责人）或授权代理人：（签字或盖章）
日期：    年    月    日


格式12：

中小企业声明函（如属）

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（采购名称）采购活动，服务单位全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 科技大厦二期智能化系统维保服务，属于软件和信息技术服务业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业或小型企业或微型企业）； 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称：（公章）：
                                              日  期：

备注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
















格式13：

残疾人福利性单位声明函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__    ____单位的___             ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。





单位名称（盖章）：
 日  期：












格式14：

投标（响应）保证承诺书

致：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。
1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；
2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；
3.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理服务费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应单位： （盖公章）
地址：                                                              
电话：                传真：                     
电子邮件：             邮编：                     
法定代表人或代理人(签字或签章)：                                 
日期： 



附件：

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商：
欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！
政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企 业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
【全文完】
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Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
1#

		1#楼

		一、综合安防系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		1#		彩色固定摄像机		Honeywell		HCS890X		彩色固定摄像机 [日/夜转换型,1/3” Sony Interline Transfer CCD,DSP,分辨率≥540线,DNR(数字降噪),最低照度0.01Lux(DSS),背光补偿(BLC),宽动态(WDR),强光抑制(BMB),数字变焦,内同步,信噪比>50d]：本体、组件安装，单体调试，试运行		台		79		全包

		2		1#		半球彩色摄像机		Honeywell		HDC-890PV		半球彩色摄像机 [分辨率≥540线,1/3“ IT CCD；,最低照度：0.01LUX(DSS),焦距：2.8-10mm,信噪比：50dB,白平衡：ATW，AWC，MANUAL，INDOOR，OUTDOOR,8个隐私遮挡区域,多语言 OSD菜单,日夜转换功能,背光补偿：多级背光补偿,超动态功能,数字降噪,画中画功能,电源：12 VDC,认证：CE,FCC]：本体、组件安装，单体调试，试运行		台		169

		3		1#		电梯专用摄像机		Honeywell		HDC-690P-25		电梯专用摄像机 [1/4″CCD,480TVL(G3.8), 0.3Lux F2.0 50dB（AGC OFF）, 自动电子快门EI：1/50~1/100000sec/多段可固定,工作电压DC+5~+7.6V]：本体、组件安装，单体调试，试运行		台		6

		4		1#		室内一体化球机		Honeywell		HSD-261P		室内一体化球机 [1/4“ Sony Exview HAD CCD,有效像素：752(H)X582(V),分辨率：480TVL（彩色),最低照度：0.01LUX,信噪比：>50dB（AGC关）,白平衡：手动/自动/室内/室外/ATW,背光补偿：BLC开/关,变焦：光学变焦26倍，数字变焦≥12倍,焦距：f=3.5~91mm；F1.6~F3.8,视频输出：复合（1.0Vp-p）,75ohm,BNC,角度：360°水平连续旋转；0～90°（垂直）,速度：0.1°~300°/秒（水平）；0.1°~120°/秒（垂直）,预置位速度：360°/秒,预置位：128个预置位,支持多种协议,控制：RS485,电源：24VAC,内置防浪涌保护装置,快球尺寸：6英寸,认证：CE,FCC]：本体、组件安装，单体调试，试运行		台		14

		5		1#		镜头		腾龙		13VG550AS		自动光圈镜头 [1/3",2.8-12mm,F1.4-360,DC驱动自动光圈,CS接口,97.4°-24.1°]：本体安装		台		67

		6		1#		镜头		腾龙		4mm		1、1/3",4mm,F1.2-360,DC驱动自动光圈,CS接口,65.9° 		台		3

		7		1#		镜头		腾龙		6mm		1、1/3",6mm,F1.2-360,DC驱动自动光圈,CS接口,46.5° 		台		4

		8		1#		镜头		腾龙		 8mm,		1、1/3", 8mm,F1.2-360,DC驱动自动光圈,CS接口,34.5° 		台		4

		9		1#		室内防护罩带支架		亚安		定制		主体：铝合金 视窗：透明玻璃，可选光学玻璃   支架材料：压铸铝   工作内容： 本体安装        		台		61

		10		1#		液晶监视器		创维		M26LA		液晶监视器 [26"液晶屏,PAL/NTSC视频制式,屏幕比例：16：9,显示色彩：16.7M色,分辨率：1366×768,行频： 30～48kHz,场频：60Hz,亮度：600cd/㎡,对比度：800：1,响应时间：8ms,可视角度178°,1路视频输入/输出,1路S端子输入,1路DVI输入,1路VGA输入,1路Y/Pb/Pr分量输入] ：本体安装，单体调试		台		18

		11		1#		液晶监视器		创维		M42LA		液晶监视器 [42"液晶屏,PAL/NTSC视频制式,屏幕比例:16:9,显示色彩:1.06Billion,分辨率:1920×1080,行频: 65～70kHz,场频:60Hz,亮度:580cd/㎡,对比度:1500:1,响应时间:8ms,可视角度178°,2路视频输入/输出,1路S端子输入,1路HDMI输入,1路VGA输入,1路Y/Pb/Pr分量输入] ：本体安装，单体调试		台		1

		12		1#		楼层字符叠加器		国产		定制		电梯楼层显示叠加器 [显示点阵:16*12*8; 显示延时:显示数: -9F～99F; 功耗:3W; 显示持续时间:电梯编号数:NO.1～NO.99]：本体安装，单体调试		台		6

		13		1#		16路视频分配器		Honeywell		HVB16VDA3		16路视频分配器 [输入路数16路 一分二]：本体安装，单体调试		台		17

		14		1#		矩阵主机		Honeywell		HVB208*32		1、具有RS232 /RS422通讯接口2、详见下面明细：矩阵机箱、矩阵CPU模块、矩阵输入模块、矩阵输出模块、视频内联输入模块、视频内联输出模块、GPIO模块、矩阵挡板		套		1

		15		1#		矩阵机箱		Honeywell		HVB8UX		矩阵机箱 [矩阵机箱，含220VAC 电源]：本体安装，单体调试，试运行		台		2

		16		1#		矩阵CPU模块		Honeywell		HVBNET16CPU		矩阵CPU模块 [CPU模块，PAL, 母板，软件，文档资料，数据线及其它附件，不含报警盒；6个串行通讯端口自带32 个报警输入，4路报警输出]：本体安装，单体调试		块		1

		17		1#		矩阵输入模块		Honeywell		HVB16M64		矩阵输入模块 [视频输入模块 — 16 路视频输入(支持16路输出 BNC 接头)]：本体安装，单体调试		块		14

		18		1#		矩阵输出模块		Honeywell		HVBNET16TO		矩阵输出模块 [视频输出模块 — 16 路带字符输出型视频输出,网络接口  BNC接头—PAL制式]：本体安装，单体调试		块		1

		19		1#		视频内联输入模块		Honeywell		HVB32LKI		矩阵输入模块 [视频输入模块 — 16 路视频输入(支持16路输出 BNC 接头)]：本体安装，单体调试		块		2

		20		1#		视频内联输出模块		Honeywell		HVB32LKO		矩阵输出模块 [视频输出模块 — 16 路带字符输出型视频输出,网络接口  BNC接头—PAL制式]：本体安装，单体调试		块		2

		21		1#		GPIO模块		Honeywell		HVBGPIO		GPIO模块,24路报警输入,4路继电器输出,4组球机控制信号输出(每组理论可接128个球机地址).工作内容： 本体安装		块		1

		22		1#		矩阵挡板		Honeywell		HVBBLANK		1、机箱空白挡板 (包括前后面板)		块		10

		23		1#		矩阵键盘		Honeywell		HJC5000		矩阵键盘 [支持RS232、RS422、LAN通讯；操纵杆：3轴控制；具有LCD显示]：本体安装，单体调试		套		1

		24		1#		16路硬盘录像机		海康威视		DS-9116HF-S		16路硬盘录像机 [视频压缩标准 H.264；可接驳模拟摄像机、IP摄像机、IP快球和网络视频服务器；实时监视图像分辨率 PAL：704*576NTSC：704*480；回放分辨率 4CIF；视频输入路数16,视频输入接口 BNC（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω），支持PAL、NTSC制；网络视频输入:最多支持16路标清，或8路720p，或4路UXGA实时网络视频；音频输入路数16；视频输出 2路，BNC（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω）；视频帧率 PAL：1/16--25帧/秒，NTSC：1/16--30帧/秒；码流类型 视频流/复合流 压缩输出码率 32K--2M可调，也可自定义；2个RJ45 100M自适应以太网口，满足16路D1同时传输，1个RS232口，1个RS485口]：本体安装，单体调试，试运行		台		17

		25		1#		硬盘		西部数据		2T/4T/6T		1、2T/4T/6T		块		2T/47，4T/84，6T/5

		26		1#		8路视频＋1路数据单纤单模光端机		英飞拓		N3757TA/RA-1D1B		8路视频＋1路数据单纤单模光端机 [采用单模单纤传输，可传输8路单向视频信号；采用8/10位数字无压缩视频编码技术；视频带宽可达8MHz；无压缩、无损伤传输，传输距离可达20KM；支持单向或双向485数据、双向232数据、双向开关量信号传输；光纤接口为FC或SC接口；兼容PAL、NTSC和SECAM视频制式；工业级设计]：本体安装，单体调试		对		1

		27		1#		2路视频＋1路数据单纤单模光端机		英飞拓		N2751TA/RA -1D1B		2路视频＋1路数据单纤单模光端机 [采用单模单纤传输，可传输2路单向视频信号；采用8/10位数字视频编码技术；视频带宽可达8MHz；全数字无压缩、无损伤传输；支持1路双向485数据传输；光纤接口为FC或SC接口；支持PAL，NTSC和SECAM视频制式；工业级设计]：本体安装，单体调试		对		1

		28		1#		电视墙		国产		定制		定制		套		1

		29		1#		操作台		国产		定制		1、7工位		套		1

		30		1#		开关电源		国产		12V200W		1、AC24V 100W  		只		100w 14台；60w 82台

		31		1#		接线箱		国产		定制		1、400*600*200		台		16

		32		1#		红外双肩探测器		海康		DS-RDCL12DT-EG2		支持防拆 光学密封安装高度2.4至4m 电压DC12V 探测角度360°		台		25

		33		1#		报警主机		海康		DS-29A08-BN		8路报警输入，4路报警输出，支持主机防拆报警，支持探测器防拆报警，辅电输出DC12V1A 网口1个RJ5 10M/100M自适应 功耗≤40W 支持定时布撤防（日常计划，优先计划）支持通过网络传输报警数据 4路继电器输出		台		1

		34		1#		键盘		海康		DS-29K00-LRTE		支持80x25mm大屏显示 支持显示系统实施状态 支持背壳双面防拆 功耗1.8W 485通讯按键0-9# 12键键盘警情输出蜂鸣器 工作温度-10℃-55℃		台		1

		35		1#		报警器		海康		DS-RSI-R		DC8-16V		台		1

		36		1#		电源		明纬		12V20A		DC12V20A		台		5



		二、一卡通系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		1#		门禁管理软件 V3.5 		 HUNDURE		V3.5		门禁管理软件 V3.5  [可设定人员对门禁管制有时段、区域、逻辑判断等不同的进出权限，可进行多种条件查询]：本体安装，调试运行		套		1		全包

		2		1#		发卡机		 HUNDURE		PXR		发卡机 [感应模式M1,通讯界面RS232,最大读取距离5CM,传输速率19200BPS]：本体安装，单体调试		台		1

		3		1#		网络控制器		 HUNDURE		NCU		网络控制器 [软件处理器 RISC 32 Bit,PU，内存容量 8M,输入点 1 Seneor（Case Sensor）,合法卡/事件记录 笔数,100,000/100,000（可扩充），LED显示器 Power×1，COMM.×6，LAN×2，Boot×1，Debug×1，定时器 Yes,装置IP设定 软件,电源输入 DC12V/1A,消耗功率 6W（MAX）,通讯接口 10M / 100MBase T×1（for PC），RS-485×1（for Device），RS-232×1（for Debug） ]：本体安装，单体调试，试运行		套		19

		4		1#		监视控制器		 HUNDURE		MCU		监视控制器 [处理器 8 Bit,内存容量 4K,电源输入 DC 12V/1A,消耗功率 5W（MAX）,传输接口 RS-485,传输速度 19,200 bps-N-8-1]：本体安装，单体调试，试运行		套		19

		5		1#		门禁控制主机		 HUNDURE		ACU		门禁控制主机 [处理器 8 Bit,内存容量 32K,读卡机输入点 ABA-Track2/Wiegand26/RS-485,电源输入 DC12V/1A,消耗功率 500MA（MAX）,传输接口 RS-485,传输速度 19,200 bps-N-8-1]：本体安装，单体调试，试运行		台		203

		6		1#		门禁读卡机		 HUNDURE		PXR-92MS		门禁读卡机 [读卡格式；M1；通讯接口：RS485；传输速率：19200BPS无按键]：本体安装，单体调试		套		340

		7		1#		单门磁力锁		国产		定制		12v 拉力128公斤		把		34

		8		1#		双门磁力锁		国产		定制		12v 拉力128公斤		把		42

		9		1#		机电一体锁		史丹利		12V		带门把、锁心、锁扣，带锁信号，门磁信号，全钢实芯斜舌，辅助保险舌,锁芯可承受3600磅破坏力，把手可承受500磅破坏力,可选12V/24 电压		把		235

		10		1#		过线器		国产		定制		锈钢保护，最大可允许180度开门角度		个		235

		11		1#		开门按钮		 鸿雁		K86		K86		个		282

		12		1#		开关电源 		衡孚		12V400W		开关电源 12V 400W：本体安装		个（套）		2

		13		1#		开关电源		衡孚		12V200W		1、12V 200W		只		29

		14		1#		开关电源		衡孚		12V400W		1、12V 400W		只		29

		15		1#		专用机箱		HUNDURE		1000*840*150		1、1000*840*150		台		16



		三、背景音乐及紧急广播

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		1#		功率放大器 		BOSCH		PRS-1P500-CN		1路音频输出（可以选择 100 / 70 / 50 V 输出），1x500W；参见技术要求；工作内容： 安装、调试		台		1		包1500元以下零部件

		2		1#		功率放大器		BOSCH		PRS-2P250-CN		2路音频输出（可以选择 100 / 70 / 50 V 输出），2x250W参见技术要求；工作内容： 安装、调试		台		1

		3		1#		功率放大器		BOSCH		PRS-4P125-CN		4路音频输出（可以选择 100 / 70 / 50 V 输出），4x125W参见技术要求；工作内容： 安装、调试		台		2

		4		1#		功率放大器		BOSCH		LBB4428/00-CN		8路音频输出（可以选择 100 / 70 / 50 V 输出），8x60W参见技术要求；工作内容： 安装、调试		台		2

		5		1#		广播控制器		BOSCH		PRS-NCO3		广播控制器		台		1

		6		1#		网络分路器		BOSCH		PRS-NSP		网络分路器 [两个电流受限的网络分支；支持主环路上的冗余网络连接；可将外部电源设备提供的电源馈入网络；电源和故障状态指示灯]：本体安装，单体调试		台		1

		7		1#		基本呼叫站		BOSCH		LBB4430/00		基本呼叫站 [冗余网络连接；开机指示；状态/故障指示；指示高于相关广播优先级的目标优先级；监测话筒头]：本体安装，单体调试		台		1

		8		1#		呼叫站键盘		BOSCH		LBB4432/00		呼叫站键盘 [8个可自由编程的选择键；用于基本呼叫站的串行数据和电源接口；一个基本呼叫站可以连接多达 16 个键盘；每个按键均有激活指示灯]：本体安装，单体调试		台		4

		9		1#		光纤接口		BOSCH		PRS-FINNA		光纤接口 [冗余网络连接；电源和故障状态指示灯；2 路受监测的控制输入；可以使用本地电源]：本体安装，测试		只		2

		10		1#		音量控制器		BOSCH		LBC1420/10		音量控制器，100W [100W；提供省电或故障保护型号；内置 24 VDC 覆盖继电器；连续旋转系统；适用于3线和4线系统]：接线盒预埋安装，本体安装，单体调试		台		16

		11		1#		线路监测套件		BOSCH		LBB4442/00		线路监测套件 [扬声器线路监视不需要进行额外的布线；功率放大器内置主监测设备；辅助监测设备安装在扬声器线路末端；开路故障检测；可与 100 V 和 70 V 扬声器线路兼容；功率放大器为辅助监测设备供电]：本体安装		套		26

		12		1#		室外草坪扬声器		DSPPA		DSP3601		1、20-30W；工作内容：安装、调试		只		10

		13		1#		48V直流电源						48V输出；工作内容：安装、调试		只		1

		14		1#		机柜		艾默生		600*1000*2000		1、600*900*2000；工作内容：安装、调试		台		1



		四、计算机网络系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		1#		以太网交换机主机		H3C		LS-5800-32F-H3		以太网交换机主机(48GE+4SFP Combo+2Slots) [交换容量≥240Gbps,包转发率≥132Mpps,48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用千兆SFP端口，扩展糟数量≥2,支持静态、RIP等路由协议，支持虚拟化，MAC地址数量≥16K]：本体安装，试运行		台		1		包1500元以下零部件

		2		1#		交流电源模块		H3C		LSUM1AC2500		1、150W交流电源；工作内容： 1、安装 2、单体调试		台		1

		3		1#		光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)		H3C		SFP-GE-LX-SM1310-A		光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) [全双工LC接口，中心波长1310nm，最长传输距离10km，数据传输速率1.25Gbps，输出光功率-9.5～-3dbm，接受灵明度≥-20dbm，接受饱和度≤-3dbm]：本体安装，单体调试		块		15

		4		1#		以太网交换机主机		H3C		LS5500		以太网交换机主机(48GE+4SFP Combo+2Slots) [交换容量≥240Gbps,包转发率≥132Mpps,48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用千兆SFP端口，扩展糟数量≥2,支持静态、RIP等路由协议，支持虚拟化，MAC地址数量≥16K]：本体安装，试运行		台		1

		5		1#		以太网交换机主机		H3C		LS-3600V2-52TP-EI		以太网交换机主机(48GE+4SFP Combo+2Slots) [交换容量≥240Gbps,包转发率≥132Mpps,48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用千兆SFP端口，扩展糟数量≥2,支持静态、RIP等路由协议，支持虚拟化，MAC地址数量≥16K]：本体安装，试运行		台		15

		6		1#		光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)		H3C		SFP-GE-LX-SM1310-A		光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) [全双工LC接口，中心波长1310nm，最长传输距离10km，数据传输速率1.25Gbps，输出光功率-9.5～-3dbm，接受灵明度≥-20dbm，接受饱和度≤-3dbm]：本体安装，单体调试		块		1



		五、楼宇自控系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		1#		服务器数据库软件		施耐德		Vista 5.1 Server+Vista 5.1 OPC Client		SQL Sever 2008		套		1		包1500元以下零部件

		2		1#		建筑设备监控系统应用软件		施耐德		Vista 5.1 Standard		楼控系统软件(无限点)，Web技术的B/S架构，符合BACnet标准		套		1

		3		1#		网关路由器		施耐德		TAC Xenta 721 		10/100Mbps Ethernet 通讯口支持BACnet/Ethernet或BACnet/IP 支持至76.8Kbps网络；24VAC±10%,50~60Hz		台		1

		4		1#		电梯通讯接口		施耐德		gateway		支持modbus、Bacnet协议  		套		1

		5		1#		风冷热泵通讯接口		施耐德		gateway		支持modbus、Bacnet协议  		套		1

		6		1#		风机盘管通讯接口		施耐德		gateway		支持modbus、Bacnet协议  		套		3

		7		1#		变配电通讯接口		施耐德		gateway		支持modbus、Bacnet协议  		套		1

		8		1#		照明通讯接口		施耐德		gateway		支持modbus、Bacnet协议  		套		1

		9		1#		直接数字控制器		施耐德		TAC Xenta 281/N/P V3		 EIA-485通讯口支持ARCNET 156Kbps或者BACnet MS/TP的BACnet网络通讯；DO：6个，24VAC 3A继电器，具有手动-关闭-自动选择开关，具有LED指示灯；UI：16个，0-5VDC,0-10VDC,0-20mA，热敏电阻（10K Ohm），干接点；AO:6个,0-10VDC，0-20mA，具有LED指示灯；工作电压：24VAC±10%,50~60Hz		个		5

		10		1#		直接数字控制器		施耐德		TAC Xenta 281/N/P V3		 EIA-485通讯口支持ARCNET 156Kbps或者BACnet MS/TP的BACnet网络通讯；DO：6个，24VAC 3A继电器，具有手动-关闭-自动选择开关，具有LED指示灯；UI：10个，0-5VDC,0-10VDC,0-20mA，热敏电阻（10K Ohm），干接点；AO:4个,0-10VDC，0-20mA，具有LED指示灯；工作电压：24VAC±10%,50~60Hz		个		12

		11		1#		直接数字控制器		施耐德		TAC Xenta 401:C		BACnet基于ARCNET 156 Kbps 网络;数字输出:16个 24VAC 3A继电器，具有手动-关闭-自动选择开关，具有LED指示灯;通用输入:16 个0-5VDC，0-20mA，热敏电阻(类型Ⅱ曲线)，干接点;32位Motorola MC68系列微处理器及通讯协处理器;1MB 闪存，2MB失电保护的内存;电源:24 VAC ± 10%, 50 ~ 60Hz		个		2

		12		1#		扩展控制器		施耐德		Xenta 421A		BACnet基于ARCNET 156 Kbps 网络;通用输入:32 个0-5VDC，0-20mA，热敏电阻(类型Ⅱ曲线)，干接点;32位Motorola MC68系列微处理器及通讯协处理器;1MB 闪存，2MB失电保护的内存;电源:24 VAC ± 10%, 50 ~ 60Hz		个		4

		13		1#		直接数字控制器		施耐德		TAC Xenta 281 		EIA-485通讯口支持ARCNET 156Kbps或者BACnet MS/TP的BACnet网络通讯；DO：5个，24VAC 1A继电器，常开；UI：5个，0-10VDC，热敏电阻（10K Ohm），干接点；AO:1个,0-10VDC；工作电压：24VAC±10%,50~60Hz		个		15

		14		1#		扩展模块		国产		1UI4DI		4个DI点转1个UI点		个		3

		15		1#		监测终端板		施耐德		TAC Xenta TP/FT-10		控制器终端电阻；120欧；工作环境：-29~60摄氏度		个		1

		16		1#		信号放大板		施耐德		LonWorks TP/FT-10中继器		24VAC±10%,250mA（6.0VA）,50~60Hz信号放大延长		个		2

		17		1#		信号保护板		施耐德				 保护ACRNET 156 Kbps网络上76米内控制器避免受电流突变等损害。		个		2

		18		1#		风管温度传感器		施耐德		STD100-100				个		12

		19		1#		水管温度传感器		施耐德		STP100				个		2

		20		1#		水管压力传感器		施耐德		SPP110-4000kPa				个		2

		21		1#		水流开关		施耐德		SSF900				个		3

		22		1#		压差开关		施耐德		SPD910-500Pa				个		24

		23		1#		液位开关		MAC		MAC-3				个		10

		24		1#		水流量传感器		科隆		DWM2000				个		1

		25		1#		调节型水阀（含电动执行机构）		DN50		DN50		DN 50调节型水阀含执行机构供电电源（50/60Hz）：24VAC/DC		个		12

		26		1#		风阀执行器		施耐德		MD20A-24		2~10VDC调节型，运行时间90（S），供电电源（50/60Hz）24VAC/DC		个		13

		27		1#		DDC控制箱		国产		600*500*200		600*500*200		台		12

		28		1#		LGR控制箱		国产		500*400*200		500*400*200		台		7

		29		1#		邦奇智能照明控制电脑		DELL		VOSTRO 270		邦奇智能照明控制电脑		台		1

		30		1#		邦奇现场控制模块		飞利浦		配套		控制面板		台		15

		31		1#		邦奇8路照明控制模块		飞利浦		DDRC820FR		邦奇8路照明控制模块		台		9

		32		1#		邦奇4路照明控制模块		飞利浦		DDRC420FR		邦奇4路照明控制模块		台		25



		六、多媒体会议系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号				单位		数量		备注

		1317会议室																包1500元以下零部件，需提供一台备用电脑

		1		1#		话筒		B0SCH		B0SCH    U-859QL				套		20

		2		1#		混音功放		Powersoft		Powersoft   LD1404				台		1

		3		1#		无线话筒接收器		B0SCH		BOSCH   ATW-R2100AQ				套		2

		4		1#		中央控制器		B0SCH		BOSCH  PT-BX51				台		1

		5		1#		投影机		NEC		cong				台		1

		6		1#		投影幕		Grandview		Grandview   CNV				台		1

		7		1#		吸顶喇叭		EV		EV    C4.2				台		6

		8		1#		电源时序器		Famousouha		Famousouha  FR0101A				台		1

		1418会议室

		9		1#		话筒		B0SCH		B0SCH  DC-MICL				套		18

		10		1#		功率放大器		BATA		BATA THREE   A6				台		2

		11		1#		音频处理器		SABINE		SABINE  PR02400S				台		1

		12		1#		专业数字反馈抑制器		SOUNDB		SOUNDBP  AFS-1020				台		1

		13		1#		投影机		NEC		NEC   PE501XC				台		1

		14		1#		双代表接口器		B0SCH		BOSCH				台		8

		15		1#		会议系统主机		B0SCH		BOSCH  DCN-CCUB2				台		1

		16		1#		投影幕		威科		威科 120寸				套		1

		17		1#		吸顶喇叭		EV 		EV    C4.2				台		4

		18		1#		增容电源		B0SCH		BOSCH				台		1

		19		1#		电源时序器		雷尔		雷尔   MR-10				台		1

		20		1#		优先控制面板		B0SCH		BOSCH DCN-FPRIOB				台		1

		1507会议室

		21		1#		话筒		B0SCH		BOSCH   HVV03				套		69

		22		1#		吸顶音箱		B0SCH		BOSCH				台		4

		23		1#		全频柱体阵列扬声器		BATA		BATA THREE  CF408				台		2

		24		1#		功率放大器		BATA		BATA THREE   A6				台		3

		25		1#		音频处理器		SABINE		SABINE  PR02400S				台		1

		26		1#		专业数字反馈抑制器		SOUNDB		SOUNDBP  AFS-1020				台		1

		27		1#		电源时序器		雷尔		雷尔   MR-10				台		1

		28		1#		会议系统主机		B0SCH		BOSCH  DCN-CCUB2				台		1

		29		1#		双代表接口器		B0SCH		BOSCH				台		32

		30		1#		增容电源		B0SCH		BOSCH				台		1

		31		1#		无线话筒		森海塞尔		森海塞尔/Sennheiser				个		2

		32		1#		领夹无线话筒		Audio-technica		Audio-technica ATW-t210a				个		2

		33		1#		无线话筒接收器		Audio-technica		Audio-technica ATW-R2100a				台		2

		34		1#		无线话筒接收器		森海塞尔		森海塞尔(Sennheiser)EM100				台		2

		35		1#		矩阵切换器		KRAMER		KRAMER VS-84H				台		1

		36		1#		中控主机		AMX		AMX NI-3100				台		1

		37		1#		LG蓝光播放器		LG		LG DVD BD620				台		1

		38		1#		继电器控制器		昆仑凯通		昆仑凯通 KF-REL8				台		1

		39		1#		电视机		松下		松下65寸等离子				台		2

		40		1#		电视机		三星		三星46寸(UA46F6300AJ)（未确认资产所属）				台		1

		41		1#		投影机		松下		松下 PT-FDZ765				台		1

		42		1#		投影幕		CNV		CNV  300*300 120寸				台		1

		43		1#		HDMI分配器		MT-VIKI		MT-VIKI MT-SP104-H一进四出				台		1

		44		1#		调音台		雅马哈		雅马哈 MG16XU				台		1

		45		1#		表决系统电脑主机		联想		联想 I7 4G 1T GT730 主机				台		1

		46		1#		人大备用表决系统电脑		LENOVO		LENOVO R5 8G 128G固态+1T GT730 23.5寸显示屏				台		1

		47		1#		优先控制面板		B0SCH		BOSCH DCN-FPRIOB（主席台中间区域）				台		1

		48		1#		双代表决器		B0SCH		BOSCH  HW02/02嵌入式双代表决器				套		43

		1503会议室

		49		1#		话筒		B0SCH		BOSCH  HVV03				套		54

		50		1#		吸顶音箱		B0SCH		BOSCH				台		8

		51		1#		投影机		松下		松下PT-BX51  				台		1

		52		1#		投影幕		CNV		CNV  300*300				台		1

		53		1#		调音台		雅马哈		雅马哈 MG12XU				台		1

		54		1#		混音功放		TONGA		TONGA  T-6000AV				台		1

		55		1#		时序电源		Famousouha 		Famousouha   FR0101A				台		1

		56		1#		会议主机		B0SCH		BOSCH  DCN-CCUB2				台		1

		57		1#		功率放大器		CROWH 		CROWH  XLS802				台		2

		1208会议室

		58		1#		话筒		B0SCH		B0SCH  U-859QL				套		47

		59		1#		投影机		NEC		NEC  PE501XC				台		1

		60		1#		投影幕		威科		威科 120寸				台		1

		61		1#		吸顶音箱		BETA		BETATHREE				台		6

		62		1#		专业数字反馈抑制器		SOUNDB		SOUNDBP  AFS-1020				台		1

		63		1#		时序电源		雷尔		雷尔   MR-10				台		1

		64		1#		音频处理器		SABINE		SABINE  PR02400S				台		1

		65		1#		博士会议主机		B0SCH		BOSCH  CN-CCU2				台		1

		66		1#		双代表接口器		B0SCH		BOSCH				台		22

		67		1#		增容电源		B0SCH		BOSCH				台		1

		68		1#		功率放大器		BATA		BATA THREE   A6				台		3

		69		1#		优先控制面板		B0SCH		BOSCH DCN-FPRIOB（主席台中间区域）				台		1

		1209会议室

		70		1#		话筒		B0SCH		B0SCH  U-859QL				套		69

		71		1#		投影机		NEC		NEC  PE501XC				台		1

		72		1#		投影幕		威科		威科 120寸				台		1

		73		1#		吸顶音箱		BETA		BETATHREE				台		4

		74		1#		全频柱体阵列扬声器		BATA		BATA THREE  CF408				台		2

		75		1#		反馈抑制器		SOUNDB		SOUNDBP  AFS-1020				台		1

		76		1#		时序电源		雷尔		雷尔   MR-10				台		1

		77		1#		音频处理器		SABINE		SABINE  PR02400S				台		1

		78		1#		博士会议主机		B0SCH		BOSCH  CN-CCU2				台		1

		79		1#		功率放大器		BETA		BETATHREE  ERIES				台		3

		80		1#		矩阵切换器		POWER		POWER VS-84H				台		1

		81		1#		65寸等离子显示器		三星		三星				台		2

		82		1#		42寸等离子显示器		康佳		康佳  TH-42PF30CE				台		2

		83		1#		HDMI分配器		MT-VIKI 		MT-VIKI MT-SP104-H一进四出				台		2

		84		1#		增容电源		B0SCH		BOSCH DCN-EPS				台		1

		85		1#		视频会议主机		锐捷		锐捷视频会议主机				台		1

		86		1#		会议摄像机		YUNTENC		YUNTENC VGT-668				台		2

		87		1#		调音台		YAMAHA		YAMAHA/雅玛哈MG10XUF				台		1

		88		1#		优先控制面板		B0SCH		BOSCH DCN-FPRIOB（主席台中间区域）				台		1

		89		1#		双代表接口器		B0SCH		BOSCH DCN-DDI				台		23



		七、无线对讲系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		1#		中转台		摩托罗拉		GR1225B		 		台		1		包1500元以下零部件

		2		1#		二合一合路器		中原		FH450F-2		 		台		1

		3		1#		双工器		中原		SGQ-450D		 		台		1

		4		1#		室内全向天线		施朗		AQXD-0305G2.15		室内全向吸顶天线 [频率：400-480MHz；输入驻波比:≤1.5；极化:垂直；接头型号:N座；阻抗: 50Ω；带宽（MHz）: 60；增益（dB）:3；水平波瓣宽度:180度]：本体安装，测试		副		47

		5		1#		耦合器		施朗		OHQ-6-0305		耦合器 [频率400—470MHz；耦合度： 5dB:5±0.3 dB ;10dB:10±0.5 dB；15dB:15±1 dB；20dB:20±1 dB；插损5dB:≤2.2dB；10dB:≤ 0.5 dB；dB 15dB：≤0.5dB；20dB：≤0.4dB；阻抗：50Ω；功率：50W；驻波比：≤1.5；环境温度：-30－+55℃；相对湿度：≤95%]：本体安装，单体调试，试运行		个		24

		6		1#		功分器		施朗		GFQ-2-0305		功率分配器 [频率：400-480MHz；插损：≤0.4 dB；阻抗特性：50Ω；驻波比：≤1.3；接头类型：N-K；环境温度：-30－+60℃；相对湿度≤95%]：本体安装，单体调试，试运行		个		25

		7		1#		同轴电缆连接器		汉胜		HACCY-50-12		 		个		200

		8		1#		干线放大器		施朗		FDQ-3500-0305		干线放大器 [工作频率（MHz，带宽可选），上行：400~450   下行：410~460  外带抑制：≥70dB  增益（dB）：上行：30； 下行：40  驻波比：≤1.5  工作电源：176~264VAC/50Hz （220±20%） 电源功率（W）：约150]：本体安装，单体调试，试运行		个		1

		9		1#		备用电池		摩托罗拉		1800MAH		1、锂电池，1800MAH,7.2伏		台		10





2#

		2#楼

		一、综合安防系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		2#		彩色固定摄像机		Honeywell		HCS890X				台		51		全包

		2		2#		半球彩色摄像机		Honeywell		HDC-890PV				台		69

		3		2#		电梯专用摄像机		Honeywell		HDC-690P-25				台		4

		4		2#		室内一体化球机		Honeywell		HSD-261P				台		12

		5		2#		镜头		腾龙		50mm		1/3",5-50mm,F1.4-360,DC驱动自动光圈,CS接口  		台		2

		6		2#		镜头		腾龙		13VG550AS		1/3",2.8-12mm,F1.4-360,DC驱动自动光圈,CS接口,97.4°-24.1° 		台		41

		7		2#		镜头		腾龙		4mm		1/3",4mm,F1.2-360,DC驱动自动光圈,CS接口,65.9° 		台		2

		8		2#		镜头		腾龙		6mm		1/3",6mm,F1.2-360,DC驱动自动光圈,CS接口,46.5° 		台		5

		9		2#		室内防护罩带支架		亚安		定制		主体：铝合金 视窗：透明玻璃，可选光学玻璃           		台		47

		10		2#		液晶监视器		创维		M26LA		1、26寸		台		12

		11		2#		液晶监视器		创维		M42LA		1、42寸		台		1

		12		2#		楼层字符叠加器		国产		定制		1、显示点阵:16*12*8		台		4

		13		2#		16路视频分配器		Honeywell		HVB16VDA3		1、输入路数16路 一分二		台		9

		14		2#		矩阵主机		Honeywell		HVB208*32		1、具有RS232 /RS422通讯接口		台		1

		15		2#		矩阵机箱		Honeywell		HVB8UX		1、规格:含220VAC 电源		台		1

		16		2#		矩阵CPU模块		Honeywell		HVBNET16CPU				块		1

		17		2#		矩阵输入模块		Honeywell		HVB16M64				块		10

		18		2#		矩阵输出模块		Honeywell		HVBNET16TO				块		1

		19		2#		协议转换器		Honeywell		HVBPIT44		1、RS422进/RS422出型协议转换器，不带电源		个		1

		20		2#		矩阵挡板		Honeywell		HVBBLANK		1、机箱空白挡板 (包括前后面板)		块		3

		21		2#		矩阵键盘		Honeywell		HJC5000				套		1

		22		2#		16路硬盘录像机		海康威视		DS-9116HF-S				台		9

		23		2#		8路视频＋1路数据单纤单模光端机		英飞拓		N3757TA-1D1B-M				对		1

		24		2#		2路视频＋1路数据单纤单模光端机		英飞拓		N2757TA-1D1B-M				对		1

		25		2#		电视墙		国产		定制		定制		套		1

		26		2#		硬盘		西部数据		2T/4T/6T		1、2T/4T/6T		个		2T/27，4T/42，6T/3

		27		2#		操作台		国产		定制		1、7工位		套		1

		28		2#		开关电源		国产		AC24V100W		1、AC24V 100W  		只		12

		29		2#		开关电源		国产		DC12V60W		1、DC12V 60W		只		45

		30		2#		接线箱		国产		400*600*200		1、400*600*200		台		8



		二、一卡通系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		2#		网络控制器		 HUNDURE		NCU				套		13		全包

		2		2#		门禁控制主机		 HUNDURE		ACU				台		97

		3		2#		监视控制器		 HUNDURE		MCU		监视控制器 [处理器 8 Bit,内存容量 4K,电源输入 DC 12V/1A,消耗功率 5W（MAX）,传输接口 RS-485,传输速度 19,200 bps-N-8-1]：本体安装，单体调试，试运行		套		13

		4		2#		门禁读卡机		 HUNDURE		PXR-82MS				套		126

		5		2#		单门磁力锁		国产		定制		12v 拉力128公斤		把		8

		6		2#		双门磁力锁		国产		定制		12v 拉力128公斤		把		44

		7		2#		机电一体锁		史丹利		12V		带门把、锁心、锁扣，带锁信号，门磁信号，全钢实芯斜舌，辅助保险舌,锁芯可承受3600磅破坏力，把手可承受500磅破坏力,可选12V/24 电压		把		65

		8		2#		开门按钮		 鸿雁		K86		K86		个		108

		9		2#		开关电源		衡孚		12V200W		1、12V 200W		只		12

		10		2#		开关电源		衡孚		12V400W		1、12V 400W		只		12

		11		2#		专用机箱		HUNDURE		1000*840*150		1、1000*840*150		台		12



		三、背景音乐及紧急广播

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		2#		功率放大器 		BOSCH		PRS-1P500-CN		1路音频输出（可以选择 100 / 70 / 50 V 输出），1x500W；参见技术要求；工作内容： 安装、调试		台		1		包1500元以下零部件

		2		2#		功率放大器		BOSCH		PRS-2P250-CN		2路音频输出（可以选择 100 / 70 / 50 V 输出），2x250W；参见技术要求；工作内容： 安装、调试		台		1

		3		2#		功率放大器		BOSCH		PRS-4P125-CN		4路音频输出（可以选择 100 / 70 / 50 V 输出），4x125W；参见技术要求；工作内容： 安装、调试		台		2

		4		2#		广播控制器		BOSCH		PRS-NCO3		广播控制器		台		1

		5		2#		网络分路器		BOSCH		PRS-NSP		参见技术要求；工作内容： 安装、调试		台		1

		6		2#		基本呼叫站		BOSCH		LBB4430/00		参见技术要求；工作内容： 安装、调试		台		1

		7		2#		呼叫站键盘		BOSCH		LBB4432/00		参见技术要求；工作内容： 安装、调试		台		2

		8		2#		光纤接口		BOSCH		PRS-FINNA		参见技术要求；工作内容： 安装、调试		只		2

		9		2#		音量控制器		BOSCH		LBC1420/10		1、100W参见技术要求；工作内容： 安装、调试		台		1

		10		2#		线路监测套件		BOSCH		LBB4442/00		参见技术要求；工作内容： 安装、调试		套		10

		11		2#		网络线缆，0.5m		BOSCH		LBB4416/01		参见技术要求；工作内容： 安装、调试		条		6

		12		2#		网络线缆，10m		BOSCH		LBB4416/10		参见技术要求；工作内容： 安装、调试		条		1

		13		2#		室外草坪扬声器		DSPPA		DSP3601		1、20-30W；工作内容： 安装、调试		只		9

		14		2#		48V直流电源		国产		48V		48V输出；工作内容： 安装、调试		只		1

		15		2#		机柜		艾默生		600*1000*2000		1、600*900*2000；工作内容： 安装、调试		台		1



		四、计算机网络系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		2#		以太网交换机主机		H3C		LS-5800-32F-H3		1、参数:详见技术要求；工作内容： 1、安装 2、单体调试		台		1		包1500元以下零部件

		2		2#		交流电源模块		H3C		LSKM2150A		1、150W交流电源；工作内容： 1、安装 2、单体调试		台		1

		3		2#		光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)		H3C		SFP-GE-LX-SM1310-A		工作内容： 1、安装 2、单体调试		块		10

		4		2#		以太网交换机主机		H3C		LS5500		以太网交换机主机(48GE+4SFP Combo+2Slots) [交换容量≥240Gbps,包转发率≥132Mpps,48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用千兆SFP端口，扩展糟数量≥2,支持静态、RIP等路由协议，支持虚拟化，MAC地址数量≥16K]：本体安装，试运行		台		1

		5		2#		以太网交换机主机		H3C		LS-3600V2-52TP-EI		1、参数:详见技术参数要求；工作内容： 1、安装 2、单体调试		台		8

		6		2#		光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)		H3C		SFP-GE-LX-SM1310-A		工作内容： 1、安装 2、单体调试		块		8



		五、楼宇自控系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注1		备注2

		1		2#		邦奇智能照明控制电脑		DELL		VOSTRO 270		邦奇智能照明控制电脑		台		1		手动控制		包1500元以下零部件2#楼含邦奇，不含楼控

		2		2#		邦奇现场控制模块		飞利浦		配套		控制面板		台		24		手动控制

		3		2#		邦奇8路照明控制模块		飞利浦		DDRC820FR		邦奇8路照明控制模块		台		12		手动控制

		4		2#		邦奇4路照明控制模块		飞利浦		DDRC420FR		邦奇4路照明控制模块		台		12		手动控制



		六、LED显示与信息发布系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		2#		双基色显示屏		蓝光		点间距：4.75mm		1、∮3.75、点间距：4.75mm，显示尺寸7.06M*3.97M2、外框尺寸:7.16M*4.07M，管芯：台湾(晶元管)纯红+纯绿，含控制软件和边框，500-800cd/㎡工作内容： 1、本体安装 2、单体调试		m2		17		全包，需提供一台备用电脑

		2		2#		系统工作站		DELL		VOSTRO 270		1、参见技术要求；工作内容：1、本体安装2、单体测试		台		1



		七、无线对讲系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		2#		室内全向天线		施朗		AQXD-0305G2.15				副		31		包1500元以下零部件

		2		2#		耦合器		施朗		OHQ-6-0305				个		15

		3		2#		功分器		施朗		GFQ-2-0305				个		16

		4		2#		同轴电缆连接器		正恺		N-J1/2				个		105

		5		2#		干线放大器		施朗		FDQ-3500-0305				台		1





6#7#

		6#楼、7#楼

		一、综合安防系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1、视频监控																全包

		1		6#		彩色固定摄像机		Honeywell		HCS890X		彩色固定摄像机 [日/夜转换型,1/3” Sony Interline Transfer CCD,DSP,分辨率≥540线,DNR(数字降噪),最低照度0.01Lux(DSS),背光补偿(BLC),宽动态(WDR),强光抑制(BMB),数字变焦,内同步,信噪比>50d]：本体、组件安装，单体调试，试运行		台		4

		2		6#		镜头		腾龙		13VG550AS		1、1/3",2.8-12mm,F1.4-360,DC驱动自动光圈,CS接口,97.4°-24.1°  		台		4

		3		6#		半球彩色摄像机		Honeywell		HDC-890PV		半球彩色摄像机 [分辨率≥540线,1/3“ IT CCD；,最低照度：0.01LUX(DSS),焦距：2.8-10mm,信噪比：50dB,白平衡：ATW，AWC，MANUAL，INDOOR，OUTDOOR,8个隐私遮挡区域,多语言 OSD菜单,日夜转换功能,背光补偿：多级背光补偿,超动态功能,数字降噪,画中画功能,电源：12 VDC,认证：CE,FCC]：本体、组件安装，单体调试，试运行		台		14

		4		6#		室内一体化球机		Honeywell		HSD-261P		室内一体化球机 [1/4“ Sony Exview HAD CCD,有效像素：752(H)X582(V),分辨率：480TVL（彩色),最低照度：0.01LUX,信噪比：>50dB（AGC关）,白平衡：手动/自动/室内/室外/ATW,背光补偿：BLC开/关,变焦：光学变焦26倍，数字变焦≥12倍,焦距：f=3.5~91mm；F1.6~F3.8,视频输出：复合（1.0Vp-p）,75ohm,BNC,角度：360°水平连续旋转；0～90°（垂直）,速度：0.1°~300°/秒（水平）；0.1°~120°/秒（垂直）,预置位速度：360°/秒,预置位：128个预置位,支持多种协议,控制：RS485,电源：24VAC,内置防浪涌保护装置,快球尺寸：6英寸,认证：CE,FCC]：本体、组件安装，单体调试，试运行		台		2

		5		6#		液晶监视器		创维		M26LA		液晶监视器 [26"液晶屏,PAL/NTSC视频制式,屏幕比例：16：9,显示色彩：16.7M色,分辨率：1366×768,行频： 30～48kHz,场频：60Hz,亮度：600cd/㎡,对比度：800：1,响应时间：8ms,可视角度178°,1路视频输入/输出,1路S端子输入,1路DVI输入,1路VGA输入,1路Y/Pb/Pr分量输入] ：本体安装，单体调试		台		1

		6		6#		16路硬盘录像机		海康威视		DS-9116HF-S		16路硬盘录像机 [视频压缩标准 H.264；可接驳模拟摄像机、IP摄像机、IP快球和网络视频服务器；实时监视图像分辨率 PAL：704*576NTSC：704*480；回放分辨率 4CIF；视频输入路数16,视频输入接口 BNC（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω），支持PAL、NTSC制；网络视频输入:最多支持16路标清，或8路720p，或4路UXGA实时网络视频；音频输入路数16；视频输出 2路，BNC（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω）；视频帧率 PAL：1/16--25帧/秒，NTSC：1/16--30帧/秒；码流类型 视频流/复合流 压缩输出码率 32K--2M可调，也可自定义；2个RJ45 100M自适应以太网口，满足16路D1同时传输，1个RS232口，1个RS485口]：本体安装，单体调试，试运行		台		1

		7		6#		硬盘		西部数据		2T		1、2T		块		6

		8		6#		16路视频分配器		海康威视		DS-9116HF-S		16路视频分配器 [输入路数16路 一分二]：本体安装，单体调试		台		1

		9		6#		8路视频＋1路数据单纤单模光端机		英飞拓		N3757TA-1D1B-M		8路视频＋1路数据单纤单模光端机 [采用单模单纤传输，可传输8路单向视频信号；采用8/10位数字无压缩视频编码技术；视频带宽可达8MHz；无压缩、无损伤传输，传输距离可达20KM；支持单向或双向485数据、双向232数据、双向开关量信号传输；光纤接口为FC或SC接口；兼容PAL、NTSC和SECAM视频制式；工业级设计]：本体安装，单体调试		对		2

		10		6#		4路视频＋1路数据单纤单模光端机		英飞拓		N4757TA-1D1B-M		4路视频＋1路数据单纤单模光端机 [采用单模单纤传输，可传输2路单向视频信号；采用8/10位数字视频编码技术；视频带宽可达8MHz；全数字无压缩、无损伤传输；支持1路双向485数据传输；光纤接口为FC或SC接口；支持PAL，NTSC和SECAM视频制式；工业级设计]：本体安装，单体调试		对		1

		11		6#		开关电源		国产		AC24V100W		1、AC24V 100W  		只		2

		12		6#		开关电源		国产		DC12V60W		1、DC12V 60W		只		4

		13		6#		接线箱		国产		400*600*200		1、400*600*200		台		2

		14		6#		球机		大华		DH-SD65A220-HNI		支持20倍光学变倍支持自动跟踪和手动跟踪支持单场景跟踪及多场景巡航跟踪支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动等多种行为检测创新的跟踪算法，自动锁定目标，并自动调整云台焦距，以获得最佳像MAC白名单、多级用户管理，人性化的监控保密和权限管理功能低码流传输，资源更节省（25帧1080P 码流 4M,25帧 720P 码流 2M）支持 GB/T 28181、ONVIF、CGI 等各种网络协议，组网更方便采用1/2.8英寸 CMOS 高性能图像传感器，低照度环境的完美展现超级宽动态效果，加上图像降噪功能		台		3

		15		6#		枪机		大华		DH-IPC-HF5221E		采用超低照度200万（1920*1080）CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高可输出 200万（1920*1080），达到高分辨率实时或高帧率图像输出		个		4

		16		6#		半球		大华		DH-IPC-HDB5221E-Z		采用超低照度200万（1920*1080）CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高可输出200万（1920*1080），达到高分辨率实时或高帧率图像输出		台		5

		17		6#		键盘		大华		DH-NKB300		最大支持4路1080P 同时本地解码显示支持大华私有、Onvif协议接入支持1OM/100M/1000M 自适应以太网接口支持wifi 无线接入10.2寸电容屏支持4 维操纵杆，控制云台方向及变倍		台		1

		18		6#		硬盘		大华		ST4000vm000		4T硬盘-ST4000VM000-4000G-64M缓存-3.5 英寸-SATA3.0 接口		个		7

		19		6#		硬盘录像机		大华		DH-NVR4816-4K		支持 1080P 高清预览；可接驳第三方（SAMSUNG、Panasonic、SONY、Bosch、Arecont、AXIS、Honeywell、LG、Vivotek、SANYO、景阳等）网络摄像机；最大支持32 路高清IPC的接入HDMI 视频输出分辨率最高达 3840X2160；支持 VGA、HDMI 同步输出；所有数字通道支持实时编码；采用Dahua 云台控制协议时，可以通过鼠标实现三维智能定位功能；		台		1

		20		6#		台式电脑		THINK		M8600t		Q170 芯片组/i7-6700 / 4G/1TB 硬盘/DVD士RW/2G 独立显存/10/100/1000 以太网口/光电鼠标标准键盘 / 19‘液晶 /预装正版 Windows 7 专业操作系统		台		1

		21		7#		室内防护罩及支架		亚安		定制		室内防护罩及支架 [主体：铝合金 视窗：透明玻璃，可选光学玻璃，支架材料：压铸铝]：本体安装		个		112

		22		7#		彩色固定摄像机		Honeywell		HCS890X		彩色固定摄像机 [日/夜转换型,1/3” Sony Interline Transfer CCD,DSP,分辨率≥540线,DNR(数字降噪),最低照度0.01Lux(DSS),背光补偿(BLC),宽动态(WDR),强光抑制(BMB),数字变焦,内同步,信噪比>50d]：本体、组件安装，单体调试，试运行		台		153

		23		7#		半球彩色摄像机		Honeywell		HDC-890PV		半球彩色摄像机 [分辨率≥540线,1/3“ IT CCD；,最低照度：0.01LUX(DSS),焦距：2.8-10mm,信噪比：50dB,白平衡：ATW，AWC，MANUAL，INDOOR，OUTDOOR,8个隐私遮挡区域,多语言 OSD菜单,日夜转换功能,背光补偿：多级背光补偿,超动态功能,数字降噪,画中画功能,电源：12 VDC,认证：CE,FCC]：本体、组件安装，单体调试，试运行		台		19

		24		7#		电梯专用摄像机		Honeywell		HDC-690P-25		电梯专用摄像机 [1/4″CCD,480TVL(G3.8), 0.3Lux F2.0 50dB（AGC OFF）, 自动电子快门EI：1/50~1/100000sec/多段可固定,工作电压DC+5~+7.6V]：本体、组件安装，单体调试，试运行		台		1

		25		7#		电视监控摄像设备		Honeywell		HSD-261P		室内一体化球机 [1/4“ Sony Exview HAD CCD,有效像素：752(H)X582(V),分辨率：480TVL（彩色),最低照度：0.01LUX,信噪比：>50dB（AGC关）,白平衡：手动/自动/室内/室外/ATW,背光补偿：BLC开/关,变焦：光学变焦26倍，数字变焦≥12倍,焦距：f=3.5~91mm；F1.6~F3.8,视频输出：复合（1.0Vp-p）,75ohm,BNC,角度：360°水平连续旋转；0～90°（垂直）,速度：0.1°~300°/秒（水平）；0.1°~120°/秒（垂直）,预置位速度：360°/秒,预置位：128个预置位,支持多种协议,控制：RS485,电源：24VAC,内置防浪涌保护装置,快球尺寸：6英寸,认证：CE,FCC]：本体、组件安装，单体调试，试运行		台		35

		26		7#		室外一体化球机		Honeywell		HSD-261P		室外一体化球机 [1/4“ Sony Exview HAD CCD,有效像素：752(H)X582(V),分辨率：480TVL（彩色),最低照度：0.01LUX,信噪比：>50dB（AGC关）,白平衡：手动/自动/室内/室外/ATW,背光补偿：BLC开/关,变焦：光学变焦26倍，数字变焦≥12倍,焦距：f=3.5~91mm；F1.6~F3.8,视频输出：复合（1.0Vp-p）,75ohm,BNC,角度：360°水平连续旋转；0～90°（垂直）,速度：0.1°~300°/秒（水平）；0.1°~120°/秒（垂直）,预置位速度：360°/秒,预置位：128个预置位,支持多种协议,控制：RS485,电源：24VAC,内置防浪涌保护装置,快球尺寸：6英寸,认证：CE,FCC]：本体、组件安装，单体调试，试运行		台		38

		27		7#		400万网络高清摄像机		海康威视		DS-2CD3346WD-I		400万网络高清摄像机		台		9

		28		7#		硬盘录像机		海康威视		DS-8816NK-8		16路硬盘录像机 [视频压缩标准 H.264；可接驳模拟摄像机、IP摄像机、IP快球和网络视频服务器；实时监视图像分辨率 PAL：704*576NTSC：704*480；回放分辨率 4CIF；视频输入路数16,视频输入接口 BNC（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω），支持PAL、NTSC制；网络视频输入:最多支持16路标清，或8路720p，或4路UXGA实时网络视频；音频输入路数16；视频输出 2路，BNC（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω）；视频帧率 PAL：1/16--25帧/秒，NTSC：1/16--30帧/秒；码流类型 视频流/复合流 压缩输出码率 32K--2M可调，也可自定义；2个RJ45 100M自适应以太网口，满足16路D1同时传输，1个RS232口，1个RS485口]：本体安装，单体调试，试运行		台		1

		29		7#		监控硬盘		海康威视		4T		4T		块		4

		30		7#		16路交换机		海康威视		DS-3E0318P-E/M		16路交换机		台		1

		31		7#		自动光圈镜头		腾龙		50.0mm		自动光圈镜头 [1/3",5.0-50.0mm,F1.4,手动光圈,CS接口,53.6°-5.5°]：本体安装		台		2

		32		7#		自动光圈镜头		腾龙		13VG550AS		自动光圈镜头 [1/3",2.8-12mm,F1.4-360,DC驱动自动光圈,CS接口,97.4°-24.1°]：本体安装		台		125

		33		7#		自动光圈镜头		腾龙		6mm		自动光圈镜头 [1/3",6mm,F1.2-360,DC驱动自动光圈,CS接口,46.5°]：本体安装		台		20

		34		7#		自动光圈镜头		腾龙		 8mm		自动光圈镜头 [1/3", 8mm,F1.2-360,DC驱动自动光圈,CS接口,34.5°]：本体安装		台		6

		35		7#		室内防护罩及支架		亚安		定制		室内防护罩及支架 [主体：铝合金 视窗：透明玻璃，可选光学玻璃，支架材料：压铸铝]：本体安装		个		112

		36		7#		室外防护罩		亚安		定制		室外防护罩 [主体：铝合金 视窗：透明玻璃，可选光学玻璃 ]：本体安装		个		22

		37		7#		红外灯		Honeywell				红外灯 10-20米：本体安装，单体调试		个（套）		22

		38		7#		液晶监视器		创维		M26LA		液晶监视器 [26"液晶屏,PAL/NTSC视频制式,屏幕比例：16：9,显示色彩：16.7M色,分辨率：1366×768,行频： 30～48kHz,场频：60Hz,亮度：600cd/㎡,对比度：800：1,响应时间：8ms,可视角度178°,1路视频输入/输出,1路S端子输入,1路DVI输入,1路VGA输入,1路Y/Pb/Pr分量输入] ：本体安装，单体调试		台		24

		39		7#		46寸DID液晶拼接单元 		创维		M46LA		46寸DID液晶拼接单元 [高亮度：700cd/m2；物理拼接缝隙仅6.7mm；对比度：3000:1；物理分辨率1366×768；响应时间8毫秒；可视角度178度；电源：AC100-240V；单屏最大功耗小于250W；超薄窄边设计：特别适合拼接显示，内置风扇散热：内置音响；3D梳妆滤波；动态对比增强RS232/RJ45控制]：本体安装，单体调试		台		4

		40		7#		图像处理器 		锐丽		12路		图像处理器 [12路DVI输入/12路视频输入/12路VGA输入；12路DVI输出，支持多种信号格式输入和输出；RGB和Video窗口可任意漫游、叠加、缩放；可整屏显示，单屏显示。单屏4层叠加具有输入信号特征记忆功能] ：本体安装，单体调试		台		1

		41		7#		16路视频分配器		海康威视		DS-9116HF-S		16路视频分配器 [输入路数16路 一分二]：本体安装，单体调试		台		17

		42		7#		矩阵机箱		Honeywell		HVB8UX		矩阵机箱 [矩阵机箱，含220VAC 电源]：本体安装，单体调试，试运行		台		2

		43		7#		矩阵CPU模块		Honeywell		HVBNET16CPU		矩阵CPU模块 [CPU模块，PAL, 母板，软件，文档资料，数据线及其它附件，不含报警盒；6个串行通讯端口自带32 个报警输入，4路报警输出]：本体安装，单体调试		只		1

		44		7#		矩阵输出模块		Honeywell		HVBNET16TO		矩阵输出模块 [视频输入模块；16路视频输入(支持16路输出，BNC 接头)]：本体安装，单体调试		只		3

		45		7#		矩阵输入模块		Honeywell		HVB16M64		矩阵输入模块 [视频输出模块；16路带字符输出型视频输出，网络接口； BNC接头—PAL制式]：本体安装，单体调试		只		21

		46		7#		视频内联输入模块		Honeywell		HVB32LKI		视频内联输入模块 [32路 带状线缆连接方式]：本体安装，单体调试		只		2

		47		7#		视频内联输出模块		Honeywell		HVB32LKO		视频内联输出模块 [32路 带状线缆连接方式]：本体安装，单体调试		只		2

		48		7#		GPIO模块		Honeywell		HVBGPIO		GPIO模块 [GPIO模块,24路报警输入,4路继电器输出,4组球机控制信号输出(每组理论可接128个球机地址)]：本体安装，单体调试		只		3

		49		7#		矩阵键盘 		Honeywell		HJC5000		矩阵键盘 [支持RS232、RS422、LAN通讯；操纵杆：3轴控制；具有LCD显示]：本体安装，单体调试		台		1

		50		7#		16路硬盘录像机 		海康威视		DS-9116HF-S		16路硬盘录像机 [视频压缩标准 H.264；可接驳模拟摄像机、IP摄像机、IP快球和网络视频服务器；实时监视图像分辨率 PAL：704*576NTSC：704*480；回放分辨率 4CIF；视频输入路数16,视频输入接口 BNC（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω），支持PAL、NTSC制；网络视频输入:最多支持16路标清，或8路720p，或4路UXGA实时网络视频；音频输入路数16；视频输出 2路，BNC（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω）；视频帧率 PAL：1/16--25帧/秒，NTSC：1/16--30帧/秒；码流类型 视频流/复合流 压缩输出码率 32K--2M可调，也可自定义；2个RJ45 100M自适应以太网口，满足16路D1同时传输，1个RS232口，1个RS485口]：本体安装，单体调试，试运行		台		17

		51		7#		8路视频＋1路数据单纤单模光端机		英飞拓		N3757TA-1D1B-M		8路视频＋1路数据单纤单模光端机 [采用单模单纤传输，可传输8路单向视频信号；采用8/10位数字无压缩视频编码技术；视频带宽可达8MHz；无压缩、无损伤传输，传输距离可达20KM；支持单向或双向485数据、双向232数据、双向开关量信号传输；光纤接口为FC或SC接口；兼容PAL、NTSC和SECAM视频制式；工业级设计]：本体安装，单体调试		对		18

		52		7#		4路视频＋1路数据单纤单模光端机 		英飞拓		N4757TA-1D1B-M		4路视频＋1路数据单纤单模光端机 [采用8/10位数字视频编码技术；视频带宽可达8MHz；全数字无压缩、无损伤传输；支持1路双向485数据传输；光纤接口为FC或SC接口；支持PAL， NTSC和SECAM视频制式；工业级设计]：本体安装，单体调试		对		12

		53		7#		2路视频＋1路数据单纤单模光端机		英飞拓		N2757TA-1D1B-M		2路视频＋1路数据单纤单模光端机 [采用单模单纤传输，可传输2路单向视频信号；采用8/10位数字视频编码技术；视频带宽可达8MHz；全数字无压缩、无损伤传输；支持1路双向485数据传输；光纤接口为FC或SC接口；支持PAL，NTSC和SECAM视频制式；工业级设计]：本体安装，单体调试		对		4

		54		7#		电源		国产		AC24V100W		电源 AC24V 100W：本体安装		个（套）		73

		55		7#		电源		国产		DC12V60W		电源 DC12V 60W：本体安装		个（套）		55

		56		7#		硬盘		西部数据		2T/4T/6T		1、2T/4T/6T		个		2T/42，4T/82，6T/11

		57		7#洗车场		彩色固定摄像机		海康		HIKVISION		彩色固定摄像机		个		4

		58		7#洗车场		硬盘录像机		海康		HIKVISION		DS7804NB硬盘录像机		台		1

		59		7#洗车场		硬盘		海康		HIKVISION		4T		个		1

		60		7#楼洗车场		显示器		Micro		2176		液晶显示器		个		1

		2、电子巡更

		1		7#		终端设备		DELL		VOSTRO 270		管理电脑 [屏幕尺寸：18.5英寸，CPU：Intel 酷睿 i3 2120，CPU频率：3300MHz，内存容量：2GB DDR3 1333MHz，硬盘容量：250GB 7200转，SAT，显卡芯片：Intel HD 3000，光驱类型：DVD-ROM ]：本体、组件安装，试运行		台		1

		2		7#		服务器系统软件		蓝卡		V 1.0		系统软件 [网络版软件，用户可以任意查询已被收集在计算机中的巡更记录信息（按地点、时间、人员等列出所有巡更记录），并可以；完成各种单个和组合条件的检索，结果可以在屏幕上显示或通过打印机打印输出。用户还可以随时把当前记录转移到备份盘上，或从备份盘中调出以前的巡更记录；班次设置对缺巡、漏巡、错巡情况进行判断、记录；登陆权限管理]：本体安装，调试运行		台		1

		3		7#		报警信号传输设备		蓝卡		BP-2012S		信息采集器 [读信息钮，存储满时有声音提示；LED闪烁指示读成功]：本体安装		套		2

		4		7#		报警信号传输设备		蓝卡		BS-1000		信息变送器 [巡更完成后将巡更机内的数据通过信息采集器输入至管理中心进行判断和记录]：本体安装，单体调试		套		1

		5		7#		报警信号传输设备		蓝卡		BLC-6-28		信息芯片 [自带一个 48位身份号码]：本体安装		套		38

		6		7#		信息芯片固定基座		蓝卡		BMK-10		信息芯片固定基座：本体安装		个（套）		38



		二、一卡通系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		6#		网络控制器		 HUNDURE		NCU		网络控制器 [软件处理器 RISC 32 Bit,PU，内存容量 8M,输入点 1 Seneor（Case Sensor）,合法卡/事件记录 笔数,100,000/100,000（可扩充），LED显示器 Power×1，COMM.×6，LAN×2，Boot×1，Debug×1，定时器 Yes,装置IP设定 软件,电源输入 DC12V/1A,消耗功率 6W（MAX）,通讯接口 10M / 100MBase T×1（for PC），RS-485×1（for Device），RS-232×1（for Debug） ]：本体安装，单体调试，试运行		套		2		全包

		2		6#		监视控制器		 HUNDURE		MCU		监视控制器 [处理器 8 Bit,内存容量 4K,电源输入 DC 12V/1A,消耗功率 5W（MAX）,传输接口 RS-485,传输速度 19,200 bps-N-8-1]：本体安装，单体调试，试运行		套		2

		3		6#		门禁控制主机		 HUNDURE		ACU		门禁控制主机 [处理器 8 Bit,内存容量 32K,读卡机输入点 ABA-Track2/Wiegand26/RS-485,电源输入 DC12V/1A,消耗功率 500MA（MAX）,传输接口 RS-485,传输速度 19,200 bps-N-8-1]：本体安装，单体调试，试运行		台		15

		4		6#		门禁读卡机		 HUNDURE		PXR-82MS		门禁读卡机 [读卡格式；M1；通讯接口：RS485；传输速率：19200BPS无按键]：本体安装，单体调试		套		28

		5		6#		单门磁力锁		国产		定制				把		3

		6		6#		双门磁力锁		国产		定制				把		1

		7		6#		电插锁		史丹利		12V				把		4

		8		6#		机电一体锁		史丹利		12V		带门把、锁心、锁扣，带锁信号，门磁信号，全钢实芯斜舌，辅助保险舌,锁芯可承受3600磅破坏力，把手可承受500磅破坏力,可选12V/24 电压		把		20

		9		6#		开门按钮		 鸿雁		K86		 		个		28

		10		6#		开关电源		衡孚		12V200W		1、12V 200W		只		5

		11		6#		开关电源		衡孚		12V400W		1、12V 400W		只		5

		12		6#		专用机箱		HUNDURE		1000*840*150		1、1000*840*150		台		5

		13		7#		系统主控服务器		DELL		poweredge R2620		系统主控服务器 [企业级，机架式，Intel 5520/Xeon E5506/1GB/146GB/RAID1]：本体安装，单体调试，试运行		台（套）		1

		14		7#		服务器系统软件数据库		HUNDURE		 Server 2008		数据库 [SQL Server 2008]：本体安装，调试运行		台		1

		15		7#		服务器系统软件操作系统		HUNDURE		Windows 2008		操作系统  [Windows 2008 Server]：本体安装，调试运行		台		1

		16		7#		一卡通平台管理软件		HUNDURE		V3.5		一卡通平台管理软件 V3.5 [支持Windows 2008 操作系统，SQL 2008 Server数据库]：本体安装，调试运行		台		1

		17		7#		门禁管理软件		HUNDURE		V3.5		门禁管理软件 V3.5  [可设定人员对门禁管制有时段、区域、逻辑判断等不同的进出权限，可进行多种条件查询]：本体安装，调试运行		台		1

		18		7#		网络控制器 		 HUNDURE		NCU		网络控制器 [软件处理器 RISC 32 Bit,PU，内存容量 8M,输入点 1 Seneor（Case Sensor）,合法卡/事件记录 笔数,100,000/100,000（可扩充），LED显示器 Power×1，COMM.×6，LAN×2，Boot×1，Debug×1，定时器 Yes,装置IP设定 软件,电源输入 DC12V/1A,消耗功率 6W（MAX）,通讯接口 10M / 100MBase T×1（for PC），RS-485×1（for Device），RS-232×1（for Debug） ]：本体安装，单体调试，试运行		台		2

		19		7#		监视控制器		 HUNDURE		MCU		监视控制器 [处理器 8 Bit,内存容量 4K,电源输入 DC 12V/1A,消耗功率 5W（MAX）,传输接口 RS-485,传输速度 19,200 bps-N-8-1]：本体安装，单体调试，试运行		套		2

		20		7#		门禁控制主机		 HUNDURE		ACU		门禁控制主机 [处理器 8 Bit,内存容量 32K,读卡机输入点 ABA-Track2/Wiegand26/RS-485,电源输入 DC12V/1A,消耗功率 500MA（MAX）,传输接口 RS-485,传输速度 19,200 bps-N-8-1]：本体安装，单体调试，试运行		台		19

		21		7#		门禁读卡机		 HUNDURE		PXR-92MS		门禁读卡机 [读卡格式；M1；通讯接口：RS485；传输速率：19200BPS无按键]：本体安装，单体调试		台		33

		22		7#		开门按钮		 鸿雁		K86		开门按钮：本体安装		个（套）		33

		23		7#		开关电源 		衡孚		12V200W		开关电源 12V 200W：本体安装		个（套）		2



		三、背景音乐及紧急广播

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		6#		功率放大器 1*500W		BOSCH		PRS-1P500-CN		1路音频输出（可以选择 100 / 70 / 50 V 输出），1x500W；参见技术要求；工作内容： 安装、调试		台		1		包1500元以下零部件

		2		6#		功率放大器 2*250W		BOSCH		PRS-2P250-CN		2路音频输出（可以选择 100 / 70 / 50 V 输出），2x250W；参见技术要求；工作内容： 安装、调试		台		1

		3		6#		网络分路器		BOSCH		PRS-NSP		网络分路器 [两个电流受限的网络分支；支持主环路上的冗余网络连接；可将外部电源设备提供的电源馈入网络；电源和故障状态指示灯]：本体安装，单体调试		台		1

		4		6#		基本呼叫站		BOSCH		LBB4430/00		基本呼叫站 [冗余网络连接；开机指示；状态/故障指示；指示高于相关广播优先级的目标优先级；监测话筒头]：本体安装，单体调试		台		1

		5		6#		呼叫站键盘		BOSCH		LBB4432/00		呼叫站键盘 [8个可自由编程的选择键；用于基本呼叫站的串行数据和电源接口；一个基本呼叫站可以连接多达 16 个键盘；每个按键均有激活指示灯]：本体安装，单体调试		台		1

		6		6#		光纤接口		BOSCH		PRS-FINNA		光纤接口 [冗余网络连接；电源和故障状态指示灯；2 路受监测的控制输入；可以使用本地电源]：本体安装，测试		台		2

		7		6#		线路监测套件		BOSCH		LBB4442/00		线路监测套件 [扬声器线路监视不需要进行额外的布线；功率放大器内置主监测设备；辅助监测设备安装在扬声器线路末端；开路故障检测；可与 100 V 和 70 V 扬声器线路兼容；功率放大器为辅助监测设备供电]：本体安装		套		3

		8		6#		网络线缆，0.5m		BOSCH		LBB4416/01		网络线缆，0.5m [特制的电缆，包含用于数据和音频通信的2根塑料光纤和用于供电的2根铜芯。电缆装配网络连接器。用于将 CCU 连接至音频扩展器]：本体安装		条		3

		9		6#		网络线缆，10m		BOSCH		LBB4416/10		网络线缆，0.5m [特制的电缆，包含用于数据和音频通信的2根塑料光纤和用于供电的2根铜芯。电缆装配网络连接器。用于将 CCU 连接至音频扩展器]：本体安装		条		1

		10		6#		48V直流电源		国产		48V		 工作内容： 安装		台		1

		11		6#		机柜		艾默生		600*1000*2000		1、600*900*2000工作内容： 安装		台		1

		12		7#		网络分路器		BOSCH		PRS-NSP		网络分路器 [两个电流受限的网络分支；支持主环路上的冗余网络连接；可将外部电源设备提供的电源馈入网络；电源和故障状态指示灯]：本体安装，单体调试		台		2

		13		7#		1路功率放大器		BOSCH		PRS-1P500-CN		功率放大器 [1路音频输出（可以选择 100 / 70 / 50 V 输出），1x500W；放大器通道均具有音频处理和延迟功能；放大器监测和备用放大器切换功能；扬声器线路和扬声器监测；路控制输入和 1、2、4 或 8 路控制输出；监测连接至控制输入的线路；音量自动控制；2路音频输入]：本体安装，单体调试		台		2

		14		7#		2路功率放大器		BOSCH		PRS-2P250-CN		功率放大器 [2路音频输出（可以选择 100 / 70 / 50 V 输出），2x250W每个放大器通道均具有音频处理和延迟功能；放大器监测和备用放大器切换功能；扬声器线路和扬声器监测；8 路控制输入和 1、2、4 或 8 路控制输出；监测连接至控制输入的线路；音量自动控制；2 路音频输入；冗余网络连接]：本体安装，单体调试		台		2

		15		7#		4路功率放大器		BOSCH		PRS-4P125-CN		功率放大器 [4路音频输出（可以选择 100 / 70 / 50 V 输出），4x125W；每个放大器通道均具有音频处理和延迟功能；放大器监测和备用放大器切换功能；扬声器线路和扬声器监测；8 路控制输入和 1、2、4 或 8 路控制输出；监测连接至控制输入的线路；音量自动控制；2 路音频输入；冗余网络连接]：本体安装，单体调试		台		1

		16		7#		广播控制器		BOSCH		PRS-NCO3		广播控制器		台		1

		17		7#		基本呼叫站		BOSCH		LBB4430/00		基本呼叫站 [冗余网络连接；开机指示；状态/故障指示；指示高于相关广播优先级的目标优先级；监测话筒头]：本体安装，单体调试		台		1

		18		7#		呼叫站键盘		BOSCH		LBB4432/00		呼叫站键盘 [8个可自由编程的选择键；用于基本呼叫站的串行数据和电源接口；一个基本呼叫站可以连接多达 16 个键盘；每个按键均有激活指示灯]：本体安装，单体调试		台		2

		19		7#		光纤接口		BOSCH		PRS-FINNA		光纤接口 [冗余网络连接；电源和故障状态指示灯；2 路受监测的控制输入；可以使用本地电源]：本体安装，测试		台		2

		20		7#		DVD/MP3播放器		BOSCH				DVD/MP3播放器/调谐接收器 [可播放视频和音频的DVD/CD播放器；支持MP3、JPEG和多格式视频输出；具有10个预设频道和数字控制的AM/FM调谐器；播放器和调谐器可同时操作；播放器和调谐器具有单独的输出和音量控制]：本体安装，单体调试，试运行		台		2

		21		7#		线路监测套件		BOSCH		LBB4442/00		线路监测套件 [扬声器线路监视不需要进行额外的布线；功率放大器内置主监测设备；辅助监测设备安装在扬声器线路末端；开路故障检测；可与 100 V 和 70 V 扬声器线路兼容；功率放大器为辅助监测设备供电]：本体安装		台		9

		22		7#		室外草坪扬声器		DSPPA		DSP3601		室外草坪扬声器 20-30W ：本体安装，单体调试		台		33

		23		7#		落地式机柜、机架		艾默生		600*1000*2000		专用机柜 600*900*2000：本体、附件安装，接地，补漆		台		1



		四、计算机网络系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		6#		以太网交换机主机		H3C		LS-3600V2-52TP-EI		以太网交换机主机(48GE+4SFP Combo+2Slots) [交换容量≥240Gbps,包转发率≥132Mpps,48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用千兆SFP端口，扩展糟数量≥2,支持静态、RIP等路由协议，支持虚拟化，MAC地址数量≥16K]：本体安装，试运行		台		1		包1500元以下零部件

		2		6#		交流电源模块		H3C		LSUM1AC2500		1、150W交流电源；工作内容： 1、安装 2、单体调试		台		1

		3		6#		光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)		H3C		SFP-GE-LX-SM1310-A		光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) [全双工LC接口，中心波长1310nm，最长传输距离10km，数据传输速率1.25Gbps，输出光功率-9.5～-3dbm，接受灵明度≥-20dbm，接受饱和度≤-3dbm]：本体安装，单体调试		块		1

		4		7#		核心以太网交换机主机		H3C		LS10158		核心以太网交换机主机 [交换网板和主控网板物理分离，有单独的交换网板和主控槽位，交换容量≥3.8Tbps、包转发率≥1150Mpps、业务槽位≥8、电源模块、主控板、交换网板冗余配置，支持防火墙、无线控制器、IPS插卡,支持MPLS PE]：本体安装，试运行		台		1

		5		7#		以太网交换机主机		H3C		LS5500		以太网交换机主机(48GE+4SFP Combo+2Slots) [交换容量≥240Gbps,包转发率≥132Mpps,48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用千兆SFP端口，扩展糟数量≥2,支持静态、RIP等路由协议，支持虚拟化，MAC地址数量≥16K]：本体安装，试运行		台		1

		6		7#		交流电源模块		H3C		LSUM1AC2500		交流电源模块，2500W ：本体安装，单体调试		台（套）		3

		7		7#		主控制引擎模块		H3C				主控制引擎模块 [核心交换机主控制引擎模块]：本体安装，单体调试		台（套）		2

		8		7#		16端口千兆以太网光口		H3C		16端口		16端口千兆以太网光口(SFP,LC)+8端口千兆以太网Combo口+2端口万兆以太网光接口模块(XFP,LC)(EA) ：本体安装，单体调试		台（套）		1

		9		7#		48端口千兆以太网电接口模块		H3C		48端口		48端口千兆以太网电接口模块(RJ45)(EA) ：本体安装，单体调试		台（套）		1

		10		7#		光模块		H3C		SFP-GE-LX-SM1310-A		光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) [全双工LC接口，中心波长1310nm，最长传输距离10km，数据传输速率1.25Gbps，输出光功率-9.5～-3dbm，接受灵明度≥-20dbm，接受饱和度≤-3dbm]：本体安装，单体调试		台（套）		16

		11		7#		16口KV		EZSWITCH		EZ 116		16口KVM：本体安装，试运行		台（套）		1



		五、楼宇自控系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注1		备注2

		1		7#		直接数字控制器 		施耐德		TAC Xenta 281/N/P V3		直接数字控制器 [ EIA-485通讯口支持ARCNET 156Kbps或者BACnet MS/TP的BACnet网络通讯；DO：6个，24VAC 3A继电器，具有手动-关闭-自动选择开关，具有LED指示灯；UI：16个，0-5VDC,0-10VDC,0-20mA，热敏电阻（10K Ohm），干接点；AO:6个,0-10VDC，0-20mA，具有LED指示灯；工作电压：24VAC±10%,50~60Hz]：本体安装，单体调试		台		3		手动控制		包1500元以下零部件

		2		7#		控制器		施耐德		TAC Xenta 421A		直接数字控制器 [ EIA-485通讯口支持ARCNET 156Kbps或者BACnet MS/TP的BACnet网络通讯；DO：5个，24VAC 1A继电器，常开；UI：5个，0-10VDC，热敏电阻（10K Ohm），干接点；AO:1个,0-10VDC；工作电压：24VAC±10%,50~60Hz]：本体安装，单体调试		台		6		手动控制

		3		7#		附属设备		施耐德		LonWorks TP/FT-10中继器		信号放大板 [24VAC±10%,250mA（6.0VA）,50~60Hz信号放大延长]：本体安装		台		2		手动控制

		4		7#		附属设备		施耐德		LonWorks TP/FT-10		信号放大板 [ 保护ACRNET 156 Kbps网络上76米内控制器避免受电流突变等损害]：本体安装		台		2		手动控制

		5		7#		接线箱		国产		600*500*200		DDC控制箱 600*500*200：本体安装，接地，防腐		个		6		手动控制

		6		7#		邦奇智能照明控制电脑		DELL		VOSTRO 270		邦奇智能照明控制电脑		台		1		手动控制

		7		7#		邦奇现场控制模块		飞利浦		配套		控制面板		台		3		手动控制

		8		7#		邦奇8路照明控制模块		飞利浦		DDRC820FR		邦奇8路照明控制模块		台		1		手动控制

		9		7#		邦奇4路照明控制模块		飞利浦		DDRC420FR		邦奇4路照明控制模块		台		2		手动控制

		10		7#		邦奇12路照明控制模块		飞利浦		DDRC1220FR		邦奇12路照明控制模块		台		1		手动控制



		六、LED显示与信息发布系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		7#		单基色显示屏 		蓝光		点间距：4.75mm		单基色显示屏 [∮3.75、点间距：4.75mm，模组规格64*32，单基色，台湾(晶元管)纯红或纯绿,0.75m（高）×4.94m（宽）=3.71㎡]：本体安装，单体调试		m2		3.71		全包，需提供一台备用电脑

		2		7#		单基色显示屏		蓝光		点间距：4.75mm		单基色显示屏 [∮3.75、点间距：4.75mm，模组规格64*32，单基色，台湾(晶元管)纯红或纯绿,0.75m（高）×2.36m（宽）=1.77㎡]：本体安装，单体调试		m2		1.77

		3		7#		单基色显示屏		蓝光		点间距：4.75mm		单基色显示屏 [∮3.75、点间距：4.75mm，模组规格64*32，单基色，台湾(晶元管)纯红或纯绿,0.75m（高）×7.54m（宽）=5.66㎡]：本体安装，单体调试		m2		5.66

		4		7#		单基色显示屏		蓝光		点间距：4.75mm		单基色显示屏 [∮3.75、点间距：4.75mm，模组规格64*32，单基色，台湾(晶元管)纯红或纯绿,0.75m（高）×5.14m（宽）=3.86㎡]：本体安装，单体调试		m2		3.86

		5		7#		系统工作站		DELL		VOSTRO 270		系统工作站 [屏幕尺寸：18.5英寸；CPU：Intel 酷睿 i3 2120；CPU频率：3300MHz；内存容量：2GB DDR3 1333MHz；硬盘容量：250GB 7200转，SAT；显卡芯片：Intel HD 3000；光驱类型：DVD-ROM ]：本体、组件安装，试运行		台		1



		七、无线对讲系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		6#		室内全向天线		施朗		AQXD-0305G2.15		室内全向吸顶天线 [频率：400-480MHz；输入驻波比:≤1.5；极化:垂直；接头型号:N座；阻抗: 50Ω；带宽（MHz）: 60；增益（dB）:3；水平波瓣宽度:180度]：本体安装，测试		副		5		包1500元以下零部件

		2		6#		耦合器		施朗		OHQ-6-0305		耦合器 [频率400—470MHz；耦合度： 5dB:5±0.3 dB ;10dB:10±0.5 dB；15dB:15±1 dB；20dB:20±1 dB；插损5dB:≤2.2dB；10dB:≤ 0.5 dB；dB 15dB：≤0.5dB；20dB：≤0.4dB；阻抗：50Ω；功率：50W；驻波比：≤1.5；环境温度：-30－+55℃；相对湿度：≤95%]：本体安装，单体调试，试运行		个		2

		3		6#		功分器		施朗		GFQ-2-0305		功率分配器 [频率：400-480MHz；插损：≤0.4 dB；阻抗特性：50Ω；驻波比：≤1.3；接头类型：N-K；环境温度：-30－+60℃；相对湿度≤95%]：本体安装，单体调试，试运行		个		3

		4		7#		全向天线		施朗		AQXD-0305G2.15		室内全向吸顶天线 [频率：400-480MHz；输入驻波比:≤1.5；极化:垂直；接头型号:N座；阻抗: 50Ω；带宽（MHz）: 60；增益（dB）:3；水平波瓣宽度:180度]：本体安装，测试		副		9

		5		7#		耦合器		施朗		OHQ-6-0305		耦合器 [频率400—470MHz；耦合度： 5dB:5±0.3 dB ;10dB:10±0.5 dB；15dB:15±1 dB；20dB:20±1 dB；插损5dB:≤2.2dB；10dB:≤ 0.5 dB；dB 15dB：≤0.5dB；20dB：≤0.4dB；阻抗：50Ω；功率：50W；驻波比：≤1.5；环境温度：-30－+55℃；相对湿度：≤95%]：本体安装，单体调试，试运行		台		4

		6		7#		功率分配器		施朗		GFQ-2-0305		功率分配器 [频率：400-480MHz；插损：≤0.4 dB；阻抗特性：50Ω；驻波比：≤1.3；接头类型：N-K；环境温度：-30－+60℃；相对湿度≤95%]：本体安装，单体调试，试运行		台		5

		7		1#2#7#		对讲机		摩托罗拉		Magone A8		对讲机 [频段：403-440兆；16信道]：本体安装，单体调试，试运行		台		38



		八、停车场道闸摄像机

		序号		楼号		设备名称		品牌型号		项目特征描述				单位		数量		备注

		1		1#		车牌识别高清摄像机		城智/TCS200T		车牌识别高清摄像机				台		5		全包

		2		1#		智慧型停车场通道控制器		城智/TCD301P		智慧型停车场通道控制器				台		4

		3		1#		快速道闸		城智/配套		快速道闸				个		4

		4		1#		专用电源板		城智/配套		专用电源板				个		4

		5		1#		补光灯		城智/配套		补光灯				个		5

		6		1#		立柱		城智/配套		立柱				个		1

		7		1#		地感检测器		城智/配套		地感检测器				个		4

		8		1#		前端汇聚交换机		锐捷/RG-S2910-10GT2SFP-PE		前端汇聚交换机				台		2

		9		2#		车牌识别高清摄像机		城智/TCS200T		车牌识别高清摄像机				台		3

		10		2#		智慧型停车场通道控制器		城智/TCD301P		智慧型停车场通道控制器				台		2

		11		2#		快速道闸		城智/配套		快速道闸				个		2

		12		2#		专用电源板		城智/配套		专用电源板				个		2

		13		2#		补光灯		城智/配套		补光灯				个		3

		14		2#		地感检测器		城智/配套		地感检测器				个		2

		15		2#		前端汇聚交换机		锐捷/RG-S2910-10GT2SFP-PE		前端汇聚交换机				台		1

		16		中心广场1号		车牌识别高清摄像机		城智/TCS200T		车牌识别高清摄像机				台		4

		17		中心广场1号		智慧型停车场通道控制器		城智/TCD301P		智慧型停车场通道控制器				台		2

		18		中心广场1号		快速道闸		城智/配套		快速道闸				个		2

		19		中心广场1号		专用电源板		城智/配套		专用电源板				个		2

		20		中心广场1号		补光灯		城智/配套		补光灯				个		4

		21		中心广场1号		立柱		城智/配套		立柱				个		2

		22		中心广场1号		地感检测器		城智/配套		地感检测器				个		2

		23		中心广场1号		前端汇聚交换机		锐捷/RG-S2910-10GT2SFP-PE		前端汇聚交换机				台		1

		24		中心广场2号		车牌识别高清摄像机		城智/TCS200T		车牌识别高清摄像机				台		2

		25		中心广场2号		智慧型停车场通道控制器		城智/TCD301P		智慧型停车场通道控制器				台		2

		26		中心广场2号		快速道闸		城智/配套		快速道闸				个		2

		27		中心广场2号		专用电源板		城智/配套		专用电源板				个		2

		28		中心广场2号		补光灯		城智/配套		补光灯				个		2

		29		中心广场2号		地感检测器		城智/配套		地感检测器				个		2

		30		中心广场2号		前端汇聚交换机		锐捷/RG-S2910-10GT2SFP-PE		前端汇聚交换机				个		1

		31		3#		车牌识别高清摄像机		城智/TCS200T		车牌识别高清摄像机				台		2

		32		3#		智慧型停车场通道控制器		城智/TCD301P		智慧型停车场通道控制器				台		2

		33		3#		快速道闸		城智/配套		快速道闸				台		2

		34		3#		专用电源板		城智/配套		专用电源板				台		2

		35		3#		补光灯		城智/配套		补光灯				个		2

		36		3#		地感检测器		城智/配套		地感检测器				个		2

		37		3#		前端汇聚交换机		锐捷/RG-S2910-10GT2SFP-PE		前端汇聚交换机				个		1

		38		4#		车牌识别高清摄像机		城智/TCS200T		车牌识别高清摄像机				台		2

		39		4#		智慧型停车场通道控制器		城智/TCD301P		智慧型停车场通道控制器				台		2

		40		4#		快速道闸		城智/配套		快速道闸				个		2

		41		4#		专用电源板		城智/配套		专用电源板				个		2

		42		4#		补光灯		城智/配套		补光灯				个		2

		43		4#		地感检测器		城智/配套		地感检测器				个		2

		44		4#		前端汇聚交换机		锐捷/RG-S2910-10GT2SFP-PE		前端汇聚交换机				台		1

		45		5#		车牌识别高清摄像机		城智/TCS200T		车牌识别高清摄像机				台		2

		46		5#		智慧型停车场通道控制器		城智/TCD301P		智慧型停车场通道控制器				台		2

		47		5#		快速道闸		城智/配套		快速道闸				个		2

		48		5#		专用电源板		城智/配套		专用电源板				个		2

		49		5#		补光灯		城智/配套		补光灯				个		2

		50		5#		地感检测器		城智/配套		地感检测器				个		2

		51		5#		前端汇聚交换机		锐捷/RG-S2910-10GT2SFP-PE		前端汇聚交换机				台		1

		52		7#		快速道闸		城智/配套		快速道闸				个		1

		53		7#		专用电源板		城智/配套		专用电源板				个		1

		54		7#		补光灯		城智/配套		补光灯				个		1

		55		7#		地感检测器		城智/配套		地感检测器				个		1

		56		7#		前端汇聚交换机		锐捷/RG-S2910-10GT2SFP-PE		前端汇聚交换机				台		1

		57		7#		车牌识别软件		城智/配套		车牌识别软件				个		1

		58		7#		电子授权加密狗		城智/配套		电子授权加密狗				个		1

		59		7#		总机房核心交换机		锐捷/RG-S5750C-28SFP4XS-H		总机房核心交换机				个		1

		60		7#		光模块		锐捷-MINI-GBIC-LX-SM1310		光模块				个		36

		61		7#		服务器		联想/RD350		服务器				个		1

		62		7#		停车场系统主机		爱国者/aigo		停车场系统主机				个		2

		63		8# 		车牌识别高清摄像机		城智/TCS200T		车牌识别高清摄像机				台		2

		64		8#		智慧型停车场通道控制器		城智/TCD301P		智慧型停车场通道控制器				台		2

		65		8#		快速道闸		城智/配套		快速道闸				个		2

		66		8#		专用电源板		城智/配套		专用电源板				个		2

		67		8#		补光灯		城智/配套		补光灯				个		2

		68		8#		地感检测器		城智/配套		地感检测器				个		2

		69		8#		前端汇聚交换机		锐捷/RG-S2910-10GT2SFP-PE		前端汇聚交换机				台		1

		70		9#		车牌识别高清摄像机		城智/TCS200T		车牌识别高清摄像机				台		3

		71		9#		智慧型停车场通道控制器		城智/TCD301P		智慧型停车场通道控制器				台		2

		72		9#		快速道闸		城智/配套		快速道闸				个		2

		73		9#		专用电源板		城智/配套		专用电源板				个		2

		74		9#		补光灯		城智/配套		补光灯				个		3

		75		9#		立柱		城智/配套		立柱				个		1

		76		9#		地感检测器		城智/配套		地感检测器				个		2

		77		9#		前端汇聚交换机		锐捷/RG-S2910-10GT2SFP-PE		前端汇聚交换机				台		1

		78		10#		车牌识别高清摄像机		城智/TCS200T		车牌识别高清摄像机				台		3

		79		10#		智慧型停车场通道控制器		城智/TCD301P		智慧型停车场通道控制器				台		2

		80		10#		快速道闸		城智/配套		快速道闸				个		2

		81		10#		专用电源板		城智/配套		专用电源板				个		2

		82		10#		补光灯		城智/配套		补光灯				个		3

		83		10#		立柱		城智/配套		立柱				个		1

		84		10#		地感检测器		城智/配套		地感检测器				个		2

		85		10#		前端汇聚交换机		锐捷/RG-S2910-10GT2SFP-PE		前端汇聚交换机				台		1
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		一、综合安防系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1、视频监控系统设备清单（公共区域监控）																全包

		1		3#		彩色固定摄像机		Honeywell		HCS890X				台		27

		2		3#		半球彩色摄像机		Honeywell		HDC-890PV				台		34

		3		3#		电梯专用摄像机		Honeywell		HDC-690P-25				台		3

		4		3#		室内一体化球机		Honeywell		HSD-261PW				台		3

		5		3#		液晶监视器		创维		M26LA				台		8

		6		3#		液晶监视器		创维		M42LA				台		1

		7		3#		楼层字符叠加器		聚视		JS-L2100				台		3

		8		3#		16路视频分配器		英飞拓		V2403-16				台		5

		9		3#		矩阵主机		Honeywell						台		1

		10		3#		矩阵机箱		Honeywell		HVB8UX				台		1

		11		3#		矩阵CPU模块		Honeywell		HVBNET16CPU				块		1

		12		3#		矩阵输入模块		Honeywell		HVB16M32				块		6

		13		3#		矩阵输出模块		Honeywell		HVBNET16TO				块		1

		14		3#		矩阵挡板		Honeywell		HVBBLANK				块		7

		15		3#		协议转换器		Honeywell		HVBPIT44				个		1

		16		3#		矩阵键盘		Honeywell		HJC5000				套		1

		17		3#		16路硬盘录像机		大华		DH-DVR1604HG-U				台		5

		18		3#		硬盘		希捷		2T				块		30

		19		3#		2路视频+1路数据
单纤单模光端机		英飞拓		N3751TA/RA-1D1B				对		1

		20		3#		电视墙		国产优质		定制				套		1

		21		3#		操作台		国产优质		定制				套		1

		22		3#		开关电源		国产优质		AC24V 100W				只		3

		23		3#		开关电源		国产优质		DC12V 60W				只		18

		24		3#		接线箱		国产优质		400*600*200				台		13

		2、视频监控系统设备清单（窗口独立监控）

		1		3#		彩色固定摄像机		Honeywell		HCS890X				台		9

		2		3#		半球彩色摄像机		Honeywell		HDC-890PV				台		11

		3		3#		拾音器		漫步者		R10U				台		21

		4		3#		液晶监视器		创维		M26LA				台		1

		5		3#		16路硬盘录像机		大华		DH-DVR1604HG-U				台		2

		6		3#		硬盘		希捷		2T				块		12

		3、防盗报警系统设备清单

		1		3#		吸顶双鉴探测器		Honeywell		DT-6360STC				套		21

		2		3#		双鉴探测器		Honeywell		DT-7435				套		28

		3		3#		紧急求助按钮		Honeywell		PB2				只		5

		4		3#		8防区模块		Honeywell		4208SN				套		8

		5		3#		2防区模块		Honeywell		4193SN				套		3

		6		3#		报警主机		Honeywell		VISTA-120				套		1

		7		3#		报警管理软件		Honeywell		IP-ALARM/4				套		1

		8		3#		管理工作站		DELL		Optiplex 390MT		4DZQ4X1		套		1

		9		3#		主机用蓄电池		7AH		12V				套		1

		10		3#		主控键盘		Honeywell		6160				套		1

		11		3#		出行接口单元		Honeywell		4100SM				块		1

		12		3#		主机网络接口模块		Honeywell		IP2000				块		1

		13		3#		警号		豪恩		HC103				套		1

		14		3#		报警拨号软件		Honeywell		4286.0				套		1

		4、电子巡更系统设备清单

		1		3#		巡更软件（中文）		蓝卡		V7.3.1				套		1

		2		3#		管理工作站		DELL		Optiplex 390MT		3JZR4X1		套		1

		3		3#		信息采集器		蓝卡		BP-2012S				套		1

		4		3#		信息变送器		蓝卡		BS-1000				套		1

		5		3#		通讯线								根		1

		6		3#		电源								套		1

		7		3#		信息芯片及固定基座		蓝卡		BLC-6-28 BMK-10				套		42

		5、综合安防系统设备清单

		1		3#		服务器		DELL		T110		387P4X1		套		1

		2		3#		操作系统		微软		Server 2008 X32/x64
标准版(5用户)OEM				套		1

		3		3#		数据库软件		微软						套		1

		4		3#		工作站		DELL		Optiplex 390MT		9HZR4X1		套		1

		5		3#		打印机		HP		1020				台		0

		6		4#		SMS系统软件平台		中创		serAN-V2.44				台		1

		7		5#		智能客户端套件		中创		serCL-V3.27				台		1

		8		6#		短信平台套件		中创		serAL-V1.2				台		1

		9		7#		视频监控系统接口		中创		GYSA-V5.25				台		1

		10		8#		巡更系统接口		中创		GYXG-V3.3				台		1

		11		9#		门禁系统接口		中创		GYMJ-V3.27				台		1

		12		10#		停车场管理系统接
口		中创		GYCC-V3.152				台		1

		13		11#		防盗报警系统接口		中创		GYBI-V3.16				台		1



		二、一卡通系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1、系统管理中心

		1		3#		系统主控服务器		DELL		T110		CT8N4X1		台		1

		2		3#		门禁系统工作站		DELL		Optiplex 390MT		门8JZR4X1,
考勤
1JZR4X1,会
议签GJZR4X1		台		1

		3		3#		数据库软件		微软		SQL Svr 2008工作组版10用
户				套		1

		4		3#		操作系统		微软		Server 2008 X32/x64标准版(5
用户)OEM				套		1

		5		3#		一卡通平台管理软件V3.5		HUNDURE		eNitor-Server				
套		1

		6		3#		门禁管理软件V3.5		HUNDURE		eNitor-ACS(200门版)				套		1

		7		3#		图控报警系统V3.5		HUNDURE		eNitor-HMI				套		1

		8		3#		发卡机		HUNDURE		IM-1000U				台		1

		9		3#		卡片		飞利浦		Mifare-1		移交给机关
事务所		张		200

		2、门禁管理系统

		1		3#		网络控制器		HUNDURE		NCU				套		8

		2		3#		监视控制器		HUNDURE		MCU				套		8

		3		3#		门禁控制主机		HUNDURE		ACU				台		92

		4		3#		门禁读卡机		HUNDURE		PXR-82MS				套		174

		5		3#		遥控开门按钮		HUNDURE						套		7

		6		3#		开门按钮		鸿雁		K86				个		174

		7		3#		紧急压扣（玻璃破碎式）		精华隆		KF-102G				套		106

		8		3#		开关电源		衡孚		12V 200W				只		9

		9		3#		开关电源		衡孚		12V 400W				只		9

		10		3#		专用机箱		HUNDURE		1000*840*150				台		9



		三、背景音乐及紧急广播系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		3#		网络控制器		BOSCH		PRS-NCO-B				台		1		包1500元以下零部件

		2		3#		网络分路器		BOSCH		PRS-NSP				台		1

		3		3#		功率放大器1*500W		BOSCH		LBB4421/10-CN
PRS-1P500-CN				台		1

		4		3#		功率放大器2*250W		BOSCH		LBB4422/10-CN
PRS-2P250-CN				台		1

		5		3#		功率放大器4*125W		BOSCH		LBB4424/10-CN
PRS-4P125-CN				台		3

		6		3#		基本呼叫站		BOSCH		LBB4430/00				台		1

		7		3#		呼叫站键盘		BOSCH		LBB4432/00				台		2

		8		3#		DVD、MP3播放器-调谐接收器		BOSCH		PLN-DVDT				台		2

		9		3#		线路监测套件		BOSCH		LBB4442/00				套		15

		10		3#		室外草坪扬声器		DSPPA		DSP-646DSPPA				只		0

		11		3#		网络线缆，0.5m		BOSCH		LBB4416/01				条		6

		12		3#		网络线缆，2m		BOSCH		LBB4416/02				条		1

		13		3#		网络线缆，10m		BOSCH		LBB4416/10				条		1

		14		3#		
机柜		图腾		19"42U				台		1



		四、计算机网络系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1、电子政务外网																包1500元以下零部件

		1		3#		核心以太网交换机主机		H3C		LS-5800-32F-				台		1

		2		3#		交流电源模块		H3C		LSKM2150A				台		1

		3		3#		光模块-SFP-GE-单模模块
-(1310nm,10km,LC)		H3C		SFP-GE-LX-
  SM1310-A				块		11

		4		3#		以太网交换机主机		H3C		LS-5500-52C-				台		5

		5		3#		SecPath T200-A-IPS主机
(2GE COMB0+2SLOT)		H3C		NS-SecPath
T200-A+1Y				台		1

		6		3#		特征库升级服务授权		H3C		LIS-T200A-SA-
     1Y				台		1

		2、业务内网

		1		3#		核心以太网交换机主机		H3C		LSUMISUPA0				台		2

		2		3#		交换网板，A类		H3C		LSUM1GP24TXSE
     0				台		2

		3		3#		交流电源模块		H3C		LSUM1GT48EA0				台		2

		4		3#		主控制引擎模块		H3C		NS-SecPath
T200-A+1Y				台		2

		5		3#		16端口千兆以太网光口
(SFP,LC)+8端口千兆以太
网Combo口+2端口万兆以
太网光接口模块
(XFP,LC)(EA)		H3C		LIS-T1000A-
    SA-1Y				台		10

		6		3#		48端口千兆以太网电接口
模块(RJ45)(EA)		H3C		NS-SecPath
F1000-E-AC				台		2

		7		3#		SecPath T1000-A-IPS主
机(4GE电口+2SLOT)		H3C		SFP-GE-LX-
  SM1310-A				块		30

		8		3#		特征库升级服务授权		H3C		XFP-LX-SM1310				块		4

		9		3#		SecPath F1000-E防火
墙主机(4GE/2Slot)		H3C		RT-
SR6604+RPE-				块		1

		10		3#		光模块-SFP-GE-单模模块
-(1310nm,10km,LC)		H3C		LIS-SR6600-
STANDARD-H3				套		1

		11		3#		光模块-XFP-10G-单模模
块-(1310nm,10km,LC)		H3C		RT-HIM-4GBE-
   WAN-H3				块		1

		12		3#		路由器主机捆绑RT-RPE-
X1与电源模块		H3C		LS-5500-52C-				台		5

		13		3#		主机软件(标准版)		微软		Server 2008
X32/x64标准版
(5用户)OEM				套		4

		14		3#		4端口千兆以太网电口接
口模块		H3C		RT-FEP-210-H3				套		1

		15		3#		以太网交换机主机		Dell		R420				否		4

		16		3#		操作系统		Dell		PS4110E				套

		17		3#		灵活接口平台		Rarita
  n		DKX2-
232(4322DS)				台		1

		18		3#		服务器		Rarita		D2CIM-VUSB				台		22

		19		3#		万兆动态虚拟存储系统		Rarita		P2CIM-SER				台		10

		20		3#		数字式(KVM over IP)切
换器		Rarita
  n		T1700				套		1

		21		3#		USB服务器接口模块

		22				串口接口模块

		23		3#		显示器、鼠标、键盘一体
机，17'LCD

		3、智能网

		1		3#		核心以太网交换机主机		H3C		LS-5800-32F-				台		1

		2		3#		交流电源模块		H3C		LSKM2150A				台		1

		3		3#		光模块-SFP-GE-单模模块
-(1310nm,10km,LC)		H3C		SFP-GE-LX-
  SM1310-A二				块		10

		4		3#		以太网交换机主机		H3C		LS-3600V2
52TP-EI				台		8

		5		3#		光模块-SFP-GE-单模模
块-(1310nm,10km,LC)		H3C		SFP-GE-LX-
SM1310-A				块		8

		4、增加交换机

		1		3#		48口交换机		H3C		S5130				台		12

		2		3#		24口交换机		H3C		S5130				台		5

		3		3#		24口交换机		H3C		S2126				台		3

		4		3#		TP-LINGK		TP		DES-1016A				台		1

		5		3#		24口交换机		锐捷		RG-S2928G				台		1

		6		3#		24口交换机		华为		S1730S				台		1

		7		3#		24口交换机		CISCO SYSTEMS		2950				台		1

		5、综合布线

		1		3#		BS双口面板白色		IBM		11K9787				个		508

		2		3#		BS单口面板白色		IBM		11K9787-
1				个		98

		3		3#		6类单口RJ45非屏蔽		IBM		11k9666				个		3120

		4		3#		GFP适配支架		IBM		12K9881-
SLC				个		2

		5		3#		LC双口耦合器		IBM		R522020				个		2

		6		3#		光纤连接		IBM		PR90004				条		580

		7		3#		24口非屏液空配线		IBM		12k9745				座		98

		8		3#		100对110配线架		IBM						架		16

		9		3#		24口光纤配线架		IBM		16K9440				座		18

		10		3#		1HU前面板LC		IBM		16K9440-
LC				个		18

		11		3#		LC双工单模耦合器		IBM		R522020				个		290

		12		3#		1U塑料理线架		IBM		12k9849				个		134

		13		3#		光纤跳线		IBM		2020NA0-
002				条		63

		14		3#		电缆跳线		IBM		12K9702				条		1065

		15		3#		电缆跳线		IBM		15K9612				条		344

		16		3#		机柜		图腾		19"42C				台		4

		17		3#		机柜		图腾		19"42U				台		10

		18		3#		电缆跳线		国产		定制				条		150



		五、楼宇自控系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1、BA系统																包1500元以下零部件

		1		3#		楼控管理工作站		DELL		Optiplex 390MT				套		1

		2		3#		服务器数据库软作		微软		SQ.Svr 2008工
作 组 版 1 0 用 户				套		1

		3		3#		建筑设备监控系统应
用软件		施耐德		Vista 5.1
Staindard				套		1

		4		3#		网关路由器		施耐德		TAC Xenta 721				台		2

		5		3#		电梯通讯接口		施耐德		TAC Xenta gateway				套		!

		6		3#		照明通讯接口		施耐德		TAC Xenta gateway				套		1

		7		3#		风冷热泵通讯接口		施耐德		TAC Xenta gateway				套		1

		8		3#		风机盘管通讯接口		施耐德		TAC Xenta gatcway				套		2

		9		3#		恒温恒湿机通讯接口		施耐德		TAC Xenta gateway				套		1

		10		3#		变配电通讯接口		施耐德		TAC Xenta gatcway				套		1

		11		3#		直接数字控制器		施耐德		TAC Xenta 421A				个		3

		12		3#		直接数字控制器		施耐德		TAC Xenta 281				个		12

		13		3#		直接数字控制器		施耐德		TAC Xenta 401C				个		4

		14		3#		扩展控制器		施耐徳		TAC Xenta 411				个		5

		15		3#		直接数字控制器		施耐德		TAC Xenta 421A				个		16

		16		3#		扩展模块		施耐德		1UI4DI				个		34

		17		3#		监测终端板		施耐德		TP/FT-10				个		4

		18		3#		信号放大板		施耐德						个		2

		19		3#		信号保护板		施耐德						个		2

		20		3#		风管温度传感器		施耐德		SDP100-100				个		17

		21		3#		水管温度传感器		施耐德		STP100-100				个		2

		22		3#		水管压力传感器		施耐德		SPP11(-1600KPa				个		2

		23		3#		水流开关		施耐德		SSF900				个		3

		24		3#		压差开关		施耐德		SPD910-500Pa				个		31

		25		3#		液位开关		MAC		MAC-3				个		23

		26		3#		水流量传感器		科隆		DWM2000				个		30

		27		3#		调节型水阀（含电动执行机构）		施耐德		VBZ065D264MN54				个		9

		28		3#		调节型水阀（含电动执行机构）		施耐德		VBZ080D2A0MN54				个		3

		29		3#		风阀执行器		施耐德		MD20A-24				个		17

		30		3#		DDC控制箱		国产优质		700*500*200				台		19

		31		3#		LGR控制箱		国产优质		500*400*200				台		1

		2、中央集成系统

		1		3#		BMS应用服务器		DELL		T110				台		1

		2		4#		BMS应用工作站		DELL		Optiplex 390MT				台		1

		3		5#		服务器操作系统		微软		  Server 2008
X32/x64标准版
  (5用户)OEM				套		1

		4		6#		数据库软件		微软		SQL Svr 2008
工作组版  10
用户				套		1

		5		7#		视频采集卡		中创						台		0

		6		8#		串口扩展卡		中创						台		0

		7		9#		监控软件平台(含发布平
台，联动模块，客户端访问
模块等)		中创		2000SER-V2.3
含联动模块，访
问模块，发布平
台等				台		1

		8		10#		楼宇自控系统接口软件		中创		GYLK-V3.22				套		1

		9		11#		综合安防系统接口软件		中创		serJD-V2.44				套		2

		10		12#		消防系统接口软件		中创		GYXF-V3.10				套		1

		11		13#		公共信息显示系统接口软件		中创						套		1

		12		14#		多媒体会议系统接口软件		中创		GYHY-V3.11				套		1

		13		15#		背景音乐及紧急广播系统接
口软件		中创						套		1

		14		16#		物业管理系统接口软件		中创		GYHBIS-3.2				套		1



		六、多媒体会议系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		3#		4.1五会议室												包1500元以下零部件，需提供一台备用电脑

		2		3#		4.1.1音频扩声系统

		3		3#		数字混音功放		
ER		PMP2000/BEHRING				台		1

		4		3#		吸顶音箱		EV		EVID C8.2 				只		4

		5		3#		鹅颈会议话筒连
座		SHURE		MX418D/C 				台		6

		6		3#		4.1.2视频显示系统

		7		3#		4500流明DLP投
影机		松下		FDX40				台		1

		8		3#		投影幕布		美视		100寸				副		1

		9		3#		翻盖式多媒体接
口盒		精仪达						个		1

		10		3#		设备机柜		图腾						台		1

		11		3#		4.2八层领导会议室

		12		3#		4.2.1音频扩声系统

		13		3#		吸顶音箱		EV		EVID C8.2 				只		4

		14		3#		4.2.2数字发言系统

		15		3#		基本型讨论代表
机		BOSCH		DCN-DISS-DCN
  				台		12

		16		3#		
主席按钮		BOSCH		DCN-DISBCM/1
    				台		1

		17		3#		4.2.5会议摄像系统

		18		3#		高清会议摄像机		 sony		EVI-H100S				台		1

		19		3#		4.2.6视频显示系统

		20		3#		65寸等离子显示
器		松下		TH-65PF30C				台		2

		21		3#		4.2.7桌面升降系统

		22		3#		显示器桌面升降
架		精仪达		PTZ-275PR				台		12

		23		3#		显示器		DELL						台		12

		24		3#		VGA分配器		鑫达通						台		1

		25		3#		VGA线10米		国产						条		8

		26		3#		VGA线3米		国产

		27		3#		设备机柜		图腾						台		1

		28		3#		4.3九层50人大会议室

		29		3#		4.3.1音频扩声系统

		30		3#		数字混音功放				PMP2000/BEHRING
      ER				台		1

		31		3#		吸顶音箱		EV		EVID C8.2 				只		6

		32		3#		4.3.2数字发言系统

		33		3#		基本型中央控制
器		BOSCH		DCN-CCUB2 				台		1

		34		3#		基本型讨论代表
机		BOSCH		DCN-DISS-DCN
  				台		36

		35		3#		主席按钮		BOSCH		DCN-DISBCM/1
    				台		1

		36		3#		讨论机装饰边框		BOSCH		DCN-DISR-SR/1
   				套		2

		37		3#		DCN安装电缆		BOSCH		LBB4116/00
    				条		1

		38		3#		4.3.3视频显示系统

		39		3#		4500流明DLP投
影机		松下		FDX40				台		1

		40		3#		投影幕布		美视		100寸				副		1

		41		3#		翻盖式多媒体接
口盒		精仪达						个		2

		42		3#		设备机柜		图腾						台		1

		43		3#		4.4十层120人报告厅

		44		3#		4.4.1音频扩声系统

		45		3#		有源扩声音箱		 EV		Sx600PI+TG5				只		2

		46		3#		数字音频处理器		 Symetrix		Zone Mix 761
  				台		1

		47		3#		数字音频控制面
板		 Symetrix		ARC-2E 				台		1

		48		3#		24路4编组调音台		YAMAHA		MG24/14FX
				台		1

		49		3#		吸顶辅助音箱		EV		EVID C8.2 				台		8

		50		3#		辅助音箱功放		CROWN		XLS402 				台		2

		51		3#		时序电源		 IPS		I208						1

		52		3#		鹅颈会议话筒连
座		SHURE		MX418D/C 				台		5

		53		3#		智能混音器		SHURE		SCM810  				台		1

		54				功放		EV		TG5				台		2

		55				无线话筒接收器		SHURE		PG4				台		2

		56		3#		专业监听耳机		森海塞尔		HD201				付		1

		57		3#		
监听音箱		YAMAHA		MSP3 				只		2

		58		3#		4.4.2视频显示系统

		59		3#		6500流明DLP高
清投影机		松下		FDZ675				台		1

		60		3#		投影幕布16:10		美视		150寸				副		1

		61		3#		翻盖式多媒体接
口盒		精仪达						个		2

		62		3#		DVD蓝光播放机		SONY		BDP-S380 				台		1

		63		3#		硬盘录像机		  大华		
DH-DVRO404HF-A
   				台		1

		64		3#		65寸等离子显示
器		松下		TH-65PF30C				台		2

		65		3#		高清视频会议终
端		思科		C20				台		1

		66		3#		4.4.3集中控制系统

		67		3#		系统控制主机		VITY		MULTICUSTOM/IP(
4RS+1IRTX)				台		1

		68		3#		8寸无线触摸屏		VITY		TACTUM CE360
				套		1

		69		3#		无线路由器				WTD464 linksys				台		1

		70		3#		电源供应器								个		1

		71		3#		红外线发射电缆
组合		VITY		MBC IRE  				套		4

		72		3#		8路继电器控制箱		VITY		VT-RL8  				个		1

		73		3#		AMX控制软件及编
程		VITY		FASTOCH-MBC
      				套		1

		74		3#		4.4.4会议摄像系统

		75		3#		高清会议摄像机		sony		EVI-H100S 				台		2

		76		3#		机房监视器		三星		S24B370H				块		2

		77		3#		视像跟随软件模
块		BOSCH		LBB4162/00
				套		1

		78		3#		视像跟随控制键
盘				LD001				台		1

		79		3#		4.4.5矩阵切换系统

		80		3#		高清混合矩阵切
换器				DB1000+/TITANS				台		1

		81		3#		VGA双绞线收发器		克莱默		PT-110EDID/TP-
120				台		7

		82		3#		HDMI双绞线收发
器		克莱默		PT-571/PT-572+
 				台		7

		83		3#		4.4.6机房系统

		84		3#		
设备机柜		图腾						台		1

		85		3#		4.6手机屏蔽系统

		86		3#		于机室内屏蔽设
备		东方高科		FDF-628				台		1

		87		3#		4.2十一层质检局会议室(中)

		88		3#		4.2.1音频扩声系统

		89		3#		数字混音功放		ER		PMP2000/BEHRING
				台		1

		90		3#		吸顶音箱		 EV		EVID C8.2				只		4

		91		3#		鹅颈会议话筒连
座		SHURE		MX418D/C 				台		6

		92		3#		4.2.2视频显示系统

		93		3#		4500流明DLP投
影机		松下		FDX40				台		1

		94		3#		投影幕布		美视		100寸				副		1

		95		3#		翻盖式多媒体接
口盒		精仪达						个		1

		96		3#		设备机柜		图腾						台		1

		97		3#		领导办公室部分

		98		3#		显示器桌面升降
架		精仪达		PTZ-275PR				台		2				在3#楼仓库

		99		3#		显示器		DELL						台		2				在3#楼仓库

		100		3#		翻盖式多媒体接
口盒		精仪达								2				在3#楼仓库



		七、LED显示与信息发布系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		3#		双基色显
示屏端		定制		蓝光				m2		5.7		全包，需提供一台备用电脑

		2		3#		双基色显
示屏端		定制		蓝光				m2		13.8

		3		3#		查询机		远望		YWLB050				台		1				在地下室仓库

		4		3#		系统工作
站		DELL		Optiplex
390MT		J9ZQ4X15HZR4X1		台		1



		八、排队叫号系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		3#		发号主机		来邦						套		2		全包

		2		3#		主控箱		来邦						套		1

		3		3#		中继盒		来邦						台		1

		4		3#		42寸液晶显示器		三星		42PFL5300/T3				台		2

		5		3#		评价叫号器		睿盟		RW-PAD1562				台		16

		6		3#		LED								m2		8

		7		3#		音箱		来邦		LB-81-51				台		2

		8		3#		窗口显示屏		来邦		LB-81-311H				台		16

		9		3#		网络播放器		来邦						台		2





4#

		4#楼

		一、综合安防系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1、视频监控系统设备清单																全包

		1		4#		安防系统工作站		DELL		390MT		2HZR4X1		台		1

		2		4#		彩色固定摄像机		Honeywell		HCS890X				台		29

		3		4#		半球彩色摄像机		Honeywell		HDC-890PV				台		54

		4		4#		电梯专用摄像机		Honeywell		HDC-690P-25				台		3

		5		4#		室内一体化球机		Honeywell		HSD-261PW				台		3

		6		4#		液品监视器		创维		M26LA				台		8

		7		4#		液品监视器		创维		M42LA				台		1

		8		4#		楼层字符叠加器		聚视		JS-L2100				台		3

		9		4#		16路视频分配器		英飞拓		V2403-16				台		6

		10		4#		矩阵主机		英飞拓		V2020AX-96X32				台		1

		11		4#		矩阵机箱								台		1

		12		4#		矩阵CPU模块								块		1

		13		4#		矩阵输入模块								块		7

		14		4#		矩阵输出模块								块		1

		15		4#		矩阵挡板								块		6

		16		4#		协议转换器		英飞拓		V2411-485				个		1

		17		4#		矩阵键盘		英飞拓		V2115				套		1

		18		4#		16路硬盘录像机		大华		DH-DVR1604HG-U				台		6

		19		4#		硬盘		希捷		2T				块		25

		20		4#		2路视频+1路数据单纤单模光
端机		英飞拓		N3751TA/RA-1D1B				对		1

		21		4#		电视墙		国产		定制				套		1

		22		4#		操作台		国产		定制				套		1

		23		4#		开关电源		国产		AC24V 100W				只		3

		24		4#		开关电源		国产		DC12V 60W				只		20

		25		4#		接线箱		国产		400*600*200				台		12

		2、防盗报警系统设备清单

		1		4#		报警系统工作站		DELL		390MT		5JZR4X1		台		1

		2		4#		吸顶双鉴探测器		Honeywell		DT-6360STC				套		16

		3		4#		双鉴探测器		Honeywell		DT-7435				套		27

		4		4#		紧急求助按钮		Honeywell		PB2				只		6

		5		4#		8防区模块		Honeywell		4208SN				套		8

		6		4#		报警主机		Honeywell		VISTA-120				套		1

		7		4#		报警管理软件		Honeywell		IP-ALARM/4				套		1

		8		4#		主机用蓄电池		7AH		12V				套		1

		9		4#		主控键盘		Honeywell		6160				套		1

		10		4#		串行接口单元		odeywel¹		4100SM				块		1

		11		4#		主机网络接口模块		Honeywel1		IP2000				块		1

		12		4#		警号		豪   恩		HC103				套		1

		13		4#		报警拨号软件		Honeywell		4286./0-				套		1

		3、电子巡更系统设备清单

		1		4#		巡更系统工作站		蓝卡		V7.3.1				套		1

		2		5#		管理工作站		DELL		391MT				套		1

		3		4#		信息采集器		蓝卡		BP-2012S				套		1

		4		4#		信息变送器		蓝卡		BS-1000				套		1

		5		4#		通讯线								根		1

		6		4#		电源								套		1

		7		4#		信息芯片及固定基座		蓝卡		BLC-6-28 BMK 10				套		42

		4、综合安防系统设备清单

		1		4#		服务器		DELL		T110		387P4X1		套		1

		2		4#		操作系统		微软		Server 2008 X32/x64
标准版(5用户)OEM				套		1

		3		4#		数据库软件		微软						套		1

		4		4#		工作站		DELL		Optiplex 390MT		9HZR4X1		套		1

		5		4#		打印机		HP		1020				台		0

		6		4#		SMS系统软件平台		中创		serAN-V2.44				台		1

		7		4#		智能客户端套件		中创		serCL-V3.27				台		1

		8		4#		短信平台套件		中创		serAL-V1.2				台		1

		9		4#		视频监控系统接口		中创		GYSA-V5.25				台		1

		10		4#		巡更系统接口		中创		GYXG-V3.3				台		1

		11		4#		门禁系统接口		中创		GYMJ-V3.27				台		1

		12		4#		停车场管理系统接
口		中创		GYCC-V3.152				台		1

		13		4#		防盗报警系统接口		中创		GYBI-V3.16				台		1



		二、一卡通系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1、系统管理中心																全包

		1		4#		系统主控服务器		DELL		T110		CT8N4X1		台		1

		2		4#		门禁系统工作站		DELL		Optiplex 390MT		门8JZR4X1,
考勤
1JZR4X1,会
议签GJZR4X1		台		1

		3		4#		数据库软件		微软		SQL Svr 2008工作组版10用
户				套		1

		4		4#		操作系统		微软		Server 2008 X32/x64标准版(5
用户)OEM				套		1

		5		4#		一卡通平台管理软件V3.5		HUNDURE		eNitor-Server				
套		1

		6		4#		门禁管理软件V3.5		HUNDURE		eNitor-ACS(200门版)				套		1

		7		4#		图控报警系统V3.5		HUNDURE		eNitor-HMI				套		1

		8		4#		发卡机		HUNDURE		IM-1000U				台		1

		9		4#		卡片		飞利浦		Mifare-1		移交给机关
事务所		张		200

		2、门禁管理系统

		1		4#		网络控制器		HUNDURE		NCU				套		8

		2		4#		监视控制器		HUNDURE		MCU				套		8

		3		4#		门禁控制主机		HUNDURE		ACU				台		99

		4		4#		门禁读卡机		HUNDURE		PXR-82MS				套		191

		5		4#		遥控开门按钮		HUNDURE						套		5

		6		4#		开门按钮		鸿雁		K86				个		103

		7		4#		开关电源		衡孚		12V 200W				只		9

		8		4#		开关电源		衡孚		12V 400W				只		9

		9		4#		专用机箱		HUNDURE		1000*840*150				台		9



		三、背景音乐及紧急广播系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		4#		网络控制器		BOSCH		PRS-NCO-B				台		1		包1500元以下零部件

		2		4#		网络分路器		BOSCH		PRS-NSP				台		1

		3		4#		功率放大器1*500W		BOSCH		LBB4421/10-CN				台		1

		4		4#		功率放大器2*250W		BOSCH		LBB4422/10-CN				台		1

		5		4#		功率放大器4*125W		BOSCH		LBB4424/10-CN				台		3

		6		4#		基本呼叫站		BOSCH		LBB4430/00				台		1

		7		4#		呼叫站键盘		BOSCH		LBB4432/00				台		2

		8		4#		DVD、MP3播放器+调谐
接收器		BOSCH		PLN-DVDT				台		2

		9		4#		线路监测套件		BOSCH		LBB4442/00				套		15

		10		4#		室外草坪扬声器		DSPPA		DSP-646DSPPA				只		6

		11		4#		网络线缆，0.5m		二BOSCH		LBB4416/01				条		6

		12		4#		网络线缆，2m		BOSCH		LBB4416/02				条		1

		13		4#		网络线缆，10m		BOSCH		LBB4416/10				条		1

		14		4#		机柜		图  腾		19"42U				台		1



		四、计算机网络系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1、电子政务外网																包1500元以下零部件

		1		4#		核心以太网交换机主机		H3C		LS-5800-32F-H3				台		1

		2		4#		交流电源模块		H3C		LSKM2150A				台		1

		3		4#		光模块-SFP-GE-单模模块-
(1310nm.10km,L()		H3C		SFP-GE-LX-SM1310-A				块		13

		4		4#		以太网交换机主机		H3C		LS-5500-52C-SI				台		5

		5		4#		Se:Path T2:0-A-IPS主机
(2GE COv.30+2SLOr)		H3C		NS-SecPath T200-A+1Y				台		1

		6		4#		持征库升级服务授权		H3C		LIS-T200A-SA-IY				台		1

		2、业务内网

		1		4#		核心以太网交换机主机		H3C		LS-10508				台		2

		2		4#		交换网板，A类		H3C		LSUM1FAB08A0				台		8

		3		4#		交流电源模块		H3C		LSUM1AC2500				台		6

		4		4#		主控制引擎模块		H3C		LSUMISUPA0				台		2

		5		4#		15端口千兆以太网七口
(S P,LC)+8端口千兆以太
|网Combo口+2端口万兆以太
网光接口模块
(XFP.LC)(EA)		H3C		LSLM1GP24TXSE0				台		2

		6		4#		48端口千兆以太网电接口
模块(R45)(EA)		H3C		LSUMIGT48EA0				台		2

		7		4#		SecPath T100-A-IP主机
(4GE电+2SLOT		H3C		NS-SecPath T200-A+1Y				台		2

		8		4#		持征库升级服务授权		H3C		LIS-T1000A-SA-1Y				台		1C

		9		4#		SccPath F1000-E防火墙
主机(4E/2Slot)		H3C		NS-SecPath F1000-E-AC				台		2

		10		4#		光模块-SFP-GE-单模模块-
(1310nm.10km,LC)		H3C		SFP-GE-LX-SM1310-A				块		30

		11		4#		路山器主机搁绑RT-R.'E-X1
与电源模块		H3C		RT-SR6604+RPE-
XI+AC650W-H3				块		1

		12		4#		主机软件(标准版)		H3C		LIS-SR6600-STANDARD-
H3				套		1

		13		4#		4端口千兆以太网电口接口
模块		H3C		RT-HIM-4GBE-WAN-H3				块		1

		14		4#		以太网交换机主机		H3C		LS-5500-52C-SI				台		5

		15		4#		灵活接口平台		H3C		RT-FEP-210-H3				套		1

		16		4#		服务器		Dell		R420				台		4

		17		4#		操作系统		微软		Server 2008 X32/x64
标准版(5用户)OEM				套		4

		18		4#		与兆动态虚拟存储系统		Dell		PS4110E				套		!

		19		4#		数字式(KVM )ver IP)切换
器		Raritan		DKX2-232				台		1

		20		4#		USB服务器接口模块		Raritan		D2CIM-VUSB				台		22

		21		4#		串口接口模块		Raritan		P2CIM-SER				台		1(

		22		4#		显示器、鼠标、键盘一体
机，17'LCD		Raritan		
TH700
彭				套		1

		3、智能网

		1		4#		核心以太网交换机上机		H3C		LS-5800-32F-H3				台		1

		2		4#		交流电源模块		H3C		LSKM2150A				台		1

		3		4#		光模块-SFP-GE-单模模块-
   (1310nm.10km,LC)		H3C		SFP-GE-LX-SM1310-A				块		15

		4		4#		以太网交换机主机		H3C.		LS-3600V2-52TP-E				台		7

		增加交换机

		1		4#		48口交换机		H3C		S5130				台		11

		2		4#		24口交换机		H3C		S5130				台		5

		3		4#		24口交换机		AUTELAN		AS3200				台		2

		4		4#		24口交换机		H3C		S1224				台		1

		4、综合布线

		1		4#		BS双口面板白色		IBM		11K9787				个		676

		2		4#		BS单口面板白色		IBM		11K9787-1				个		109

		3		4#		6类单口RJ45非屏蔽		IBM		11k9666				个		3778

		4		4#		GFP适配支架		IBM		12K9881-SLC				个		2

		5		4#		LC双口耦合器		IBM		R522020				个		2

		6		4#		光纤连接		IBM		PR90004				条		582

		7		4#		24口非屏蔽空配线		IBM		12k9745				座		116

		8		4#		100对110配线架		IBM						架		15

		9		4#		24口光纤配线架		IBM		16K9440				座		18

		10		4#		1HU前面板LC		IBM		16K9440-LC				个		18

		11		4#		LC双工单模耦合器		IBM		R522020				个		291

		12		4#		1U塑料理线架		IBM		12k9849				个		131

		13		4#		光纤跳线		IBM		2020NA0-002				条		75

		14		4#		电缆跳线		IBM		12K9702				条		1312

		15		4#		电缆跳线		IBM		15K9612				条		388

		16		4#		机柜		图腾		19"42U				台		4

		17		4#		机柜		图腾		19"42U				台		8

		18		4#		电缆跳线		国产		定制				条		150



		五、楼宇自控系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1、BA系统																包1500元以下零部件

		1		4#		楼控管理工作站		DELL		Optiplex 390MT				套		1

		2		4#		服务器数据库软作		微软		SQ.Svr 2008工
作 组 版 1 0 用 户				套		1

		3		4#		建筑设备监控系统应
用软件		施耐德		Vista 5.1
Staindard				套		1

		4		4#		网关路由器		施耐德		TAC Xenta 721				台		1

		5		4#		电梯通讯接口		施耐德		TAC Xenta gateway				套		1

		6		4#		照明通讯接口		施耐德		TAC Xenta gateway				套		1

		7		4#		风冷热泵通讯接口		施耐德		TAC Xenta gateway				套		1

		8		4#		风机盘管通讯接口		施耐德		TAC Xenta gatcway				套		2

		9		4#		恒温恒湿机通讯接口		施耐德		TAC Xenta gateway				套		1

		10		4#		变配电通讯接口		施耐德		TAC Xenta gatcway				套		1

		11		4#		直接数字控制器		施耐德		TAC Xenta 421A				个		7

		12		4#		直接数字控制器		施耐德		TAC Xenta 281				个		9

		13		4#		直接数字控制器		施耐德		TAC Xenta 401C				个		3

		14		4#		扩展控制器		施耐徳		TAC Xenta 411				个		5

		15		4#		直接数字控制器		施耐德		TAC Xenta 421A				个		3

		16		4#		扩展模块		施耐德		1UI4DI				个		11

		17		4#		监测终端板		施耐德		TP/FT-10				个		1

		18		4#		信号放大板		施耐德						个		2

		19		4#		信号保护板		施耐德						个		2

		20		4#		风管温度传感器		施耐德		SDP100-100				个		20

		21		4#		水管温度传感器		施耐德		STP100-100				个		2

		22		4#		水管压力传感器		施耐德		SPP11(-1600KPa				个		2

		23		4#		水流开关		施耐德		SSF900				个		3

		24		4#		压差开关		施耐德		SPD910-500Pa				个		30

		25		4#		液位开关		MAC		MAC-3				个		18

		26		4#		水流量传感器		科隆		DWM2000				个		1

		27		4#		调节型水阀（含电动执行机构）		施耐德		VBZ065D264MN544				个		4

		28		4#		调节型水阀（含电动执行机构）		施耐德		VBZ080D2A0MN54						6

		29		4#		调节型水阀（含电动执行机构）		施耐德		VBZ080D2A0MN54				个		3

		30		4#		风阀执行器		施耐德		MD20A-24				个		20

		31		4#		DDC控制箱		国产优质		700*500*200				台		17

		32		4#		LGR控制箱		国产优质		500*400*200				台		6

		2、中央集成系统

		1		4#		BMS应用服务器		DELL		T110				台		1

		2		4#		BMS应用工作站		DELL						台		1

		3		4#		服务器操作系统		微软						套		1

		4		4#		数据库软件		微软						套		1

		5		4#		视频采集卡		国产						台		1

		6		4#		串口扩展卡		国产						台		1

		7		4#		监控软件平台
(含发布平台，
联动模块，客户
端访问模块等)		中创		2000SER-V2.3
含联动模块，访
问模块，发布平
台等				台		1

		8		4#		楼宇自控系统接
口软件		中创		GYLK-V3.22				套		1

		9		4#		综合安防系统接
口软件		中创		serJD-V2.44				套		2

		10		4#		消防系统接口软
件		中创		GYXF-V3.10				套		1

		11		4#		公共信息显示系
统接口软件		中创						套		1

		12		4#		多媒体会议系统
接口软件		中创		GYHY-V3.11				套		1

		13		4#		背景音乐及紧急
广播系统接口软
件		中创						套		1

		14		4#		物业管理系统接
口软件		中创		GYHBIS-3.2				套		1



		六、多媒体会议系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		4#		会议系统工作站		DELL		390MT				台		1		包1500元以下零部件，需提供一台备用电脑

		2		4#		四层会议室

		3		4#		数字混音功放		
RINGER		PMP2000/BEH		1、参见技术要求
工作内容：安装、调试		台		1

		4		4#		吸顶音箱		EV		EVID C8.2		1、参见技术要求
工作内容：安装、调试		只		8

		5		4#		led显示屏		乐歌		SKYWORTH				台		1

		6		4#		视频终端		HDX		8000				台		1

		7		4#		功率放大器		EV		ZR6305				台		2

		8		4#		设备机柜		图腾		图腾		1、42U
工作内容：安装		台		1

		9		4#		无线话筒		SHURE		PG28				台		4

		10		4#		话筒接收器		SHURE		PG4				台		2

		11		4#		设备机柜		图腾		图腾		1、42U
工作内容：安装		台		1

		12		4#		鹅颈会议话简连座		
SHURE		MX418D/C
		1、参见技术要求
工作内容：安装、调试		台		2

		13		4#		翻盖式多媒体接口盒		精仪达		精仪达		1、内嵌HD15×1,RCA×3,RJ45×2,3.5Jack×1,Power
LED×1,AC×1		个		1

		14		4#		五层会议室

		15		4#		4500流叨DLP投影机		松下		FDX40		1、4500流叨，1024*768,对比度2200:1,DLP技术
工作内容：1、本体安装2、单体调试		台		1

		16		4#		投影幕布		美视		100寸		1、规格：100"电动，显示尺寸：2032(宽)X1524(高)mm		副		1

		17		4#		吸顶音箱		EV		EVID C8.2		1、42U
工作内容：安装		台		2

		18		4#		4.2六层52人大会议室

		19		4#		4.2.1音频扩声系统

		20		4#		数字混音功放		RINGER		PMP2000/BEH		1、300W
2、参见技术要求
工作内容：安装、调试		台		1

		21		4#		吸顶音箱		EV		EVID C8.2		1、参见技术要求
工作内容：
安装、调试		只		6

		22		4#		4.2.2数字发言系统

		23		4#		基本型中央控制器		BOSCH		DCN-CCUB2		1、电缆锁固卡子
2、参见技术要求
工作内容：1、本体安装2、检查调测		台		1

		24		4#		基本型讨论代表机		 BOSCH		DCN-DISS-
DCN		1、防于机信号干扰
2、参加技术要求
工作内容：
1、本体安装
2、检查调测		台		28

		25		4#		主席按钮		 BOSCH		DCN-
DISBCM/1		1、参见技术要求
工作内容：1、本体安装2、检查调测		台		1

		26		4#		讨论机装饰边框		 BOSCH		DCN-DISR-
SR/1				套		2

		27		4#		DCN安装电缆		 BOSCH		LBB4116/00
		1、参见技术要求
工作内容：制作、测试		条		1

		28		4#		4.2.3视频显示系统

		29		4#		
4500流叨DLP投影机		松下		FDX40		1、4500流叨，1024*768,对比度2200:1,DLP技术
工作内容：1、本体安装2、单体调试		台		1

		30		4#		投影幕布		美视		100寸		、规格：100"电动，显示尺寸：2032(宽)X1524(高)mm		副		1

		31		4#		翻盖式多媒体接口盒		精仪达		精仪达		、内嵌HD15×1, RCA×3,RJ45×2,3.5Jack×1,Power
LED×1,AC×1
工作内容：安装		个		2

		32		4#		设备机柜		图腾		图腾		1、42U
工作内容：安装		台		1

		33		4#		4.3七层30人领导会议室

		34		4#		4.3.1音频扩声系统

		35		4#		数字混音功放		RINGER		PMP2000/BEH		1、300W
2、参见技术要求
工作内容：安装、调试		台		1

		36		4#		吸顶音箱		EV		EVID C8.2		1、参总技小要求
工 件    ：		只		6

		37		4#		4.3.2数字发言系统

		38		4#		基本型中央控制器		BOSCH		
DCN-CCUB2
		1、电缆锁固卡子
2、参见技术要求
工作内容：1、本体安装2、检查调测		台		1

		39		4#		基本型讨论代表机		BOSCH		DCN-DISS-
DCN 		1、防于机信号干扰
2、参加技术要求
工作内容：
1、本体安装
2、检查调测		台		20

		40		4#		主席按钒		BOSCH		DCN-
DISBCM/1		1、参见技术要求
工作内容：1、本体安装2、检查调测		台		1

		41		4#		讨论机装饰边框		BOSCH		DCN-DISR-
SR/1 				套		2

		42		4#		
DCN安装电缆		BOSCH		LBB4116/00
		1、参见技术要求
工作内容：制作、测试		条		1

		43		4#		4.3.3视频显示系统

		44		4#		4500流明DLP投影机		松下		FDX40		1、4500流明，1024*768,对比度2200:1,DLP技术
工作内容：1、本体安装2、单体调试		台		1

		45		4#		投影幕布		美视		100寸		1、规格：100"电动，显示尺寸：2032(宽)X1524(高)mm		副		1

		46		4#		翻盖式多媒体接口盒		精仪达		精仪达		1、内嵌HD15×1,RCA×3,RJ45×2,3.5Jack×1,Power
LED×1,AC×1
工作内容：安装		个		2

		47		4#		高清混合矩阵切换器		ITA
NS		DB1000+/T		工作内容：1、本体安装2、检查调测		台		1

		48		4#		系统控制主机		VITY		MULTICUSTOM/
IP(4RS+1IRTX
   )		1、参见技术要求
工作内容：
1、本体安装
2、检查调测		台		1

		49		4#		8寸无线触摸屏		VITY		TACTUM CE360		1、参见技术要求
工作内容：
1、本体安装
2、单体调试		套		1

		50		4#		
无线路出器		 linksys		WTD464
 		1、参见技术要求
工作内容：1、安装2、单体调试		台		1

		51		4#		设备机柜		图腾		图腾		1、42U
工作内容：安装		台		1

		52		4#		4.3.4桌面升降系统

		53		4#		显示器桌面升降架		精
仪达		PTZ-275PR		1、参见技术要求
工作内容：安装、调试		台		20

		54		4#		显示器		DELL		DELL		17寸标屏(4:3)		台		20

		55		4#		VGA分配器		鑫达通		鑫达通		24路分配器		台		1

		56		4#		VGA线10米		国产		国产		1、参见技术要求
工作内容：制作、测试		条		16

		57		4#		
VGA线3米		国产		国产		1、参见技术要求
工作内容：制作、测试		条		4

		58		4#		4.5十层144人报告厅

		59		4#		4.5.1音频扩声系统

		60		4#		
有源扩声音箱		EV		Sx600PI+TG5		1、参见技术要求
工作内容：安装		只		2

		61		4#		数字音频处理器		Symetrix		Zone Mix
761		1、4路MIC/LINE输入，6路立体声LINE输入或12路单声道
LINE输入，6路单声道或3路立体声MIC/LINE输出的数字音频
处理器
2、参见技术要求
工作内容：安装		台		1

		62		4#		数字音频控制面板		Symetrix		ARC-2E
		1、参见技术要求
工作内容：安装		台		1

		63		4#		24路4编组调音台		
YAMAHA		MG24/14FX
		1、参见技术要求
工作内容：安装		台		1

		64		4#		
吸顶辅助音箱		EV		EVID C8.2		1、参见技术要求
工作内容：安装		台		8

		65		4#		
辅助音箱功放		
CROWN		XLS402
		1、参见技术要求工作内容：安装		台		1

		66		4#		时序电源		IPS		I208		1、八路总电流为40A
2、参见技术要求
工作内容：安装		台		1

		67		4#		鹅颈会议话简连座		RELACART		7SG500		1、参见技术要求
工作内容：安装、调试		台		7

		68		4#		智能混音器		
SHURE		SCM810
		1、参见技术要求
工作内容：安装、调试		台		1

		69		4#		无线手持话筒		
SHURE		KCX24/PG28
		1、参见技术要求
工作内容：安装、调试		套		2

		70		4#		无线话筒接收器		SHURE		PG4						2

		71		4#		女业监听耳机		森海塞尔		HD201		1、参见技术要求
工作内容：安装、调试		付		1

		72		4#		监听音箱		 YAMAHA		MSP3 		1、参见技术要求
工作内容：安装、调试		只		2

		73		4#		4.5.2视频显示系统

		74		4#		6500流叨DLP高清投
影机		松下		FDZ675		1、6500流叨
工作内容：1、本体安装2、单体调试		台		1

		75		4#		双基色显示屏		定制		840x60				台		1

		76		4#		LED显示屏		定制		540x280				台		1

		77		4#		LED视频控制器				VTA6000				台		1

		78		4#		功率放大器		EV		TG5				台		2

		79		4#		翻盖式多媒体接口盒		精仪达		精仪达		1、内嵌HD15×1,RCA×3,RJ45×2,3.5Jack×1,Power
LED×1,AC×1
工作内容：安装		个		2

		80		4#		DVD蓝光播放机		

SONY		
BDP-S380
		1、个高消
2、参见技术要求
工作内容：安装、调试		台		1

		81		4#		硬盘录像机		大华		DH-
DVRO404HF-A		1、内置250GB硬盘，最长可录441小时
2、参加技术要求
工作内容：1、本体安装2、单体调试		台		1

		82		4#		65寸等离子显示器		
松下		TH-65PF30C
		1、参见技术要求
工作内容：
1、本体安装
2、单体调试		台		2

		83		4#		高清视频会议终端		思科		C20		1、参见技术要求
工作内容：
1、本体安装
2、单体调试		台		1

		84		4#		4.5.3集中控制系统

		85		4#		系统控制主机		VITY		
MULTICUSTOM
/IP(4RS+1IR
TX)VITY		1、参见技术要求
工作内容：
1、本体安装
2、检查调测		台		1

		86		4#		8寸无线触摸屏		VITY		TACTUM
CE360 		1、参见技术要求
工作内容：
1、本体安装
2、单体调试		套		1

		87		4#		无线路山器		VITY		WTD464
linksys		1、参见技术要求
工作内容：1、安装2、单体调试		台		1

		88		4#		电源供应器		 				1、规格：12VDC/4.4A
2、参见技术要求
工作内容：安装		个		1

		89		4#		红外线发射电缆组合		VITY		MBC IRE
 		工作内容：本体安装		套		4

		90		4#		8路继电器控制箱		VITY		VT-RL8  		1、参见技术要求
工作内容：安装		个		1

		91		4#		AMX控制软件及编程		VITY		FASTOCH-MBC
 		
工作内容：
1、本休安装
2、单体测试		套		1

		92		4#		4.5.4会议摄像系统

		93		4#		高清会议摄像机		
sony		
EVI-H100S		1、参见技术要求
工作内容：
1、本体安装
2、功能验证		台		1

		94		4#		
视像跟随软件模块		BOSCH		LBB4162/00		工作内容：1、本体安装2、单体调试		套		1

		95		4#		视像跟随控制键盘		LD001		LD001		工作内容：1、本体安装3、单体调试		台		1

		96		4#		机房监视器		清华同方				1、屏幕尺寸：24英寸
2、参见技术要求
工作内容：安装		块		1

		97		4#		4.5.5矩阵切换系统

		98		4#		高清混合矩阵切换器		ITANS		DB1000+/T		工作内容：1、本体安装2、检查调测		台		1

		99		4#		VGA线						1、15米
工作内容：安装		根		3

		100		4#		HDMI线						1、15米
工作内容：安装		根		2

		101		4#		HDMI线						1、10米
工作内容：安装		根		4

		102		4#		HDMI线						1、3米
工作内容：安装		根		1

		103		4#		4.5.6机房系统

		104		4#		设备机柜		图腾				1、42U
工作内容：安装		台		1

		105		4#		4.5.7手机屏蔽系统

		106		4#		手机室内屏蔽设备		东方高科		FDF-628		1、参见技术要求
工作内容：
1、本体安装
2、检查调测		台		1

		107		4#		4.6八层801

		108		4#		4.6.1视频显示系统

		109		4#		调音台		isonicovt		MX10/4F				台		1

		110		4#		时序电源		isonicovt		IP-R1083H				台		1

		111		4#		无线话筒收发器		isonicovt		HR215				台		1

		112		4#		无线话筒收发器		isonicovt		HR415E				台		1

		113		4#		音响		isonicovt						台		2

		114		4#		分配器		isonicovt		HR24VB				台		1

		115		4#		功放		isonicovt		DAP224				台		1

		116		4#		功率放大器		isonicovt		AC2300				台		1

		117		4#		鹅颈话筒		isonicovt						台		4

		118		4#		视频主机		海信		75H55E				台		1

		119		4#		辅助音响		isonicovt						台		2

		120		4#		显示屏		海信		75寸				台		1

		121		4#		八层809

		122		4#		调音台		Ce-ance		ma-8/4FX				台		1

		123		4#		交换机		H3C						台		1

		124		4#		功放		SOUNDWAY		SW250				台		2

		125		4#		无线话筒接收器				V400				台		4

		126		4#		无线话筒								台		4

		127		4#		音响		SOUND		MN-10				台		4

		128		4#		显示器		夏普		LCP40S3A				台		2

		129		4#		摄像机		sony		EVI				台		2

		130		4#		摄像机		科达						台		1

		131		4#		显示屏		夏普		70寸				台		2

		132		4#		显示屏		爱立德		100寸				台		1

		133		4#		4.7九层教育局18人会议室(中)

		134		4#		4.7.1音频扩声系统

		135		4#		
数字混音功放		RINGER		PMP2000/BEH		1、参见技术要求
工作内容：安装、调试		台		1				在4#楼仓库

		136		4#		吸顶音箱		EV		EVID C8.2
		1、参见技术要求
工作内容：
安装、调试		只		4				在4#楼仓库

		137		4#		鹅颈会议话筒连座		SHURE		MX418D/C		1、参见技术要求
工作内容：安装、调试		台		6				在4#楼仓库

		138		4#		4.7.2视频显示系统														在4#楼仓库

		139		4#		
4500流明DLP投影机		
松下		
FDX40 		1、4500流叨，1024*768,对比度2200:1,DLP技术
工作内容：1、本体安装2、单体调试		台		1				在4#楼仓库

		140		4#		投影幕布		 美视		100寸 		1、规格：100"电动，显示尺寸：2032(宽)X1524(高)mm		副		1				在4#楼仓库

		141		4#		翻盖式多媒体接口盒		精仪达		精仪达		1、内嵌HD15×1, RCA×3,RJ45×2,3.5Jack×1,Power
LED×1,AC×1
工作内容：安装		个		1				在4#楼仓库

		142		4#		设备机柜		图腾		图腾		1、42U
工作内容：安装		台		1				在4#楼仓库

		143		4#		4.8十层会议室(中) 

		144		4#		4.8.1音频扩声系统

		145		4#		数字混音功放		 
RINGER		PMP2000/BEH 		1、300W
2、参见技术要求
工作内容：安装、调试		台		1

		146		4#		吸顶音箱		 EV		EVID C8.2		1、参见技术要求
工作内容：
安装、调试		只		4

		147		4#		
鹅颈会议话筒连座		SHURE		MX418D/C
		1、参见技术要求
工作内容：安装、调试		台		6

		148		4#		4.8.2视频显示系统

		149		4#		4500流明DLP投影机		 松下		FDX40 		1、4500流明，1024*768,对比度2200:1,DLP技术
工作内容：1、本体安装2、单体调试		台		1

		150		4#		投影幕布		 美视		100寸 		1、规格：100"电动，显示尺寸：2032(宽)X1524(高)tim		副		1

		151		4#		翻盖式多媒体接口盒		精仪达		精仪达		1、内嵌HD15×1,RCA×3,RJ45×2,3.5Jack※1,Power!
LED×1,AC×1
工 作 内 容 ：  安 装				1

		152		4#		设备机柜		图腾		图腾		1、42U
工作内容：安装		台		1

		153		4#		领导办公室部分

		154		4#		显示器桌面升降架		精仪达		PTZ-275PR		1、参见技术要求
工作内容：安装、调试		台		2				在4#楼仓库

		155		4#		显示器		DELL		DELL		17寸标屏(4:3)		台		2				在4#楼仓库

		156		4#		翻盖式多媒体接口盒		精仪达		精仪达		1、内崭HD15×1.RCA×3、RJ45×2,3.5Jack×1,Power
LED×1,AC×1
工作内容：安装		个		5				在4#楼仓库



		七、LED显示与信息发布系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		4#		LED大屏工作站		DELL		390MT				台		1		全包，需提供一台备用电脑

		2		4#		LED大屏工作站		DELL		390MT				台		0				交付时就没有

		3		4#		双基色显示屏端		定制		蓝光				m2		5.70

		4		4#		双基色显示屏端		定制		蓝光				m2		13.80

		5		4#		查询机		还选望		YWLB050				台		1				在地下室仓库



		八、排队叫号系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		4#		发号主机		来邦		NLB-81-16				套		1		全包

		2		5#		主控箱		来邦		NLB-81-46				套		1

		3		6#		中继盒		来邦		NLB-81-42				台		1

		4		7#		42寸液晶显示器		三星		42PFL5300/T3				台		2

		5		8#		评价叫号器		睿盟		RM—1106				台		16

		6		9#		音箱		TKOKO		TKW-206B/6				台		2

		7		10#		窗口显示屏		艾瑞尔		MAIA-CP-0505				台		16





5#

		5#楼

		一、综合安防系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1、视频监控系统设备清单（公共区域）																全包

		1		5#		安防系统工作站		DELL		390MT				台		1

		2		5#		彩色固定摄像机		Honeywell		HCS890X				台		28

		3		5#		半球彩色摄像机		Honeywell		HDC-890PV				台		46

		4		5#		电梯专用摄像机		Honeywell		HDC-690P-25				台		3

		5		5#		室内一体化球机		Honeywell		HSD-261PW				台		3

		6		5#		拾音器		漫步者		R10U				台		2

		7		5#		液晶监视器		创维		M26LA				台		8

		8		5#		液晶监视器		创维		M42LA				台		1

		9		5#		楼层字符叠加器		聚视		JS-L2100				台		3

		10		5#		16路视频分配器		英飞拓		V2403-16				台		5

		11		5#		矩阵主机		英飞拓		V2020AX-96X32				台		1

		12		5#		矩阵机箱								台		1

		13		5#		矩阵CPU模块								块		1

		14		5#		矩阵输入模块								块		7

		15		5#		矩阵输出模块								块		1

		16		5#		矩阵挡板								块		6

		17		5#		协议转换器		英飞拓		V2411-485				个		1

		18		5#		矩阵键盘		英飞拓		V2115				套		1

		19		5#		16路硬盘录像机		大华		DH-DVR1604HG-U				台		5

		20				磁盘阵列柜		大华		DH-ESS6024S-J				台		5

		21		5#		硬盘		希捷		2T				块		22

		22		5#		2路视频+1路数据单
纤单模光端机		英飞拓		N3751TA/RA-
1D1B				对		1

		23		5#		电视墙		国产		定制				套		1

		24		5#		操作台		国产		定   制				套		1

		25		5#		开关电源		国  产		AC24Y.100W				只		3

		26		5#		开关电源		.国产		DC12V.60W				只		23

		27		5#		接线箱		国产		400*600*200				台		13

		2、楼视频监控系统设备清单（谈话间独立监控）

		1		5#		半球彩色摄像机		Honeywell		HDC-890PV				台		5

		2		5#		拾音器		漫步者		R10U				台		5

		3		5#		液晶监视器		创维		M26LA				台		1

		4		5#		16路硬盘录像机		大华		DH-DVR4604HG-U				台		1

		5		5#		硬盘		希捷		2T				块		6

		3、防盗报警系统设备清单

		1		5#		巡更系统工作站		DELL		390MT				台		1

		2		5#		吸顶双鉴探测器		Honeywell		DT-6360STC				套		17

		3		5#		双鉴探测器		Honeywell		DT-7435				套		27

		4		5#		紧急求助按钮		Honeywell		PB2				只		2

		5		5#		8防区模块		Honeywell		4208SN				套		7

		6		5#		2防区模块		Honeywell		4193SN				套		1

		7		5#		报警主机		Honeywell		VISTA-120				套		1

		8		5#		报警管理软件		Honeywell		IP-ALARM/4				套		1

		9		5#		主机用蓄电池		7AH		12V				套		1

		10		5#		主控键盘		Honeywell		6160				套		1

		11		5#		串行接口单元		Honeywell		4100SM				块		1

		12		5#		主机网络接口模块		Honeywell		IP2000				块		1

		13		5#		警号		豪恩		HC103				套		1

		14		5#		报警拨号软件		Honeywell		4286.0				套		1

		4、电子巡更系统设备清单

		1		5#		巡更软件（中文）		蓝卡		V7.3.1				套		1

		2		5#		报警系统工作站		DELL		390MT		6JZR4X1		台		1

		3		5#		信息采集器		蓝卡		BP-2012S、				套		1

		4		5#		信息变送器		蓝卡		BS-1000				套		1

		5		5#		通讯线								根		1

		6		5#		电源								套		1

		7		5#		信息芯片及固定基座		蓝卡		BLC-6-28
BMK-10				套		41

		5、综合安防系统

		1		5#		服务器		DELL		T110		387P4X1		套		1

		2		5#		操作系统		微软		Server 2008 X32/x64
标准版(5用户)OEM				套		1

		3		5#		数据库软件		微软						套		1

		4		5#		工作站		DELL		Optiplex 390MT		9HZR4X1		套		1

		5		5#		打印机		HP		1020				台		0

		6		5#		SMS系统软件平台		中创		serAN-V2.44				台		1

		7		5#		智能客户端套件		中创		serCL-V3.27				台		1

		8		5#		短信平台套件		中创		serAL-V1.2				台		1

		9		5#		视频监控系统接口		中创		GYSA-V5.25				台		1

		10		5#		巡更系统接口		中创		GYXG-V3.3				台		1

		11		5#		门禁系统接口		中创		GYMJ-V3.27				台		1

		12		5#		停车场管理系统接
口		中创		GYCC-V3.152				台		1

		13		5#		防盗报警系统接口		中创		GYBI-V3.16				台		1



		二、一卡通系统设备清单

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1、系统管理中心																全包

		1		5#		系统主控服务器		DELL		T110		CT8N4X1		台		1

		2		5#		门禁系统工作站		DELL		Optiplex 390MT		门8JZR4X1,
考勤
1JZR4X1,会
议签GJZR4X1		台		1

		3		5#		数据库软件		微软		SQL Svr 2008工作组版10用
户				套		1

		4		5#		操作系统		微软		Server 2008 X32/x64标准版(5
用户)OEM				套		1

		5		5#		一卡通平台管理软件V3.5		HUNDURE		eNitor-Server				
套		1

		6		5#		门禁管理软件V3.5		HUNDURE		eNitor-ACS(200门版)				套		1

		7		5#		图控报警系统V3.5		HUNDURE		eNitor-HMI				套		1

		8		5#		发卡机		HUNDURE		IM-1000U				台		1

		9		5#		卡片		飞利浦		Mifare-1		移交给机关
事务所		张		200

		2、门禁管理系统

		1		5#		网络控制器		HUNDURE		NCU				套		10

		2		5#		监视控制器		HUNDURE		MCU				套		10

		3		5#		门禁控制主机		HUNDURE		ACU				台		109

		4		5#		门禁读卡机		HUNDURE		PXR-82MS				套		211

		5		5#		遥控开门按钮		HUNDURE						套		10

		6		5#		开门按钮		鸿雁		K86				个		114

		7		5#		紧急压扣（玻璃破碎式）		精华隆		KF-102G				套		106

		8		5#		开关电源		衡孚		12V 200W				只		10

		9		5#		开关电源		衡孚		12V 400W				只		10

		10		5#		专用机箱		HUNDURE		1000*840*150				台		10



		三、背景音乐与紧急广播系统设备清单

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		5#		网络控制器		BOSCH		PRS-NCO-B				台		1		包1500元以下零部件

		2		5#		网络分路器		BOSCH		PRS-NSP				台		1

		3		5#		功率放大器1*500W		BOSCH		LBB4421/10-CN				台		1

		4		5#		功率放大器2*250W		BOSCH		LBB4422/10-CN				台		1

		5		5#		功率放大器4*125W		BOSCH		LBB4424/10-CN				台		1

		6		5#		功率放大器8*60W		BOSCH		LBB4428/00-CN				台		1

		7		5#		基本呼叫站		BOSCH		LBB4430/00				台		1

		8		5#		呼叫站键盘		BOSCH		LBB4432/00				台		2

		9		5#		DVD、MP3播放器+调
谐接收器		BOSCH		PLN-DVDT				台		2

		10		5#		线路监测套件		BOSCH		LBB4442/00				套		15

		11		5#		室外草坪扬声器		DSPPA		DSP-646DSPPA				只		5

		12		5#		网络线缆，0.5m		BOSCH		LBB4416/01				条		5

		13		5#		网络线缆，2m		BOSCH		LBB4416/02				条		1

		14		5#		网络线缆，10m		BOSCH		LBB4416/10				条		1

		15		5#		机柜		图腾		19"42U				台		1



		四、计算机网络系统设备清单

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1、电子政务外网																包1500元以下零部件

		1		5#		核心以太网交换机主机		H3C		LS-5800-32F-H3				台		1

		2		5#		交流电源模块		H3C		LSKM2150A				台		1

		3		5#		光模块-SFP-GE-单模模
块-(1310nm.10km,LC)		H3C		SFP-GE-LX-SM1310-A				块		4

		5		5#		SecPath T200-A-IPS主
机(2GE COM30+2SLOT)		H3C		NS-SecPath T200-A+1Y				台		1

		2、业务内网

		1		5#		核心以太网交换机主机		H3C		LS-10508				台		2

		2		5#		交换网板，A类		H3C		LSUM1FAB08AO				台		8

		3		5#		交流电源模块		H3C		LSUM1AC2500				台		6

		4		5#		主控制引擎模块		H3C		LSUMISLPA0				台		2

		5		5#		16端口千兆以太网光口
(SFP,LC)+8端口千兆以
太网Combol1+2端口厅
兆以太网光接口模块
(XFP,LC)(EA)		H3C		LSUM1GP24TXSEO				台		2

		6		5#		48端口千兆以太网电接
i1模块(Rj45)(EA)		H3C		LSUM1GT48EAO				台		2

		7		5#		Se:Path T1000-A-1PS
主机(4GE电口+2SLO)		H3C		NS-SecPath T200-A+1Y				台		2

		8		5#		特征库升级服务授权		H3C		LIS-T1000A-SA-1Y				台		10

		9		5#		ScPath F1000-E防
火墙主机(SE/2Slot)		H3C		NS-SecPath F1000-E-AC				台		2

		10		5#		光模块-SFP-GE-单模模
块(1310nm.10km,LC)		H3C		SFP-GE-LX-SM1310-A				块		36

		11		5#		路由器主机捆绑RT-
kiE-X1与电源模块		H3C		RT-SR6604+RPE-
X1+AC650W-H3				块		1

		12		5#		主机软件、标准版)		H3C		1.1S-SR6600-STANDARD-
H3				套		i

		13		5#		4端口千兆以太网屯7
接口模块		H3C		RT-HIM-4GBE-WAN-H3				块		1

		14		5#		以太网交换机主机		H3C		LS-5500-52C-SI				台		15

		15		5#		灵活接口平台		H3C		RT-FEP-210-H3				套		1

		16		5#		服务器		Dell		R420				台		4

		17		5#		操作系统		微软		Server 2008 X32'x64
标准版(5用户)OEM				套		4

		18		5#		万兆动态店拟存储系		Dell		PS4110E				套		1

		19		5#		数字式(KVw over IP)
切换器		Raritan		DKX2-232				台		1

		20		5#		LB服务器接口模块		Raritan		D2CIM-VUSB				台		22

		21		5#		串口接口模块		Raritan		P2CIM-SER				台		10

		22		5#		显示器、鼠标、键盘一体机，17'LCD		Raritan		矩 比 T 1 7 0 0				套		1

		3、智能网

		1		5#		核心以太网交换机主机		H3C		LS-5800-32F-H3				台		1

		2		5#		交流电源模块		H3C		LSKM2150A				台		1

		3		5#		光模块-SFP-GE-单模模
块-(1310nm.10km,LC)		H3C		SFP-GEX5SM30)-A、				块		17

		4		5#		以太网交换机主机		H3C		LS-3600V2-52T				台		8

		增加交换机

		1		5#		交换机		锐捷		RAC200B				台		1

		2		5#		交换机		锐捷		NBS2010G				台		1

		3		5#		交换机		锐捷		NBS2028G				台		1

		4		5#		交换机		TP-LINK		TC-SF1024S				台		4

		5		5#		交换机		华为		S5735S				台		1

		6		5#		交换机		H3C		S3100				台		1

		7		5#		交换机		华为		AR120-S				台		1

		8		5#		交换机		TP-LINK		SF1016D				台		1

		4、综合布线系统

		1		5#		BS双口面板白色		IBM		11K9787				个		683

		2		5#		BS单口面板白色		IBM		11K9787-
1				个		121

		3		5#		6类单口RJ45非屏蔽		IBM		11k9666				个		4228

		4		5#		GFP适配支架		IBM		12K9881-
SLC				个		1

		5		5#		LC双口耦合器		IBM		R522020				个		1

		6		5#		光纤连接		IBM		PR90004				条		588

		7		5#		24口非屏蔽空配线		IBM		12k9745				座		113

		8		5#		100对110配线架		IBM						架		19

		9		5#		24口光纤配线架		IBM		16K9440				座		32

		10		5#		1HU前面板LC		IBM		16K9440-
LC				个		32

		11		5#		LC双工单模耦合器		IBM		R522020				个		383

		12		5#		1U塑料理线架		IBM		12k9849				个		173

		13		5#		光纤跳线		IBM		2020NA0-
002				条		80

		14		5#		电缆跳线		IBM		12K9702				条		1306

		15		5#		电缆跳线		IBM		15K9612				条		380

		16		5#		机柜		图腾		19"420				台		6

		17		5#		机柜		图腾		19"42U				台		8

		18		5#		电缆跳线		国产		定制				条		150



		五、楼宇自控系统设备清单

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1、BA系统																包1500元以下零部件

		1		5#		楼控管理工作站		DELL		Optiplex 390MT				套		1

		2		5#		服务器数据库软作		微软		SQ.Svr 2008工
作 组 版 1 0 用 户				套		1

		3		5#		建筑设备监控系统应
用软件		施耐德		Vista 5.1
Staindard				套		1

		4		5#		网关路由器		施耐德		TAC Xenta 721				台		1

		5		5#		电梯通讯接口		施耐德		TAC Xenta gateway				套		1

		6		5#		照明通讯接口		施耐德		TAC Xenta gateway				套		1

		7		5#		风冷热泵通讯接口		施耐德		TAC Xenta gateway				套		1

		8		5#		风机盘管通讯接口		施耐德		TAC Xenta gatcway				套		2

		9		5#		恒温恒湿机通讯接口		施耐德		TAC Xenta gateway				套		1

		10		5#		变配电通讯接口		施耐德		TAC Xenta gatcway				套		1

		11		5#		直接数字控制器		施耐德		TAC Xenta 421A				个		3

		12		5#		直接数字控制器		施耐德		TAC Xenta 281				个		9

		13		5#		直接数字控制器		施耐德		TAC Xenta 401C				个		1

		14		5#		扩展控制器		施耐徳		TAC Xenta 411				个		3

		15		5#		直接数字控制器		施耐德		TAC Xenta 421A				个		11

		16		5#		扩展模块		施耐德		1UI4DI				个		17

		17		5#		监测终端板		施耐德		TP/FT-10				个		1

		18		5#		信号放大板		施耐德						个		2

		19		5#		信号保护板		施耐德						个		2

		20		5#		风管温度传感器		施耐德		SDP100-100				个		17

		21		5#		水管温度传感器		施耐德		STP100-100				个		2

		22		5#		水管压力传感器		施耐德		SPP11(-1600KPa				个		2

		23		5#		水流开关		施耐德		SSF900				个		3

		24		5#		压差开关		施耐德		SPD910-500Pa				个		24

		25		5#		液位开关		MAC		MAC-3				个		15

		26		5#		水流量传感器		科隆		DWM2000				个		1

		27		5#		调节型水阀（含电动执行机构）		施耐德		VBZ065D264MN544				个		2

		28		5#		调节型水阀（含电动执行机构）		施耐德		VBZ080D2A0MN54				个		2

		29		5#		调节型水阀（含电动执行机构）		施耐德		VBZ080D2A0MN54				个		6

		30		5#		风阀执行器		施耐德		MD20A-24				个		18

		31		5#		DDC控制箱		国产优质		700*500*200				台		17

		32		5#		LGR控制箱		国产优质		500*400*200				台		6

		2、中央集成系统设备清单

		1		5#		BMS应用服务器		DELL		T110				台		1

		2		6#		BMS应用工作站		DELL						台		1

		3		7#		服务器操作系统		微软						套		1

		4		8#		数据库软件		微软						套		1

		5		9#		视频采集卡		国产						台		1

		6		10#		串口扩展卡		国产						台		1

		7		11#		监控软件平台
(含发布平台，
联动模块，客户
端访问模块等)		中创		2000SER-V2.3
含联动模块，访
问模块，发布平
台等				台		1

		8		12#		楼宇自控系统接
口软件		中创		GYLK-V3.22				套		1

		9		13#		综合安防系统接
口软件		中创		serJD-V2.44				套		2

		10		14#		消防系统接口软
件		中创		GYXF-V3.10				套		1

		11		15#		公共信息显示系
统接口软件		中创						套		1

		12		16#		多媒体会议系统
接口软件		中创		GYHY-V3.11				套		1

		13		17#		背景音乐及紧急
广播系统接口软
件		中创						套		1

		14		18#		物业管理系统接
口软件		中创		GYHBIS-3.2				套		1



		六、多媒体会议系统设备清单

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		5#		会议系统工作站		DELL		390MT				台		1		包1500元以下零部件，需提供一台备用电脑

		2		5#		4.2五、六、七层会议室(共三间)

		3		5#		4.2.1音频扩声系统

		4		5#		数字混音功放		INGER		PMP2000/BEHR		1、300W
2、参见技术要求
工作内容：安装、调试		台		3

		5		5#		吸顶音箱		 EV		EVID C8.2 		1、参见技术要求
工作内容：
安装、调试		只		12

		6		5#		鹅颈会议话筒连座		SHURE		MX418D/C		1、参见技术要求
工作内容：安装、调试		台		18

		7		5#		4.2.2视频显示系统

		8		5#		4500流明DLP投影机		 松下		FDX40 		1、4500流明，1024*768,对比度2200:1,DLP技术
工作内容：1、本体安装2、单体调试		台		3

		9		5#		投影幕布		 美视		100寸 		1、规格：100"电动，显示尺寸：2032(宽)X1524(高)mm		副		3

		10		5#		翻盖式多媒体接口盒		精仪达		精仪达		1、内嵌HD15×1,RCA×3,RJ45×2,3.5Jack×1
Power LED×1,AC×1
工作内容：安装		个		3

		11		5#		设备机柜		图腾		图腾		1、42U
工作内容：安装		台		3

		12		5#		4.3八层28人大会议室

		13		5#		4.3.1音频扩声系统

		14		5#		数字混音功放		INGER		PMP2000/BEHR
		1、300W
2、参见技术要求
工作内容：安装、调试		台		1

		15		5#		吸顶音箱		EV		EVID C8.2 		1、参见技术要求
工作内容：
安装、调试		只		6

		16		5#		4.3.2数字发言系统

		17		5#		基本型中央控制器		 BOSCH		
DCN-CCUB2
  		1、电缆锁固卡子
2、参见技术要求
工作内容：1、木体安装2、检查调测		台		1

		18		5#		基本型讨论代表机		 BOSCH		DCN-DISS-DCN		1、防手机信号干扰
2、参加技术要求
工作内容：
1、本体安装
2、检查调测		台		28

		19		5#		主席按钮		 BOSCH		DCN-DISBCM/1		1、参见技术要求
工作内容：1、木体安装2、检查调测		台		1

		20		5#		
讨论机装饰边框		 BOSCH		DCN-DISR-
SR/1				套		2

		21		5#		DCN安装屯缆		 BOSCH		LBB4116/00		1、参见技术要求
工作内容：制作、测试		条		1

		22		5#		时序电源		IPS		T208				台		1

		23		5#		调音台		百灵达		PMP2000				台		1

		24		5#		会议电视终端		华为		BOX600				台		1

		25		5#		显示器		视源		W98PN3				台		1

		26		5#		摄像机								台		1

		27		5#		摄像机		华为						台		1

		28		5#		4.3.3视频显示系统

		29		5#		4500流明DLP投影机		松下		FDX40		1、4500流明，1024*768,对比度2200:1,DLP技术
工作内容：1、木体安装2、单体调试		台		1

		30		5#		投影幕布		美视		100寸		1、规格：100"电动，显示尺寸：2032(宽)X1524(高)mm		副		1

		31		5#		翻盖式多媒体接口盒		精仪达		精仪达		1、内嵌HD15×1,RCA×3,RJ45×2,3.5Jack×1,
Power LED×1,AC×1
工作内容：安装		个		2

		32		5#		设备机柜		图腾		图腾		1、42U
工作内容：安装		台		1

		33		5#		4.4九层28人大会议室

		34		5#		4.4.1音频扩声系统

		35		5#		数字混音功放		INGER		PMP2000/BEHR		1、300W
2、参见技术要求
工作内容：安装、调试		台		1

		36		5#		吸顶音箱		 EV		EVID C8.2 		1、参见技术要求
工作内容：
安装、调试		只		6

		37		5#		4.4.2数字发言系统

		38		5#		基本型巾央控制器		  BOSCH		
DCN-CCUB2
 		1、电缆锁固卡子
2、参见技术要求
工作内容：1、本体安装2、检查调测		台		1

		39		5#		基本型讨论代表机		  BOSCH		DCN-DISS-DCN		1、防手机信号干扰
2、参加技术要求
工作内容：
1、本体安装
2、检查调测		台		20

		40		5#		主席按钮		  BOSCH		DCN-DISBCM/1		1、参见技术要求
工作内容：1、本体安装2、检查调测		台		1

		41		5#		讨论机装饰边框		  BOSCH		DCN-DISR-
SR/1				套		2

		42		5#		DCN安装屯缆		  BOSCH		LBB4116/00
 		1、参见技术要求
工作内容：制作、测试		条		1

		43		5#		4.4.3视频显示系统

		44		5#		显示屏		MAXHVB				1、参见技术要求
工作内容：
1、本体安装
2、单体调试		台		1

		45		5#		翻盖式多媒体接口盒				精仪达		1、内嵌HD15×1,RCA×3,RJ45×2,3.5Jack×1
Power LED×1,AC×1
工作内容：安装		个		2

		46		5#		4.4.4矩阵切换系统

		47		5#		高清混合矩阵切换器				DB1000+/TITA
NS		工作内容：1、本体安装2、检查调测		台		1

		48		5#		VGA线10米						1、参见技术要求
工作内容：制作、测试		条		4

		49		5#		HDMI线10m						1、参见技术要求
工作内容：制作、测试		条		4

		50		5#		VGA线3米						1、参见技术要求
工作内容：制作、测试		条		2

		51		5#		HDMI线3m						1、参见技术要求
工作内容：制作、测试		条		2

		52		5#		4.4.5集中控制系统

		53		5#		系统控制主机		VITY		MULTICUSTOM/
IP(4RS+1IRTX
   )		1、参见技术要求
工作内容：
1、本体安装
2、检查调测		台		1

		54		5#		8寸无线触摸屏		VITY		TACTUM CE360		1、参见技术要求
工作内容：
1、本体安装
2、单体调试		套		1

		55		5#		
无线路出器		 linksys		WTD464
 		1、参见技术要求
工作内容：1、安装2、单体调试		台		1

		56		5#		屯源供应器						1、规格：12VDC/4.4A
2、参见技术要求
工作内容：安装		个		1

		57		5#		
红外线发射电缆组合		VITY		MBC IRE VITY		工作内容：本体安装				4

		58		5#		8路继电器控制箱		VITY		VT-RL8  		1、参见技术要求
工作内容：安装		个		1

		59		5#		AMX控制软件及编程		VITY		FASTOCH-MBC
 		工作内容：
1、本体安装
2、单体测试		套		1

		60		5#		4.4.6会议摄像系统

		61		5#		高清会议摄像机		sony		EVI-H100S		1、参见技术要求
工作内容：
1、本体安装
2、功能验证		台		1

		62		5#		视像跟随软件模块				LBB4162/00
BOSCH		工作内容：1、本体安装2、单体调试		套		1

		63		5#		视像跟随控制键盘				LD001		工作内容：1、本体安装3、单体调试		台		1

		64		5#		4.4.7桌面升降系统

		65		5#		显示器桌面升降架		精仪达		PTZ-275PR		1、参见技术要求
工作内容：安装、调试		台		20

		66		5#		显示器		DELL				17寸标屏(4:3)		台		20

		67		5#		VGA分配器		鑫达通				24路分配器		台		1

		68		5#		VGA线10米		国产				1、参见技术要求
工作内容：制作、测试		条		16

		69		5#		VGA线3米		国产				1、参见技术要求
工作内容：制作、测试		条		4

		70		5#		设备机柜		图腾				1、42U
工作内容：安装		台		1

		71		5#		4.5十层144人报告厅

		72		5#		4.5.1音频扩声系统

		73		5#		有源扩声音箱		
EV		
Sx600PI+TG5		1、有源8通道可导向型阵列扬声器
2、参见技术要求
工作内容：安装		只		2

		74		5#		数字音频处理器		
Symetrix		Zone Mix 761
		1、4路MIC/LINE输入，6路立体声LINE输入或12路单
声道LINE输入，6路单声道或3路立体声MIC/LINE输
出的数字音频处理器
2、参见技术要求
工作内容：安装		台		1

		75		5#		数字音频控制面板		
Symetrix		ARC-2E
		1、参见技术要求
工作内容：安装		台		1

		76		5#		24路4编组调音台		
YAMAHA		MG24/14FX
		1、参见技术要求
工作内容：安装		台		1

		77		5#		吸顶辅助音箱		EV		EVID C8.2 		1、参见技术要求
工作内容：安装		台		8

		78		5#		辅助产箱功放		 CROWN		XLS402 		1、参见技术要求
工作内容：安装		台		2

		79		5#		时序电源		IPS		I208		1、八路总电流为40A
2、参见技术要求
工作内容：安装		台		1

		80		5#		
鹅颈会议话筒连座		SHURE		MX418D/C		1、参见技术要求
工作内容：安装、调试		台		6

		81		5#		
智能混产器		SHURE		SCM810 		1、参见技术要求
工作内容：安装		
台		1

		82		5#		
无线于持话筒		SHURE		KCX24/PG28
		1、参见技术要求
工作内容：安装		套		2

		83		5#		无线领夹话筒		SHURE		PGX14/WL93
SHURE		1、参见技术要求
工作内容：安装		套		2

		84		5#		4.5.2视频显示系统

		85		5#		6500流明DLP高清投影
机		BENQ		WVXGA		1、6500流明
工作内容：1、本体安装2、单体调试		台		1

		86		5#		投影幕布16:10		红叶		150寸 		1、规格：150"屯动，显示尺寸：3231(宽)X2019(高)mm		副		1

		87		5#		翻盖式多媒体接口盒		精仪达		精仪达		1、内嵌HD15×1,RCA×3,RJ45×2,3.5Jack×1,
Power LED×1,AC×1
工作内容：安装		个		2

		88		5#		DVD蓝光播放机		
 
SONY		
BDP-S380
 		1、全高清
2、参见技术要求
工作内容：安装、调试		台		1

		89		5#		65寸等离子显示器		 松下		TH-65PF30C
  		1、参见技术要求
工作内容：
、本体安装
2、单体调试		台		2

		90		5#		高清视频会议终端		华为				1、参见技术要求
工作内容：
1、本体安装
2、单体调试		台		1

		91		5#		4.5.3集中控制系统

		92		5#		系统控制主机		VITY		MULTICUSTOM/
IP(4RS+1IRTX
		1、参见技术要求
工作内容：
1、本体安装
2、检查调测		台		1

		93		5#		8寸无线触摸屏		
VITY		TACTUM CE360
		1、参见技术要求
工作内容：
1、本体安装
2、单体调试		套		1

		94		5#		无线路由器		
linksys		WTD464
		1、参见技术要求
工作内容：1、安装2、单体调试		台		1

		95		5#		屯源供应器						1、规格：12VDC/4.4A
2、参见技术要求
工作内容：安装		个		1

		96		5#		红外线发射屯缆组合		 VITY		MBC IRE 		工作内容：本体安装		套		4

		97		5#		
8路继屯器控制箱		 VITY		VT-RL8 		1、参见技术要求
工作内容：安装		个		1

		98		5#		AMX控制软件及编程		 VITY		FASTOCH-MBC
		工作内容：
1、本体安装
2、单体测试		套		1

		99		5#		4.5.4会议摄像系统

		100		5#		高清会议摄像机		sony		EVI-H100S
		1、参见技术要求
工作内容：
1、本体安装
2、功能验证		台		1

		101		5#		机房监视器		三星		S24B370H		、屏幕尺寸：24英寸
2、参见技术要求
工作内容：安装		块		2

		102		5#		视像跟随软件模块		LBB4162/00
BOSCH		LBB4162/00
BOSCH		工作内容：1、木体安装2、单体调试		套		1

		103		5#		视像跟随控制键盘		LD001		LD001		工作内容：1、本体安装3、单体调试		台		1

		104		5#		4.5.5矩阵切换系统

		105		5#		高清混合矩阵切换器		ITA
NS		DB1000+/T		工作内容：1、本体安装2、检查调测		台		1

		106		5#		VGA双绞线收发器		克莱默		
PT-
110EDID/TP-
120		1、参见技术要求
工作内容：
1、本体安装
2、单体调试		台		7

		107		5#		HDMI双绞线收发器		克莱默		PT-571/PT-
572 		 1、参见技术要求
工作内容：
 1、本体安装
2、单体调试		台		7

		108		5#		4.5.6机房系统

		109		5#		设备机柜		图腾				1、42U
工作内容：安装		台		1

		110		5#		4.7十层小会议室

		111		5#		4.7.1视频显示系统

		112		5#		4500流明DLP投影机		松下		FDX40		1、4500流明，1024*768,对比度2200:1,DLP技术
工作内容：1、木体安装2、单体调试		台		1				在5#楼仓库

		113		5#		投影幕布		美视		100寸		1、规格：100"中动，显示尺寸：2032(宽)X1524(高)mm		副		1				在5#楼仓库

		114		5#		4.8手机屏蔽系统														在5#楼仓库

		115		5#		手机室内屏蔽设备		东方高科		FDF-628		1、参见技术要求
工作内容：1、本体安装
2、检查调测		台		1				在5#楼仓库

		116		5#		领导办公室部分

		117		5#		显示器桌面升降架		精仪达		PTZ-275PR		1、参见技术要求
工作内容：安装、调试		台		2				在5#楼仓库

		118		5#		显示器		DELL		DELL		17寸标屏(4:3)		台		2				在5#楼仓库

		119		5#		翻盖式多媒体接口盒		精仪达		精仪达		1、内城HD15×1,RCA×3,RJ45×2,3.5Jack×1
Power LED×1,AC×1
工作内容：安装		个		5				在5#楼仓库



		七、LED显示与信息发布系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		5#		LED大屏工作站		DELL		390MT				台		1		全包，需提供一台备用电脑

		2		5#		LED大屏工作站		DELL		390MT				台		0				交付时就没有

		3		5#		双基色显示屏端		定制		蓝光				m2		9.75

		4		5#		双基色显示屏端		定制		蓝  光				m2		5.65

		5		5#		查询机		远望		YWLB050				台		1				退回苏高新集团





8#

		8#楼

		一、综合安防系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1、电子巡更

		1		8#		终端设备		DELL		OptiPlex 780MT(Q8400/2G/320G) 		管理电脑 [屏幕尺寸：18.5英寸，CPU：Intel 酷睿 i3 2120，CPU频率：3300MHz，内存容量：2GB DDR3 1333MHz，硬盘容量：250GB 7200转，SAT，显卡芯片：Intel HD 3000，光驱类型：DVD-ROM ]：本体、组件安装，试运行		台		1

		2		8#		服务器系统软件		格瑞特		GRT-7700C		系统软件 [网络版软件，用户可以任意查询已被收集在计算机中的巡更记录信息（按地点、时间、人员等列出所有巡更记录），并可以；完成各种单个和组合条件的检索，结果可以在屏幕上显示或通过打印机打印输出。用户还可以随时把当前记录转移到备份盘上，或从备份盘中调出以前的巡更记录；班次设置对缺巡、漏巡、错巡情况进行判断、记录；登陆权限管理]：本体安装，调试运行		台		1

		3		8#		报警信号传输设备		格瑞特		TP128-EX		信息采集器 [读信息钮，存储满时有声音提示；LED闪烁指示读成功]：本体安装		套		3

		4		8#		报警信号传输设备		格瑞特		TPD-F00		信息变送器 [巡更完成后将巡更机内的数据通过信息采集器输入至管理中心进行判断和记录]：本体安装，单体调试		套		1

		5		8#		通讯专用线缆		格瑞特		TC-232		通讯专用线缆：线缆敷设		条		1

		6		8#		小电器		格瑞特		AD-12V		电源 12V：本体安装		个（套）		1

		7		8#		报警信号传输设备		格瑞特		SD1990A-F5		信息芯片 [自带一个 48位身份号码]：本体安装		套		50

		8		8#		信息芯片固定基座		格瑞特		 IBB-01		信息芯片固定基座：本体安装		个（套）		50



		二、一卡通系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

						1、系统管理中心												全包

		1		8#		终端设备		DELL		OptiPlex 780MT(Q8400/2G/320G) 		管理电脑 [屏幕尺寸：18.5英寸，CPU：Intel 酷睿 i3 2120，CPU频率：3300MHz，内存容量：2GB DDR3 1333MHz，硬盘容量：250GB 7200转，SAT，显卡芯片：Intel HD 3000，光驱类型：DVD-ROM ]：本体、组件安装，试运行		台		1

		2		8#		服务器系统软件		微软		Windows 2008 Server		操作系统  [Windows 2008 Server]：本体安装，调试运行		台		1

		3		8#		服务器系统软件		汉军		eNitor-ACS-C(1000门-标准版)		门禁管理软件 V3.5  [可设定人员对门禁管制有时段、区域、逻辑判断等不同的进出权限，可进行多种条件查询]：本体安装，调试运行		台		1

		4		8#		服务器系统软件		汉军		eNitor-HMI-C		图控报警系统 V3.5  [以图形方式实时反映出现场设备的状态，支持排程自动布防/撤防]：本体安装，调试运行		台		1

		5		8#		控制器		汉军		IM-1000U		发卡机 [感应模式M1,通讯界面RS232,最大读取距离5CM,传输速率19200BPS]：本体安装，单体调试		台		1

		6		8#		卡片 Mifare1卡		汉军		Mifare1卡		卡片 Mifare1卡：卡片配备		张		200

						2、门禁管理

		1		8#		控制器		NCU		汉军		网络控制器 [软件处理器 RISC 32 Bit,PU，内存容量 8M,输入点 1 Seneor（Case Sensor）,合法卡/事件记录笔数,100,000/100,000（可扩充），LED显示器 Power×1，COMM.×6，LAN×2，Boot×1，Debug×1，定时器 Yes,装置IP设定软件,电源输入 DC12V/1A,消耗功率 6W（MAX）,通讯接口 10M / 100MBase T×1（for PC），RS-485×1（for Device），RS-232×1（for Debug） ]：本体安装，单体调试，试运行		台		10

		2		8#		控制器		MCU		汉军		监视控制器 [处理器 8 Bit,内存容量 4K,电源输入 DC 12V/1A,消耗功率 5W（MAX）,传输接口 RS-485,传输速度 19,200 bps-N-8-1]：本体安装，单体调试，试运行		台		8

		3		8#		控制器		ACU		汉军		门禁控制主机 [处理器 8 Bit,内存容量 32K,读卡机输入点 ABA-Track2/Wiegand26/RS-485,电源输入 DC12V/1A,消耗功率 500MA（MAX）,传输接口 RS-485,传输速度 19,200 bps-N-8-1]：本体安装，单体调试，试运行		台		120

		4		8#		控制器		PXR-62MS		汉军		门禁读卡机 [读卡格式；M1；通讯接口：RS485；传输速率：19200BPS无按键]：本体安装，单体调试		台		238

		5		8#		控制器		PXR-82MFSL		汉军		指纹读卡机 [读卡格式 Mifare+指纹频率 13.56MHz  接口 RS-485  验证时间<=1.0秒拒登陆<=0.0001%  误判率<=1.0%  指纹采集器 Optical CMOS Sensor  传输速度 19,200 bps-N-8-1  防破坏侦测输入点 YES  LED显示器电源x1，状态x1  按键无电源输入 DC 12V /1A  消耗电流 2.6W(max)]：本体安装，单体调试		台		9

		6		8#		小电器		遥控开门按钮		汉军		遥控开门按钮 [按一次开锁，自动闭锁]：本体安装		个（套）		21

		7		8#		小电器		K86		鸿雁		开门按钮 K86：本体安装		个（套）		190

		8		8#		小电器		KF-102G		精华隆		紧急压扣(玻璃破碎式)：本体安装		个（套）		214

		9		8#		小电器		HF200W-12		衡孚		开关电源 12V 200W：本体安装		个（套）		20

		10		8#		小电器		HF400W-12		衡孚		开关电源 12V 400W：本体安装		个（套）		20

		11		8#		接线箱		1000*840*150		汉军		专用机箱 1000*840*150：本体安装，接地		个		20

		12		8#		指纹锁		海卡		FM-310		安装		套		10



		三、背景音乐与公共广播系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		8#		背景音乐系统设备		Bosch		PRS-NCO-B		网络控制器 [公共广播和紧急语音报警系统控制装置；具有多个音频输入和多个音频输出的全数字化系统；控制和传送多个音频通道；多个受监测的控制输入和多个控制输出；用于进行配置、控制、诊断和记录的以太网接口；用于保存预录信息的数字存储功能；存储多个最新的故障事件，IEC60849 认证]：本体安装，单体调试，试运行		台		1		包1500元以下零部件

		2		8#		背景音乐系统设备		Bosch		PRS-NSP		网络分路器 [两个电流受限的网络分支；支持主环路上的冗余网络连接；可将外部电源设备提供的电源馈入网络；电源和故障状态指示灯]：本体安装，单体调试		台		1

		3		8#		背景音乐系统设备		Bosch		LBB4421/10-CN		功率放大器 [1路音频输出（可以选择100/70/50V 输出），1x500W；放大器通道均具有音频处理和延迟功能；放大器监测和备用放大器切换功能；扬声器线路和扬声器监测；路控制输入和 1、2、4 或 8 路控制输出；监测连接至控制输入的线路；音量自动控制；2路音频输入]：本体安装，单体调试		台		1

		4		8#		背景音乐系统设备		Bosch		LBB4422/10-CN		功率放大器 [2路音频输出（可以选择100/70/50V 输出），2x250W每个放大器通道均具有音频处理和延迟功能；放大器监测和备用放大器切换功能；扬声器线路和扬声器监测；8 路控制输入和 1、2、4 或 8 路控制输出；监测连接至控制输入的线路；音量自动控制；2 路音频输入；冗余网络连接]：本体安装，单体调试		台		1

		5		8#		背景音乐系统设备		Bosch		LBB4424/10-CN		功率放大器 [4路音频输出（可以选择 100 / 70 / 50 V 输出），4x125W；每个放大器通道均具有音频处理和延迟功能；放大器监测和备用放大器切换功能；扬声器线路和扬声器监测；8 路控制输入和 1、2、4 或 8 路控制输出；监测连接至控制输入的线路；音量自动控制；2 路音频输入；冗余网络连接]：本体安装，单体调试		台		4

		6		8#		背景音乐系统设备		Bosch		LBB4430/00		基本呼叫站 [冗余网络连接；开机指示；状态/故障指示；指示高于相关广播优先级的目标优先级；监测话筒头]：本体安装，单体调试		台		1

		7		8#		控制器		Bosch		LBB4432/00		呼叫站键盘 [8个可自由编程的选择键；用于基本呼叫站的串行数据和电源接口；一个基本呼叫站可以连接多达 16 个键盘；每个按键均有激活指示灯]：本体安装，单体调试		台		3

		8		8#		背景音乐系统设备		Bosch		PLN-DVDT		DVD/MP3播放器/调谐接收器 [可播放视频和音频的DVD/CD播放器；支持MP3、JPEG和多格式视频输出；具有10个预设频道和数字控制的AM/FM调谐器；播放器和调谐器可同时操作；播放器和调谐器具有单独的输出和音量控制]：本体安装，单体调试，试运行		台		2

		9		8#		小电器		Bosch		LBC1420/10		音量控制器，100W [100W；提供省电或故障保护型号；内置 24 VDC 覆盖继电器；连续旋转系统；适用于3线和4线系统]：接线盒预埋安装，本体安装，单体调试		个（套）		54

		10		8#		附属设备		Bosch		LBB4442/00		线路监测套件 [扬声器线路监视不需要进行额外的布线；功率放大器内置主监测设备；辅助监测设备安装在扬声器线路末端；开路故障检测；可与 100 V 和 70 V 扬声器线路兼容；功率放大器为辅助监测设备供电]：本体安装		台		19

		11		8#		落地式机柜、机架		图腾		600*900*2000		专用机柜 600*900*2000：本体、附件安装，接地，补漆		架		1

		12		8#		工厂通讯线路		IBM		ME40006		室外6芯OM3多模光纤 [多模光纤；波长：1300nm、850nm；纤芯数量：6；损耗：850/3.5dB/km、1300/1.0dB/km、1...；规格：50/125、62.5/125；工作温度：-30℃-60℃；TeraSPEED 室外松套管光缆由工业标准的3毫米充油套管和中央；加强筋组成]：光缆敷设，测试		m		220



		四、计算机网络系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		8#		局域网交换机		H3C华三		H3C S5800-32F L3		核心以太网交换机主机 [交换容量≥360Gbps、包转发率≥156Mpps、支持24个100/1000BASE-X SFP端口,支持4个10G/1G BASE-X SFP+端口,支持虚拟化、支持OSPF、BGP等路由协议、支持MPLS]：本体安装，试运行		台		1		包1500元以下零部件

		2		8#		网络终端设备		H3C华三		LSKM2150A		交流电源模块 [150W交流电源]：本体安装，单体调试		台（套）		1

		3		8#		网络终端设备		H3C华三		SFP-GE-LX-SM1310-A		光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) [全双工LC接口，中心波长1310nm，最长传输距离10km，数据传输速率1.25Gbps，输出光功率-9.5～-3dbm，接受灵明度≥-20dbm，接受饱和度≤-3dbm ]：本体安装，单体调试		台（套）		9

		4		8#		局域网交换机		H3C华三		LS-3600V2-52TP-EI		以太网交换机主机,48个10/100Base-T,4个千兆SFP上行口,交直流双路供电 [交换容量≥64Gbps,包转发率≥13Mpps,48个10/100Base-TX以太网端口，千兆复用接口≥2，千兆光端口≥2,支持OSPF、BGP等路由协议，支持DHCP SERVER，支持MCE,MAC地址表≥32K]：本体安装，试运行		台		7

		5		8#		网络终端设备		H3C华三		SFP-GE-LX-SM1310-A		光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) [全双工LC接口，中心波长1310nm，最长传输距离10km，数据传输速率1.25Gbps，输出光功率-9.5～-3dbm，接受灵明度≥-20dbm，接受饱和度≤-3dbm ]：本体安装，单体调试		台（套）		7



		五、楼宇自控系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		8#		中央管理系统		DELL		OptiPlex 780MT(Q8400/2G/320G) 		系统管理主机 [屏幕尺寸：18.5英寸，CPU：Intel 酷睿 i3 2120，CPU频率：3300MHz ，内存容量：2GB DDR3 1333MHz，硬盘容量：250GB 7200转，SAT，显卡芯片：Intel HD 3000 ，光驱类型：DVD-ROM]：本体安装，试运行		台		1		包1500元以下零部件

		2		8#		服务器系统软件		施耐德-TAC		TAC Vista V  LE		服务器数据库软件 [SQL Sever 2008]：本体安装，调试运行		台		1

		3		8#		服务器系统软件		施耐德-TAC		TACVistaV OPC Client		建筑设备监控系统应用软件 [楼控系统软件(无限点)，Web技术的B/S架构，符合BACnet标准]：本体安装，调试运行		台		1

		4		8#		网络终端设备		施耐德-TAC		TAC Xenta721 		网关路由器 [10/100Mbps Ethernet 通讯口支持BACnet/Ethernet或BACnet/IP 支持至76.8Kbps网络；24VAC±10%,50~60Hz]：本体安装，试运行		台（套）		2

		5		8#		第三方设备通讯接口		施耐德-TAC		垂直电梯系统接口
		电梯通讯接口 [支持modbus、Bacnet协议 ]：本体安装，单体调试		个		1

		6		8#		第三方设备通讯接口		施耐德-TAC		风冷热泵机组接口Modbus 485
		风冷热泵通讯接口 [支持modbus、Bacnet协议 ]：本体安装，单体调试		个		1

		7		8#		第三方设备通讯接口		施耐德-TAC		风机盘管接口		风机盘管通讯接口 [支持modbus、Bacnet协议 ]：本体安装，单体调试		个		3

		8		8#		第三方设备通讯接口		施耐德-TAC		恒温恒湿机接口 		恒温恒湿机通讯接口 [支持modbus、Bacnet协议 ]：本体安装，单体调试		个		1

		9		8#		第三方设备通讯接口		施耐德-TAC		智能照明系统接口		智能照明通讯接口 [支持modbus、Bacnet协议]：本体安装，单体调试		个		1

		10		8#		第三方设备通讯接口		施耐德-TAC		变配电系统接口
		变配电通讯接口 [支持modbus、Bacnet协议]：本体安装，单体调试		个		1

		11		8#		控制器		施耐德-TAC		TAC Xenta 282		直接数字控制器 [EIA-485通讯口支持ARCNET 156Kbps或者BACnet MS/TP的BACnet网络通讯；DO：6个，24VAC 3A继电器，具有手动-关闭-自动选择开关，具有LED指示灯；UI：16个，0-5VDC,0-10VDC,0-20mA，热敏电阻（10K Ohm），干接点；AO:6个,0-10VDC，0-20mA，具有LED指示灯；工作电压：24VAC±10%,50~60Hz]：本体安装，单体调试		台		7

		12		8#		控制器		施耐德-TAC		TAC Xenta 281		直接数字控制器 [EIA-485通讯口支持ARCNET 156Kbps或者BACnet MS/TP的BACnet网络通讯；DO：6个，24VAC 3A继电器，具有手动-关闭-自动选择开关，具有LED指示灯；UI：10个，0-5VDC,0-10VDC,0-20mA，热敏电阻（10K Ohm），干接点；AO:4个,0-10VDC，0-20mA，具有LED指示灯；工作电压：24VAC±10%,50~60Hz]：本体安装，单体调试		台		24

		13		8#		控制器		施耐德-TAC		TAC Xenta 421A 		直接数字控制器 [BACnet基于ARCNET 156 Kbps 网络;数字输出:16个 24VAC 3A继电器，具有手动-关闭-自动选择开关，具有LED指示灯;通用输入:16 个0-5VDC，0-20mA，热敏电阻(类型Ⅱ曲线)，干接点;32位Motorola MC68系列微处理器及通讯协处理器;1MB 闪存，2MB失电保护的内存;电源:24 VAC ± 10%, 50 ~ 60Hz]：本体安装，单体调试		台		4

		14		8#		控制器		施耐德-TAC		TAC Xenta 411 		扩展控制器 [BACnet基于ARCNET 156 Kbps 网络;通用输入:32 个0-5VDC，0-20mA，热敏电阻(类型Ⅱ曲线)，干接点;32位Motorola MC68系列微处理器及通讯协处理器;1MB 闪存，2MB失电保护的内存;电源:24 VAC ± 10%, 50 ~ 60Hz]：本体安装，单体调试		台		7

		15		8#		控制器		施耐德-TAC		2UI/8DI		直接数字控制器 [EIA-485通讯口支持ARCNET 156Kbps或者BACnet MS/TP的BACnet网络通讯；DO：5个，24VAC 1A继电器，常开；UI：5个，0-10VDC，热敏电阻（10K Ohm），干接点；AO:1个,0-10VDC；工作电压：24VAC±10%,50~60Hz]：本体安装，单体调试		台		21

		16		8#		模块（接口）		施耐德-TAC		1UI/4DI		扩展模块 [4个DI点转1个UI点]：本体安装，单体调试		只		17

		17		8#		监测终端板		施耐德-TAC		1UI/4DI		监测终端板 [控制器终端电阻；120欧；工作环境：-29~60摄氏度]：本体安装		包		1

		18		8#		附属设备		施耐德-TAC		1UI/4DI		信号放大板 [24VAC±10%,250mA（6.0VA）,50~60Hz信号放大延长]：本体安装		台		2

		19		8#		附属设备		施耐德-TAC		2UI/8DI		信号保护板 [保护ACRNET 156 Kbps网络上76米内控制器避免受电流突变等损害]：本体安装		台		2

		20		8#		空调系统传感器及变送器		施耐德-TAC		STD100		风管温度传感器 [风管温度传感器，工作量程：-40~150℃± 0.2℃ ；稳定性：±0.13 ℃；精度 (0~70℃)：±0.2 ℃]：本体安装，调整测试		支（台）		36

		21		8#		给排水系统传感器及变送器		施耐德-TAC		STP100		水管温度传感器 [水管温度传感器（10kΩ/类型Ⅱ/NTC热敏电阻）；量程：-40~150 oC；参考温度：10K%/25oC]：本体安装，调整测试		支（台）		2

		22		8#		给排水系统传感器及变送器		施耐德-TAC		511		水管压力传感器 [水管压力传感器，电源：11~33 VDC；信号输出： 2线电缆，4~20 mA；压力范围：相对压力0-16bar]：本体安装，调整测试		支（台）		2

		23		8#		阀门及执行机构		施耐德-TAC		TAC FFS904		水流开关 [水流开关SPDT微动开关，动作反应迅速]：：本体安装，调整测试		台（个）		4

		24		8#		阀门及执行机构		施耐德-TAC		SPD910		压差开关 [压力范围：50~500 Pa；触点容量：5(0.8*)A 250 VAC；防护等级：IP 54 (有罩壳)]：：本体安装，调整测试		台（个）		47

		25		8#		阀门及执行机构		施耐德-TAC		MAC-3		液位开关 [最高工作温度：50℃；触点额定值：6A@250Vac；防护级别：IP67；环境温度：-5～+50℃；线缆长度：5米]：：本体安装，调整测试		台（个）		14

		26		8#		给排水系统传感器及变送器		施耐德-TAC		DWM-2000		水流量传感器 [DN250 电磁流量变送器，4－20mA 电流输出，24 VDC]：本体安装，调整测试		支（台）		1

		27		8#		阀门及执行机构		施耐德-TAC		VBZ50B240MN44		调节型水阀（含电动执行机构）[DN50 调节型水阀含执行机构供电电源（50/60Hz）：24VAC/DC]：本体安装，调整测试		台（个）		8

		28		8#		阀门及执行机构		施耐德-TAC		VBZ065D264MN54		调节型水阀（含电动执行机构）[DN70 调节型水阀含执行机构供电电源（50/60Hz）：24VAC/DC]：本体安装，调整测试		台（个）		18

		29		8#		阀门及执行机构		施耐德-TAC		VBZ080D2A0MN54		调节型水阀（含电动执行机构）[DN80 调节型水阀含执行机构供电电源（50/60Hz）：24VAC/DC]：本体安装，调整测试		台（个）		1

		30		8#		阀门及执行机构		施耐德-TAC		MD20B-24		风阀执行器 [2~10VDC调节型，运行时间90（S），供电电源（50/60Hz）24VAC/DC]：本体安装，调整测试		台（个）		36

		31		8#		接线箱		施耐德-TAC		600*500*200		DDC控制箱 600*500*200：本体安装，接地，防腐		个		30

		32		8#		接线箱		施耐德-TAC		500*400*200		LGR控制箱 500*400*200：本体安装，接地，防腐		个		7



		六、多媒体会议系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		8#		1、一层 图书馆												包1500元以下零部件，需提供一台备用电脑

		2		8#		一体机		联想		A10510S				台		7

		3		8#		台式电脑		DELL		7040				台		1

		4		8#		投影仪		sony		VPLCH378				台		1

		5		8#		投影幕布								台		1

		6		8#		2、二层 (民二\法警\立案) 三层(民一\行政) 四层(刑庭\少年庭\民三) 五层(办公\审管办)

		7		8#		网络终端设备		NEC		NP-P420X+				台（套）		8

		8

		9		8#		附属设备		Grandview		100"电动				副		8

		10		8#		附属设备		JOMARD		WPB-4000				台		8

		11		8#		3、三层大法庭

		12		8#		法庭智能控制主机		CREATOR		K5-PGM				台		1

		13		8#		无线话筒收发器		Arttoo		ART-R4				台		2

		14		8#		无线话筒收发器		Arttoo		iH-R12				台		1

		15		8#		模块机箱		英飞拓		N3910-1S				台		5

		16		8#		矩阵		大视						台		1

		17		8#		十路麦克风前级		itc		TS-0810				台		2

		18		8#		啸叫抑制器		SPIRIT		DSP-8000D				台		1

		19		8#		IV处理器		itc		TS-P260				台		1

		20		8#		电源时序器		itc		TS-820				台		1

		21		8#		功放		itc		TA-H4				台		3

		22		8#		调音台		YAMAHA		MG-24				台		1

		23		8#		无线话筒		itc		EW-PRO44				个		6

		24		8#		投影机		松下		PT-SLX74C				台		2

		25		8#		投影幕		Nova						幅		1

		26		8#		音箱		JBL		RM810				个		4

		27		8#		音箱		itc		AUPIO				个		2

		28		8#		4、三层十法庭

		29		8#		高清流媒体编码控制主机								台		1

		30		8#		稳压器		dbx		10288				台		1

		31		8#		调音台		Soundcraft		EXF12				台		1

		32		8#		电源时序器		H-Wit		PAP-C680				台		1

		33		8#		功放		H-Wit		PPA-15S				台		1

		34		8#		十路麦克风前级		itc		TS-0810				台		1

		35		8#		功放		itc		TA-H6				台		2

		36		8#		话筒		Bardi		TQ6060				个		14

		37		8#		5、六层多媒体会议室 

		38		8#		（1）音频扩声

		39		8#		扩声系统设备		Powersoft		LD1404				台		1

		40		8#		扩声系统设备		EV		C4.2				台		4

		41		8#		（2）数字发言

		42		8#		网络终端设备		Bosch		DCN‑CCUB2				台（套）		1

		43		8#		会议电话设备		Bosch		DCN-DISL-LCN				台		20

		44		8#		小电器		Bosch		DCN-DISBCM				个（套）		1

		45		8#		电缆锁固卡子		Bosch		DCN-DISCLM				套		1

		46		8#		装饰边框		Bosch		DCN-DISR-SR				套		2

		47		8#		DCN电缆		Bosch		LBB4116/00				条		1

		48		8#		（3）视频显示

		49		8#		网络终端设备		NEC		NP-P420X+				台（套）		1

		50		8#		附属设备		Grandview		100"电动				副		1

		51		8#		附属设备		JOMARD		WPB-4000				台		1

		52		8#		6、六层党委会议室 

		53		8#		（1）音频扩声

		54		8#		扩声系统设备		Powersoft		LD1404				台		1

		55		8#		扩声系统设备		EV		C4.2				台		4

		56		8#		扩声系统设备		AUDIO-TECHNICA		U-859QL				台		6

		57		8#		（2）视频显示

		58		8#		网络终端设备		NEC		NP-P420X+				台（套）		1

		59		8#		附属设备		Grandview		100"电动				副		1

		60		8#		附属设备		JOMARD		WPB-4000				台		1

		82		8#		7、七层法治讲堂

		83		8#		无线话筒收发器		Arttoo		ART-R4				台		1

		84		8#		调音台		YAMAHA		MG-16				台		1

		85		8#		高清矩阵		MT		VIKI4*4				台		1

		86		8#		抑制器		dbx		PA2P-L-CH				台		1

		87		8#		时序电源		Sequehce		PRO1018				台		1

		88		8#		功放		JBL		RMA3300				台		3

		89		8#		音箱		JBL		RM810				个		4

		90		8#		投影机		SONY		VPL-F401H				台		1

		91		8#		投影幕		Redleaf		2.2*3.05				幅		1

		92		8#		8、七层会议室(备用\研究会\政治处) 

		93		8#		（1）音频扩声

		94		8#		扩声系统设备		Powersoft		LD1404				台		3

		95		8#		扩声系统设备		EV		C4.2				台		12

		96		8#		扩声系统设备		AUDIO-TECHNICA		U-859QL				台		18

		97		8#		（2）视频显示

		98		8#		网络终端设备		NEC		NP-P420X+				台（套）		3

		99		8#		附属设备		Grandview		100"电动				副		3

		100		8#		附属设备		JOMARD		WPB-4000				台		3

		101		8#		9、八层大会议室

		102		8#		话筒		FULINDA		F112D				个		7

		103		8#		无线话筒		FULINDA		1380ST				台		4

		104		8#		音箱		LTO		AT3000				套		2

		105		8#		投影仪		松下		PT-FDZ87				台		1

		106		8#		幕布		Grandview		150"电动				台		1

		107		8#		视频会议摄像机		科达		HD200E				台		1

		108		8#		电视机		PHILPS		75PVF6396/T3				台		2

		109		8#		辅助音箱		BOSCH		BOSCH				台		4

		110		8#		调音台		CHAPNM		T16				台		1

		111		8#		显示器		三星		S24B370H				台		1

		112		8#		笔记本		戴尔		JX2042				台		1

		113		8#		无线话筒收发器		FULINDA		ST-308				台		1

		114		8#		分配器		科达		01941A08P0				台		1

		115		8#		反馈抑制器		SONEG		DSP-8080				台		1

		116		8#		反馈抑制器		SPDPA		SPC-HH0808				台		1

		117		8#		控制器		CAVTION		CAVTION				台		1

		118		8#		电源时序器		CHARM		P-1018				台		1

		119		8#		多功能有线会议手拉手系统		FULINDA		T-1120				台		1

		120		8#		功放		LTA		MP2750				台		2

		121		8#		功放		CAH		MA-250				台		2

		122		8#		扩声系统设备		EASTATO		GB-REL8				台		1

		123		8#		电视机		VIDDA		ATMOS				台		1

		124		8#		10、八层贵宾接待厅

		125		8#		扩声系统设备		Powersoft		LD1404				台		1

		126		8#		扩声系统设备		EV		C4.2				台		4

		127		8#		网络终端设备		Bosch		DCN‑CCUB2				台（套）		1

		128		8#		会议电话设备		Bosch		DCN-DISL-LCN				台		20

		129		8#		小电器		Bosch		DCN-DISBCM				个（套）		1

		130		8#		电缆锁固卡子		Bosch		DCN-DISCLM				套		1

		131		8#		装饰边框		Bosch		DCN-DISR-SR				套		2

		132		8#		DCN电缆		Bosch		LBB4116/00				条		1

		133		8#		网络终端设备		J&K		BLS-350I				台（套）		32

		134		8#		100寸红米电视机		红米		L98M6-2X				台		1

		135		8#		11、八层审委会会议室

		136		8#		扩声系统设备		Powersoft		LD1404				台		1

		137		8#		扩声系统设备		EV		C4.2				台		6

		138		8#		网络终端设备		Bosch		DCN‑CCUB2				台（套）		1

		139		8#		会议电话设备		Bosch		DCN-DISL-LCN				台		20

		140		8#		小电器		Bosch		DCN-DISBCM				个（套）		1

		141		8#		电缆锁固卡子		Bosch		DCN-DISCLM				套		1

		142		8#		装饰边框		Bosch		DCN-DISR-SR				套		2

		143		8#		DCN电缆		Bosch		LBB4116/00				条		1

		144		8#		网络终端设备		NEC		NP-P420X+				台（套）		1

		145		8#		附属设备		Grandview		150"电动				副		1

		146		8#		附属设备		JOMARD		WPB-4000				台		1

		147		8#		CRT显示终端		威创		 L-WX4606				台		12

		148		8#		附属设备		定制		定制				台		12

		149		8#		控制器		REALLY		RL8000				台		1

		150		8#		服务器系统软件		定制		定制				台		1

		151		8#		DVI线材								条		24



		七、LED显示与信息发布系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		8#		LED屏				P2全彩				平方		17.6		全包，需提供一台备用电脑

		八、无线对讲机系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		8#		中继台		威泰克斯						台		1		包1500元以下零部件

		2		8#		对讲机		LINTON		LT-6100				个		15

		3		8#		对讲机		摩托罗拉		Magone Q5				个		3



		九、排队叫号系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		8#		排队机		中意恒信		2Y-3000H				台		1		全包

		2		8#		呼叫机		中意恒信		2YP-315				个		6

		3		8#		LED屏				P10				平方		5.5

		4		8#		LED屏				P5				平方		12

		5		8#		LED屏				P10				平方		12



		十、程控交换机系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		8#		1、主机												全包

		2		8#		MD Analog extension 1 port（模拟分机许可证）		爱立信		FAL 104 451		MD Analog extension 1 port（模拟分机许可证）[模拟分机用户许可证（1个用户）]：本体安装		个		608

		3		8#		MD digital extension 1 port（数字分机许可证）		爱立信		FAL 104 452		MD digital extension 1 port（数字分机许可证）[数字分机用户许可证（1个用户）]：本体安装		个		30

		4		8#		MD operator console 1 port（话务台许可证）		爱立信		FAL 104 456		MD operator console 1 port（话务台许可证）[话务台许可证（1个用户）]：本体安装		个		2

		5		8#		MD Public ISDN U-side 1 port（数字中继许可证）		爱立信		FAL 104 464		MD Public ISDN U-side 1 port（数字中继许可证）[数字中继许可证（1个端口）]：本体安装		个		60

		6		8#		附属设备		爱立信		TSR 482 0240/7000		MX Cable 120 ohm pair 7m [数字中继120欧姆接口]：本体安装，单体调试		台		3

		7		8#		附属设备		爱立信		NTM 503 46/122		MX Earthing material basic（接地套件）[接地套件]：本体安装，单体调试		台		1

		8		8#		附属设备		爱立信		LTT 999 08/1		MX HW Standard tools（标准安装工具）[交换机标准安装工具]：本体安装，单体调试		台		1

		9		8#		附属设备		爱立信		SVH 277 035/2		MX Label Fan Unit（风扇单元）[风扇单元标签]：本体安装，单体调试		台		2

		10		8#		附属设备		爱立信		SVH 277 034/1		MX Label for MX-ONE TSW（标签）[设备标签]：本体安装，单体调试		台		4

		11		8#		附属设备		爱立信		FAB 106 0416/19		MX TSW Analog extension board(模拟分机板)[TSW 32端口模拟分机板]：本体安装，单体调试		台		19

		12		8#		附属设备		爱立信		FAB 106 0125/19		MX TSW Dig trunk ISDN E1（数字中继接口）[TSW数字中继板（1个端口）]：本体安装，单体调试		台		60

		13		8#		附属设备		爱立信		FAB 106 0417/19		MX TSW Digital extension board（数字分机板）[TSW 32端口数字分机板]：本体安装，单体调试		台		1

		14		8#		附属设备		爱立信		FAB 106 0236/19		MX TSW Extra TMU/12 [TMU音频处理板]：本体安装，单体调试		台		2

		15		8#		附属设备		爱立信		FAB 106 0313/19		MX TSW Flash memory 2GB [2GB 闪存]：本体安装，单体调试		台		1

		16		8#		附属设备		爱立信		FAB 106 0442/19		MX TSW GS GJUL4 LIM No GS[机柜连接板]：本体安装，单体调试		台		6

		17		8#		附属设备		爱立信		FAB 106 0311/19		MX TSW Network interface NIU [网络接口板]：本体安装，单体调试		台		1

		18		8#		网络终端设备		爱立信		FAB 106 0773/19		MX TSW subrack A1（机框）[A子机柜]：本体安装，单体调试		台（套）		2

		19		8#		网络终端设备		爱立信		FAB 106 0445/19		MX TSW Subrack B1（机框）[B子机柜]：本体安装，单体调试		台（套）		2

		20		8#		Power cable 48V 12m		爱立信		TSR 903 021/12M		Power cable 48V 12m [电源连接线]：本体安装		套		4

		21		8#		附属设备		爱立信		LZY 601 177		DNA Media kit [DNA话务台媒体组件]：本体安装，单体调试		台		1

		22		8#		服务器系统软件		爱立信		FAL 104 0054		DNA OWS CONCURRENT USER [DNA话务台用户软件许可]：本体安装，调试运行		台		2

		23		8#		服务器系统软件		爱立信		FAL 104 224		DNA Server [DNA服务器软件许可]：本体安装，调试运行		台		1



		十一、综合布线系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

						1、工作区子系统												负责维护机柜至网络面板部分。电话跳接，外网跳接，内网跳接不在维保范围内

		1		8#		电缆跳线		IBM		12K9702		6类非屏蔽跳线,2米 [RJ45-RJ45跳线;高性能,同时兼容5类和超5类系统;插拔次数:大于750 次标准等级:六类]：跳线制作，卡接，测试		条		270

		2		8#		2、水平子系统

		3		8#		86双口面板白色		IBM		11K9787		86双口面板白色 [86型，可提供单口/双口/四口类型；颜色为白色；材料符合UL94-V0；安装方式：可以90度垂直或者斜向下45度安装非屏蔽模块]：接线盒预置，本体安装		个		470

		4		8#		86单口面板白色		IBM		11K9787-1		86单口面板白色 [86型，可提供单口/双口/四口类型；颜色为白色；材料符合UL94-V0；安装方式：可以90度垂直或者斜向下45度安装非屏蔽模块]：接线盒预置，本体安装		个		408

		5		8#		单口非屏蔽八位模块式信息插座		IBM		11K9666		6类单口RJ45非屏蔽模块 [塑体抗高压,阻燃；支持近1.2Gbps应用,实现高性能和最大灵活性;支持6类电缆,与5类和5e类电缆完全兼容;8芯信息插座,可卡接到任何标准模式化面板,支架或表面安装盒中,一但卡接后,端口即被锁住,并轻松加盖盖板;最少750次重复插拨;可以在标准面板上以90度(垂直)或45度角的倾斜度安装;T568A和T568B通用标签]：模块安装、核对线序，卡接，测试		个		1348

		6		8#		86单口面板白色		IBM		11K9787-1		86单口面板白色 [86型，可提供单口/双口/四口类型；颜色为白色；材料符合UL94-V0；安装方式：可以90度垂直或者斜向下45度安装非屏蔽模块]：本体安装		个		36

		7		8#		LC双口耦合器		IBM		R522020		LC双口耦合器 [双工光纤耦和器;用于在配线架中连接两个光纤连接头,保证两根光纤的对中连接]：本体安装		个		36

		8		8#		9/125umLC单模尾纤(1m)		IBM		1800LA0-001		9/125umLC单模尾纤(1m) [专用熔接尾纤,可支持单模光纤系统]：本体安装		条		144

		9		8#		4对对绞电缆		IBM		25L4160		6类非屏蔽阻燃线缆 [遵从6类标准的电缆;超过六类标准6dB性能余量;支持最高达6次连接的任意长度链路,最远距离为100 米;完全支持千兆以太网应用;中心为一字/十字隔离设计;满足标准:ANSI/TIA/EIA 568B.2-1 Cat6,ISO/IEC 11801:2002(Edition 2) Class E,CENELEC EN50173:2002(Edition 2) Cat6]：线缆敷设，测试		m		71144

		10		8#		工厂通讯线路		IBM		PR90004		光缆敷设 4芯室内9/125um单模光缆 [满足ITU-T G.652 的标准要求, 不但可以支持传统基于1310nm 和1550nm 波长的传输应用, 还可以支持未来基于扩展E 波段1360nm 到1460nm 的传输应用,支持16 信道粗波分复用。零水峰技术, 带宽扩展50% 以上;兼容传统单模 光纤;支持CWDM 粗波分复用;高可靠性]：光缆敷设，测试		m		4060

		11		8#		壁挂式配线架		IBM		12K9745+11K9666		24口非屏蔽配线架2U（含理线器）[24口快接式配线架;实现铜缆和光缆的无缝集成;前端接入式,保证安装的轻松快捷;模块化设计,实现高端接密度,具有高度灵活性;技术指标:使用期:最少750次插拨寿命;IDC重复端接次数:2000]：本体安装，卡接		架		63

		12		8#		壁挂式配线架		IBM		15K9121		100对110配线架 [100对110型不带安装支腿配线架采用阻燃塑料制成;带有多种颜色的色标;110配线架可端接22到26线规的线缆,采用机柜安装]：本体安装，卡接		架		8

		13		8#		200对110配架背板(4U)		IBM		200对110配架背板(4U)		200对110配架背板(4U) [不大于4U;最多可端接200对]：本体安装		个		7

		14		8#		连接块		IBM		连接块		连接块 [110C型5对连接块]：本体安装		个		160

		15		8#		110配架标签条支架		IBM		110配架标签条支架		110配架标签条支架 ：本体安装		个		14

		16		8#		110配架过线槽		IBM		12K9849		110配架过线槽 ：本体安装		个		7

		17		8#		壁挂式配线架		IBM		16K9440		24口光纤配线架（含理线器）[光纤配线架支持最多48芯光纤的端接;1U 高度,集成了前部理线器;固定式;前面板用于支持端接各类单工/双工光纤适配器;含理线架]：本体安装，卡接		架		14

		18		8#		1HU前面板LC		IBM		16K9440-LC		1HU前面板LC [24口LC光纤面板]：本体安装		个		14

		19		8#		LC双工单模耦合器		IBM		R522020		LC双工单模耦合器 [双工光纤耦和器;用于在配线架中连接两个光纤连接头,保证两根光纤的对中连接]：本体安装		个		63

		20		8#		9/125umLC单模尾纤(1m)		IBM		1800LA0-001		9/125umLC单模尾纤(1m) [专用熔接尾纤,可支持单模光纤系统]：本体安装		条		126

		21		8#		光纤跳线		IBM		2020NA0-003		双工光纤跳线9/125um，LC/LC-3米 [双芯跳线，光学特性: 850nm，3.0dB/km；1300nm， 1.0dB/km；带宽:850nm，200MHz-km;1300nm,500MHz-km]：跳线制作，卡接，测试		条		21

		22		8#		电缆跳线		IBM		12K9702		6类非屏蔽跳线 2米 [RJ45-RJ45跳线;高性能,同时兼容5类和超5类系统;插拔次数:大于750 次标准等级:六类]：跳线制作，卡接，测试		条		860

		23		8#		电缆跳线		IBM		15K9612		110-RJ45语音跳线 2米 [RJ45-110，主要物理参数:塑料材料:聚碳酸脂混合物,可燃级别:UL-rated 94 V-O,接触材料:磷青铜,接触点电镀:镀金2-5微英寸(0.051-0.128微米)，镀镍75微英寸(1.91微米),插拔次数:大于200次]：跳线制作，卡接，测试		条		488

		24		8#		落地式机柜、机架		图腾		A26042		专用机柜 600*1000*2000：本体、附件安装，接地，补漆		架		7

		25		8#		3、干线子系统

		26		8#		大对数非屏蔽电缆		IBM		51H7842		三类25对大对数[芯线规格：24AWG；芯线对数：25对/50对，每芯带有彩色护套；标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0；带宽：≥16MHz；特性阻抗：100Ω]：线缆敷设，卡接，测试		m		2260

		27		8#		工厂通讯线路		IBM		PR90006		9/125um6芯室内单模光纤 [室内单模光缆满足ITU-T G.652 的标准要求, 不但可以支持传统基于1310nm 和1550nm 波长的传输应用, 还可以支持未来基于扩展E 波段1360nm 到1460nm 的传输应用,支持16 信道粗波分复用。零水峰技术, 带宽扩展50% 以上;兼容传统单模 光纤;支持CWDM 粗波分复用;高可靠性]：光缆敷设		m		1540

		28		8#		壁挂式配线架		IBM		15K9121		100对110配线架 [100对110型不带安装支腿配线架采用阻燃塑料制成;带有多种颜色的色标;110配线架可端接22到26线规的线缆,采用机柜安装]：本体安装，卡接		架		7

		29		8#		200对110配架背板(4U)		IBM		200对110配架背板(4U)		200对110配架背板(4U) [不大于4U;最多可端接200对]：本体安装		个		4

		30		8#		连接块		IBM		连接块		连接块 [110C型5对连接块]：本体安装		个		140

		31		8#		110配架标签条支架		IBM		110配架标签条支架		110配架标签条支架 ：本体安装		个		8

		32		8#		110配架过线槽		IBM		12K9849		110配架过线槽 ：本体安装		个		7

		33		8#		壁挂式配线架		IBM		16K9440		24口光纤配线架（含理线器）[光纤配线架支持最多48芯光纤的端接;1U 高度,集成了前部理线器;固定式;前面板用于支持端接各类单工/双工光纤适配器;含理线架]：本体安装，卡接		架		6

		34		8#		1HU前面板LC		IBM		16K9440-LC		1HU前面板LC [24口LC光纤面板]：本体安装		个		6

		35		8#		LC双工单模耦合器		IBM		R522020		LC双工单模耦合器 [双工光纤耦和器;用于在配线架中连接两个光纤连接头,保证两根光纤的对中连接]：本体安装		个		135

		36		8#		9/125umLC单模尾纤(1m)		IBM		1800LA0-001		9/125umLC单模尾纤(1m) [专用熔接尾纤,可支持单模光纤系统]：本体安装		条		270

		37		8#		光纤跳线		IBM		2020NA0-002		双工光纤跳线9/125um，LC/LC-2米 [双芯跳线，光学特性: 850nm，3.0dB/km；1300nm， 1.0dB/km；带宽:850nm，200MHz-km;1300nm,500MHz-km]：跳线制作，卡接，测试		条		57

		38		8#		落地式机柜、机架		图腾		A26042		专用机柜 600*1000*2000：本体、附件安装，接地，补漆		架		3

		39		8#		4、建筑群子系统

		40		8#		工厂通讯线路		IBM		ME90024		9/125um单模24芯室外光缆 [黑色聚乙烯保护套,防紫外线；加强筋组成；工作温度：-40°F 到158°F (-40℃ 到70℃ )；安装温度：-22°F 到140°F (-30℃ 到60℃ )；芯径：8.3~9微米]：光缆敷设		m		760

		41		8#		工厂通讯线路		IBM		ME90012		9/125um单模12芯室外光缆 [黑色聚乙烯保护套,防紫外线；加强筋组成；工作温度：-40°F 到158°F (-40℃ 到70℃ )；安装温度：-22°F 到140°F (-30℃ 到60℃ )；芯径：8.3~9微米]：光缆敷设		m		760

		42		8#		工厂通讯线路		IBM		ME90006		9/125um单模6芯室外光缆 [黑色聚乙烯保护套,防紫外线；加强筋组成。工作温度：-40°F 到158°F (-40℃ 到70℃ )；安装温度：-22°F 到140°F (-30℃ 到60℃ )；芯径：8.3~9微米]：光缆敷设		m		760

		43		8#		壁挂式配线架		IBM		16K9440		24口光纤配线架（含理线器） [光纤配线架支持最多48芯光纤的端接;1U 高度,集成了前部理线器;固定式;前面板用于支持端接各类单工/双工光纤适配器;含理线架]：本体安装，卡接		架		3

		44		8#		1HU前面板LC		IBM		16K9440-LC		1HU前面板LC [24口LC光纤面板]：本体安装		个		3

		45		8#		LC双工单模耦合器		IBM		R522020		LC双工单模耦合器 [双工光纤耦和器;用于在配线架中连接两个光纤连接头,保证两根光纤的对中连接]：本体安装		个		21

		46		8#		9/125umLC单模尾纤(1m)		IBM		1800LA0-001		9/125umLC单模尾纤(1m) [专用熔接尾纤,可支持单模光纤系统]：本体安装		条		42

		47		8#		光纤跳线		IBM		2020NA0-002		双工光纤跳线9/125um，LC/LC-2米 [双芯跳线，光学特性: 850nm，3.0dB/km；1300nm， 1.0dB/km；带宽:850nm，200MHz-km;1300nm,500MHz-km]：跳线制作，卡接，测试		条		3





9#

		9#楼

		一、综合安防系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1、视频监控系统																全包

		1		9#		电视监控摄像设备		Honeywell		HCS890X		彩色固定摄像机 [日/夜转换型,1/3” Sony Interline Transfer CCD,DSP,分辨率≥540线,DNR(数字降噪),最低照度0.01Lux(DSS),背光补偿(BLC),宽动态(WDR),强光抑制(BMB),数字变焦,内同步,信噪比>50d]：本体、组件安装，单体调试，试运行		台		36

		2		9#		电视监控摄像设备		Honeywell		HDC-890PV		半球彩色摄像机 [分辨率≥540线,1/3“ IT CCD；,最低照度：0.01LUX(DSS),焦距：2.8-10mm,信噪比：50dB,白平衡：ATW，AWC，MANUAL，INDOOR，OUTDOOR,8个隐私遮挡区域,多语言 OSD菜单,日夜转换功能,背光补偿：多级背光补偿,超动态功能,数字降噪,画中画功能,电源：12 VDC,认证：CE,FCC]：本体、组件安装，单体调试，试运行		台		88

		3		9#		电视监控摄像设备		WATEC		WAT-230CDB2.5		电梯专用摄像机 [1/4″CCD,480TVL(G3.8), 0.3Lux F2.0 50dB（AGC OFF）, 自动电子快门EI：1/50~1/100000sec/多段可固定,工作电压DC+5~+7.6V]：本体、组件安装，单体调试，试运行		台		3

		4		9#		电视监控摄像设备		Honeywell		HSD-261P		室内一体化球机 [1/4“ Sony Exview HAD CCD,有效像素：752(H)X582(V),分辨率：480TVL（彩色),最低照度：0.01LUX,信噪比：>50dB（AGC关）,白平衡：手动/自动/室内/室外/ATW,背光补偿：BLC开/关,变焦：光学变焦26倍，数字变焦≥12倍,焦距：f=3.5~91mm；F1.6~F3.8,视频输出：复合（1.0Vp-p）,75ohm,BNC,角度：360°水平连续旋转；0～90°（垂直）,速度：0.1°~300°/秒（水平）；0.1°~120°/秒（垂直）,预置位速度：360°/秒,预置位：128个预置位,支持多种协议,控制：RS485,电源：24VAC,内置防浪涌保护装置,快球尺寸：6英寸,认证：CE,FCC]：本体、组件安装，单体调试，试运行		台		2

		5		9#		电视监控摄像设备		腾龙		13VG2812AS 		自动光圈镜头 [1/3",2.8-12mm,F1.4-360,DC驱动自动光圈,CS接口,97.4°-24.1°]：本体安装		台		34

		6		9#		电视监控摄像设备		腾龙		13FG04IR 		自动光圈镜头 [1/3",4mm,F1.2-360,DC驱动自动光圈,CS接口,65.9°]：本体安装		台		2

		7		9#		室内防护罩及支架		YAAN		YA4515+WS2770 		室内防护罩及支架 [主体：铝合金视窗：透明玻璃，可选光学玻璃，支架材料：压铸铝]：本体安装		个		36

		8		9#		CRT显示终端		创维		 M26LA		液晶监视器 [26"液晶屏,PAL/NTSC视频制式,屏幕比例：16：9,显示色彩：16.7M色,分辨率：1366×768,行频： 30～48kHz,场频：60Hz,亮度：600cd/㎡,对比度：800：1,响应时间：8ms,可视角度178°,1路视频输入/输出,1路S端子输入,1路DVI输入,1路VGA输入,1路Y/Pb/Pr分量输入] ：本体安装，单体调试		台		12

		9		9#		CRT显示终端		创维		 M42LA		液晶监视器 [42"液晶屏,PAL/NTSC视频制式,屏幕比例:16:9,显示色彩:1.06Billion,分辨率:1920×1080,行频: 65～70kHz,场频:60Hz,亮度:580cd/㎡,对比度:1500:1,响应时间:8ms,可视角度178°,2路视频输入/输出,1路S端子输入,1路HDMI输入,1路VGA输入,1路Y/Pb/Pr分量输入] ：本体安装，单体调试		台		1

		10		9#		附属设备		因特尔		INV-4050		电梯楼层显示叠加器 [显示点阵:16*12*8; 显示延时:显示数: -9F～99F; 功耗:3W; 显示持续时间:电梯编号数:NO.1～NO.99]：本体安装，单体调试		台		3

		11		9#		控制器		因特尔		INV-3502V-16/32		16路视频分配器 [输入路数16路一分二]：本体安装，单体调试		台		9

		12		9#		监控中心设备		Honeywell		HVB8UX		矩阵机箱 [矩阵机箱，含220VAC 电源]：本体安装，单体调试，试运行		台		1

		13		9#		模块（接口）		Honeywell		HVBNET16CPU		矩阵CPU模块 [CPU模块，PAL, 母板，软件，文档资料，数据线及其它附件，不含报警盒；6个串行通讯端口自带32 个报警输入，4路报警输出]：本体安装，单体调试		只		1

		14		9#		模块（接口）		Honeywell		HVB16M32		矩阵输入模块 [视频输入模块 — 16 路视频输入(支持16路输出 BNC 接头)]：本体安装，单体调试		只		10

		15		9#		模块（接口）		Honeywell		HVBNET16TO		矩阵输出模块 [视频输出模块 — 16 路带字符输出型视频输出,网络接口  BNC接头—PAL制式]：本体安装，单体调试		只		1

		16		9#		控制器		Honeywell		HVBPIT44		协议转换器 [RS422进/RS422出型协议转换器，不带电源]：本体安装，单体调试		台		1

		17		9#		矩阵挡板		Honeywell		HVBBLANK		矩阵挡板 [机箱空白挡板 (包括前后面板)  一个卡位高度] ：本体安装		个		4

		18		9#		控制器		Honeywell		HJC5000		矩阵键盘 [支持RS232、RS422、LAN通讯；操纵杆：3轴控制；具有LCD显示]：本体安装，单体调试		台		1

		19		9#		监控中心设备		海康威视		DS-9016HF-S		16路硬盘录像机 [视频压缩标准 H.264；可接驳模拟摄像机、IP摄像机、IP快球和网络视频服务器；实时监视图像分辨率 PAL：704*576NTSC：704*480；回放分辨率 4CIF；视频输入路数16,视频输入接口 BNC（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω），支持PAL、NTSC制；网络视频输入:最多支持16路标清，或8路720p，或4路UXGA实时网络视频；音频输入路数16；视频输出 2路，BNC（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω）；视频帧率 PAL：1/16--25帧/秒，NTSC：1/16--30帧/秒；码流类型视频流/复合流压缩输出码率 32K--2M可调，也可自定义；2个RJ45 100M自适应以太网口，满足16路D1同时传输，1个RS232口，1个RS485口]：本体安装，单体调试，试运行		台		9

		20		9#		监控中心设备		海康威视		DS-A1016R		磁盘阵列柜 [4U机架式IP网络存储系统：16个SATA盘（支持热插拔），单机最大裸容量：9TB；存储接口：2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；管理功能：有ISCSI管理功能，NAS管理功能，支持两种管理功能混用，也可单独使用；RAID 0, 1, 5, 10, 50, JBOD管理方式，直接与硬盘录像机连接一一对应，不采用第三方设备和软件增强系统可靠性]：本体安装，单体调试，试运行		台		9

		21		9#		附属设备		希捷		2T		硬盘 2T：本体安装		个		54

		22		9#		视频传输设备		Infinova		N3757TA/RA-2D-M		8路视频＋1路数据单纤单模光端机 [采用单模单纤传输，可传输8路单向视频信号；采用8/10位数字无压缩视频编码技术；视频带宽可达8MHz；无压缩、无损伤传输，传输距离可达20KM；支持单向或双向485数据、双向232数据、双向开关量信号传输；光纤接口为FC或SC接口；兼容PAL、NTSC和SECAM视频制式；工业级设计]：本体安装，单体调试		对		1

		23		9#		视频传输设备		Infinova		N3751TA/RA-2D-M		2路视频＋1路数据单纤单模光端机 [采用单模单纤传输，可传输2路单向视频信号；采用8/10位数字视频编码技术；视频带宽可达8MHz；全数字无压缩、无损伤传输；支持1路双向485数据传输；光纤接口为FC或SC接口；支持PAL，NTSC和SECAM视频制式；工业级设计]：本体安装，单体调试		对		1

		24		9#		电视墙		国产		定制		屏幕墙定制满足招标技术要求：根据招标技术要求，结合项目现场实际，制作安装，接地，补漆		个		1

		25		9#		控制台和监视器柜		国产		定制		操作台 7工位定制：根据招标技术要求，结合项目现场实际，制作安装，接地，补漆		套		1

		26		9#		小电器		国产		AC24V 100W		电源 AC24V 100W：本体安装		个（套）		2

		27		9#		小电器		国产		DC12V 60W		电源 DC12V 60W：本体安装		个（套）		27

		28		9#		接线箱		国产		400*600*200		设备接线箱 400*600*200：本体安装，接地		个		8

						2、电子巡更系统

		1		9#		终端设备		DELL		OptiPlex 780MT(Q8400/2G/320G) 		管理电脑 [屏幕尺寸：18.5英寸，CPU：Intel 酷睿 i3 2120，CPU频率：3300MHz，内存容量：2GB DDR3 1333MHz，硬盘容量：250GB 7200转，SAT，显卡芯片：Intel HD 3000，光驱类型：DVD-ROM ]：本体、组件安装，试运行		台		1

		2		9#		服务器系统软件		格瑞特		GRT-7700C		系统软件 [网络版软件，用户可以任意查询已被收集在计算机中的巡更记录信息（按地点、时间、人员等列出所有巡更记录），并可以；完成各种单个和组合条件的检索，结果可以在屏幕上显示或通过打印机打印输出。用户还可以随时把当前记录转移到备份盘上，或从备份盘中调出以前的巡更记录；班次设置对缺巡、漏巡、错巡情况进行判断、记录；登陆权限管理]：本体安装，调试运行		台		1

		3		9#		报警信号传输设备		格瑞特		TP128-EX		信息采集器 [读信息钮，存储满时有声音提示；LED闪烁指示读成功]：本体安装		套		3

		4		9#		报警信号传输设备		格瑞特		TPD-F00		信息变送器 [巡更完成后将巡更机内的数据通过信息采集器输入至管理中心进行判断和记录]：本体安装，单体调试		套		1

		5		9#		通讯专用线缆		格瑞特		TC-232		通讯专用线缆：线缆敷设		条		1

		6		9#		小电器		格瑞特		AD-12V		电源 12V：本体安装		个（套）		1

		7		9#		报警信号传输设备		格瑞特		SD1990A-F5		信息芯片 [自带一个 48位身份号码]：本体安装		套		40

		8		9#		信息芯片固定基座		格瑞特		 IBB-01		信息芯片固定基座：本体安装		个（套）		40



		二、一卡通系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

						1、系统管理中心												全包

		1		9#		终端设备		微软		OptiPlex 780MT(Q8400/2G/320G) 		管理电脑 [屏幕尺寸：18.5英寸，CPU：Intel 酷睿 i3 2120，CPU频率：3300MHz，内存容量：2GB DDR3 1333MHz，硬盘容量：250GB 7200转，SAT，显卡芯片：Intel HD 3000，光驱类型：DVD-ROM ]：本体、组件安装，试运行		台		1

		2		9#		服务器系统软件		汉军		Windows 2008 Server		操作系统  [Windows 2008 Server]：本体安装，调试运行		台		1

		3		9#		服务器系统软件		汉军		eNitor-ACS-C(1000门-标准版)		门禁管理软件 V3.5  [可设定人员对门禁管制有时段、区域、逻辑判断等不同的进出权限，可进行多种条件查询]：本体安装，调试运行		台		1

		4		9#		服务器系统软件		汉军		eNitor-HMI-C		图控报警系统 V3.5  [以图形方式实时反映出现场设备的状态，支持排程自动布防/撤防]：本体安装，调试运行		台		1

		5		9#		控制器		汉军		IM-1000U		发卡机 [感应模式M1,通讯界面RS232,最大读取距离5CM,传输速率19200BPS]：本体安装，单体调试		台		1

		6		9#		卡片 Mifare1卡				Mifare1卡		卡片 Mifare1卡：卡片配备		张		200

						2、门禁管理

		1		9#		控制器		汉军		NCU		网络控制器 [软件处理器 RISC 32 Bit,PU，内存容量 8M,输入点 1 Seneor（Case Sensor）,合法卡/事件记录笔数,100,000/100,000（可扩充），LED显示器 Power×1，COMM.×6，LAN×2，Boot×1，Debug×1，定时器 Yes,装置IP设定软件,电源输入 DC12V/1A,消耗功率 6W（MAX）,通讯接口 10M / 100MBase T×1（for PC），RS-485×1（for Device），RS-232×1（for Debug） ]：本体安装，单体调试，试运行		台		7

		2		9#		控制器		汉军		MCU		监视控制器 [处理器 8 Bit,内存容量 4K,电源输入 DC 12V/1A,消耗功率 5W（MAX）,传输接口 RS-485,传输速度 19,200 bps-N-8-1]：本体安装，单体调试，试运行		台		7

		3		9#		控制器		汉军		ACU		门禁控制主机 [处理器 8 Bit,内存容量 32K,读卡机输入点 ABA-Track2/Wiegand26/RS-485,电源输入 DC12V/1A,消耗功率 500MA（MAX）,传输接口 RS-485,传输速度 19,200 bps-N-8-1]：本体安装，单体调试，试运行		台		82

		4		9#		控制器		汉军		PXR-62MS		门禁读卡机 [读卡格式；M1；通讯接口：RS485；传输速率：19200BPS无按键]：本体安装，单体调试		台		174

		5		9#		控制器		汉军		PXR-82MFSL		指纹读卡机 [读卡格式 Mifare+指纹频率 13.56MHz  接口 RS-485  验证时间<=1.0秒拒登陆<=0.0001%  误判率<=1.0%  指纹采集器 Optical CMOS Sensor  传输速度 19,200 bps-N-8-1  防破坏侦测输入点 YES  LED显示器电源x1，状态x1  按键无电源输入 DC 12V /1A  消耗电流 2.6W(max)]：本体安装，单体调试		台		3

		6		9#		小电器		鸿雁		遥控开门按钮		遥控开门按钮 [按一次开锁，自动闭锁]：本体安装		个（套）		8

		7		9#		小电器		精华隆		K86		开门按钮 K86：本体安装		个（套）		150

		8		9#		小电器		衡孚		KF-102G		紧急压扣(玻璃破碎式)：本体安装		个（套）		160

		9		9#		小电器		衡孚		HF200W-12		开关电源 12V 200W：本体安装		个（套）		162

		10		9#		小电器		汉军		HF400W-12		开关电源 12V 400W：本体安装		个（套）		12

		11		9#		接线箱		国产		1000*840*150		专用机箱 1000*840*150：本体安装，接地		个		12

		12		9#		指纹锁		海卡		FM-310		整体安装		套		9



		三、背景音乐与公共广播系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		9#		背景音乐系统设备		Bosch		PRS-NCO-B		网络控制器 [公共广播和紧急语音报警系统控制装置；具有多个音频输入和多个音频输出的全数字化系统；控制和传送多个音频通道；多个受监测的控制输入和多个控制输出；用于进行配置、控制、诊断和记录的以太网接口；用于保存预录信息的数字存储功能；存储多个最新的故障事件，IEC60849 认证]：本体安装，单体调试，试运行		台		1		包1500元以下零部件

		2		9#		背景音乐系统设备		Bosch		PRS-NSP		网络分路器 [两个电流受限的网络分支；支持主环路上的冗余网络连接；可将外部电源设备提供的电源馈入网络；电源和故障状态指示灯]：本体安装，单体调试		台		1

		3		9#		背景音乐系统设备		Bosch		LBB4422/10-CN		功率放大器 [2路音频输出（可以选择100/70/50V 输出），2x250W每个放大器通道均具有音频处理和延迟功能；放大器监测和备用放大器切换功能；扬声器线路和扬声器监测；8 路控制输入和 1、2、4 或 8 路控制输出；监测连接至控制输入的线路；音量自动控制；2 路音频输入；冗余网络连接]：本体安装，单体调试		台		4

		4		9#		背景音乐系统设备		Bosch		LBB4424/10-CN		功率放大器 [4路音频输出（可以选择 100 / 70 / 50 V 输出），4x125W；每个放大器通道均具有音频处理和延迟功能；放大器监测和备用放大器切换功能；扬声器线路和扬声器监测；8 路控制输入和 1、2、4 或 8 路控制输出；监测连接至控制输入的线路；音量自动控制；2 路音频输入；冗余网络连接]：本体安装，单体调试		台		1

		5		9#		背景音乐系统设备		Bosch		LBB4430/00		基本呼叫站 [冗余网络连接；开机指示；状态/故障指示；指示高于相关广播优先级的目标优先级；监测话筒头]：本体安装，单体调试		台		2

		6		9#		控制器		Bosch		LBB4432/00		呼叫站键盘 [8个可自由编程的选择键；用于基本呼叫站的串行数据和电源接口；一个基本呼叫站可以连接多达 16 个键盘；每个按键均有激活指示灯]：本体安装，单体调试		台		4

		7		9#		附属设备		Bosch		PRS-FINNA		光纤接口 [冗余网络连接，电源和故障状态指示灯，2路受监测的控制输入，可以使用本地电源]：本体安装		台		2

		8		9#		背景音乐系统设备		Bosch		PLN-DVDT		DVD/MP3播放器/调谐接收器 [可播放视频和音频的DVD/CD播放器；支持MP3、JPEG和多格式视频输出；具有10个预设频道和数字控制的AM/FM调谐器；播放器和调谐器可同时操作；播放器和调谐器具有单独的输出和音量控制]：本体安装，单体调试，试运行		台		2

		9		9#		小电器		Bosch		LBC1420/10		音量控制器，100W [100W；提供省电或故障保护型号；内置 24 VDC 覆盖继电器；连续旋转系统；适用于3线和4线系统]：接线盒预埋安装，本体安装，单体调试		个（套）		16

		10		9#		附属设备		Bosch		LBB4442/00		线路监测套件 [扬声器线路监视不需要进行额外的布线；功率放大器内置主监测设备；辅助监测设备安装在扬声器线路末端；开路故障检测；可与 100 V 和 70 V 扬声器线路兼容；功率放大器为辅助监测设备供电]：本体安装		台		12

		11		9#		网络线缆		Bosch		LBB4416/01		网络线缆，0.5m [特制的电缆，包含用于数据和音频通信的2根塑料光纤和用于供电的2根铜芯，电缆装配网络连接器，用于将 CCU 连接至音频扩展器]：本体安装		条		7

		12		9#		网络线缆		Bosch		LBB4416/05		网络线缆，5m [特制的电缆，包含用于数据和音频通信的2根塑料光纤和用于供电的2根铜芯，电缆装配网络连接器，用于将 CCU 连接至音频扩展器]：本体安装		条		1

		13		9#		网络线缆		Bosch		LBB4416/10		网络线缆，10m [特制的电缆，包含用于数据和音频通信的2根塑料光纤和用于供电的2根铜芯，电缆装配网络连接器，可用于将 CCU 连接至音频扩展器]：本体安装		条		2

		14		9#		小电器		明纬		S-100-48		48V直流电源：本体安装		个（套）		1

		15		9#		落地式机柜、机架		图腾		600*900*2000		专用机柜 600*900*2000：本体、附件安装，接地，补漆		架		1



		四、计算机网络系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		9#		局域网交换机		H3C华三		H3C S5800-32F L3		核心以太网交换机主机 [交换容量≥360Gbps、包转发率≥156Mpps、支持24个100/1000BASE-X SFP端口,支持4个10G/1G BASE-X SFP+端口,支持虚拟化、支持OSPF、BGP等路由协议、支持MPLS]：本体安装，试运行		台		1		包1500元以下零部件

		2		9#		网络终端设备		H3C华三		LSKM2150A		交流电源模块 [150W交流电源]：本体安装，单体调试		台（套）		1

		3		9#		网络终端设备		H3C华三		SFP-GE-LX-SM1310-A		光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) [全双工LC接口，中心波长1310nm，最长传输距离10km，数据传输速率1.25Gbps，输出光功率-9.5～-3dbm，接受灵明度≥-20dbm，接受饱和度≤-3dbm ]：本体安装，单体调试		台（套）		10

		4		9#		局域网交换机		H3C华三		LS-3600V2-52TP-EI		以太网交换机主机,48个10/100Base-T,4个千兆SFP上行口,交直流双路供电 [交换容量≥64Gbps,包转发率≥13Mpps,48个10/100Base-TX以太网端口，千兆复用接口≥2，千兆光端口≥2,支持OSPF、BGP等路由协议，支持DHCP SERVER，支持MCE,MAC地址表≥32K]：本体安装，试运行		台		8

		5		9#		网络终端设备		H3C华三		SFP-GE-LX-SM1310-A		光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) [全双工LC接口，中心波长1310nm，最长传输距离10km，数据传输速率1.25Gbps，输出光功率-9.5～-3dbm，接受灵明度≥-20dbm，接受饱和度≤-3dbm ]：本体安装，单体调试		台（套）		8



		五、楼宇自控系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		9#		中央管理系统		DELL		OptiPlex 780MT(Q8400/2G/320G) 		系统管理主机 [屏幕尺寸：18.5英寸，CPU：Intel 酷睿 i3 2120，CPU频率：3300MHz ，内存容量：2GB DDR3 1333MHz，硬盘容量：250GB 7200转，SAT，显卡芯片：Intel HD 3000 ，光驱类型：DVD-ROM]：本体安装，试运行		台		1		包1500元以下零部件

		2		9#		服务器系统软件		施耐德-TAC		TAC Vista V  LE		服务器数据库软件 [SQL Sever 2008]：本体安装，调试运行		台		1

		3		9#		服务器系统软件		施耐德-TAC		TACVistaV OPC Client		建筑设备监控系统应用软件 [楼控系统软件(无限点)，Web技术的B/S架构，符合BACnet标准]：本体安装，调试运行		台		1

		4		9#		网络终端设备		施耐德-TAC		TAC Xenta721 		网关路由器 [10/100Mbps Ethernet 通讯口支持BACnet/Ethernet或BACnet/IP 支持至76.8Kbps网络；24VAC±10%,50~60Hz]：本体安装，试运行		台（套）		1

		5		9#		第三方设备通讯接口		施耐德-TAC		垂直电梯系统接口
		电梯通讯接口 [支持modbus、Bacnet协议 ]：本体安装，单体调试		个		1

		6		9#		第三方设备通讯接口		施耐德-TAC		风冷热泵机组接口Modbus 485
		风冷热泵通讯接口 [支持modbus、Bacnet协议 ]：本体安装，单体调试		个		1

		7		9#		第三方设备通讯接口		施耐德-TAC		风机盘管接口		风机盘管通讯接口 [支持modbus、Bacnet协议 ]：本体安装，单体调试		个		3

		8		9#		第三方设备通讯接口		施耐德-TAC		恒温恒湿机接口		恒温恒湿机通讯接口 [支持modbus、Bacnet协议 ]：本体安装，单体调试		个		1

		9		9#		第三方设备通讯接口		施耐德-TAC		智能照明系统接口		智能照明通讯接口 [支持modbus、Bacnet协议]：本体安装，单体调试		个		1

		10		9#		第三方设备通讯接口		施耐德-TAC		变配电系统接口
		变配电通讯接口 [支持modbus、Bacnet协议]：本体安装，单体调试		个		1

		11		9#		控制器		施耐德-TAC		TAC Xenta 282		直接数字控制器 [EIA-485通讯口支持ARCNET 156Kbps或者BACnet MS/TP的BACnet网络通讯；DO：6个，24VAC 3A继电器，具有手动-关闭-自动选择开关，具有LED指示灯；UI：16个，0-5VDC,0-10VDC,0-20mA，热敏电阻（10K Ohm），干接点；AO:6个,0-10VDC，0-20mA，具有LED指示灯；工作电压：24VAC±10%,50~60Hz]：本体安装，单体调试		台		5

		12		9#		控制器		施耐德-TAC		TAC Xenta 281		直接数字控制器 [EIA-485通讯口支持ARCNET 156Kbps或者BACnet MS/TP的BACnet网络通讯；DO：6个，24VAC 3A继电器，具有手动-关闭-自动选择开关，具有LED指示灯；UI：10个，0-5VDC,0-10VDC,0-20mA，热敏电阻（10K Ohm），干接点；AO:4个,0-10VDC，0-20mA，具有LED指示灯；工作电压：24VAC±10%,50~60Hz]：本体安装，单体调试		台		9

		13		9#		控制器		施耐德-TAC		TAC Xenta 421A 		直接数字控制器 [BACnet基于ARCNET 156 Kbps 网络;数字输出:16个 24VAC 3A继电器，具有手动-关闭-自动选择开关，具有LED指示灯;通用输入:16 个0-5VDC，0-20mA，热敏电阻(类型Ⅱ曲线)，干接点;32位Motorola MC68系列微处理器及通讯协处理器;1MB 闪存，2MB失电保护的内存;电源:24 VAC ± 10%, 50 ~ 60Hz]：本体安装，单体调试		台		1

		14		9#		控制器		施耐德-TAC		TAC Xenta 411 		扩展控制器 [BACnet基于ARCNET 156 Kbps 网络;通用输入:32 个0-5VDC，0-20mA，热敏电阻(类型Ⅱ曲线)，干接点;32位Motorola MC68系列微处理器及通讯协处理器;1MB 闪存，2MB失电保护的内存;电源:24 VAC ± 10%, 50 ~ 60Hz]：本体安装，单体调试		台		4

		15		9#		控制器		施耐德-TAC		2UI/8DI		直接数字控制器 [EIA-485通讯口支持ARCNET 156Kbps或者BACnet MS/TP的BACnet网络通讯；DO：5个，24VAC 1A继电器，常开；UI：5个，0-10VDC，热敏电阻（10K Ohm），干接点；AO:1个,0-10VDC；工作电压：24VAC±10%,50~60Hz]：本体安装，单体调试		台		8

		16		9#		模块（接口）		施耐德-TAC		1UI/4DI		扩展模块 [4个DI点转1个UI点]：本体安装，单体调试		只		22

		17		9#		监测终端板		施耐德-TAC		1UI/4DI		监测终端板 [控制器终端电阻；120欧；工作环境：-29~60摄氏度]：本体安装		包		1

		18		9#		附属设备		施耐德-TAC		1UI/4DI		信号放大板 [24VAC±10%,250mA（6.0VA）,50~60Hz信号放大延长]：本体安装		台		2

		19		9#		附属设备		施耐德-TAC		2UI/8DI		信号保护板 [保护ACRNET 156 Kbps网络上76米内控制器避免受电流突变等损害]：本体安装		台		2

		20		9#		空调系统传感器及变送器		施耐德-TAC		STD100		风管温度传感器 [风管温度传感器，工作量程：-40~150℃± 0.2℃ ；稳定性：±0.13 ℃；精度 (0~70℃)：±0.2 ℃]：本体安装，调整测试		支（台）		17

		21		9#		给排水系统传感器及变送器		施耐德-TAC		STP100		水管温度传感器 [水管温度传感器（10kΩ/类型Ⅱ/NTC热敏电阻）；量程：-40~150 oC；参考温度：10K%/25oC]：本体安装，调整测试		支（台）		2

		22		9#		给排水系统传感器及变送器		施耐德-TAC		511		水管压力传感器 [水管压力传感器，电源：11~33 VDC；信号输出： 2线电缆，4~20 mA；压力范围：相对压力0-16bar]：本体安装，调整测试		支（台）		2

		23		9#		阀门及执行机构		施耐德-TAC		TAC FFS904		水流开关 [水流开关SPDT微动开关，动作反应迅速]：：本体安装，调整测试		台（个）		3

		24		9#		阀门及执行机构		施耐德-TAC		SPD910		压差开关 [压力范围：50~500 Pa；触点容量：5(0.8*)A 250 VAC；防护等级：IP 54 (有罩壳)]：：本体安装，调整测试		台（个）		24

		25		9#		阀门及执行机构		施耐德-TAC		MAC-3		液位开关 [最高工作温度：50℃；触点额定值：6A@250Vac；防护级别：IP67；环境温度：-5～+50℃；线缆长度：5米]：：本体安装，调整测试		台（个）		19

		26		9#		给排水系统传感器及变送器		施耐德-TAC		DWM-2000		水流量传感器 [DN250 电磁流量变送器，4－20mA 电流输出，24 VDC]：本体安装，调整测试		支（台）		1

		27		9#		阀门及执行机构		施耐德-TAC		VBZ50B240MN44		调节型水阀（含电动执行机构）[DN50 调节型水阀含执行机构供电电源（50/60Hz）：24VAC/DC]：本体安装，调整测试		台（个）		2

		28		9#		阀门及执行机构		施耐德-TAC		VBZ065D264MN54		调节型水阀（含电动执行机构）[DN70 调节型水阀含执行机构供电电源（50/60Hz）：24VAC/DC]：本体安装，调整测试		台（个）		6

		29		9#		阀门及执行机构		施耐德-TAC		VBZ080D2A0MN54		调节型水阀（含电动执行机构）[DN80 调节型水阀含执行机构供电电源（50/60Hz）：24VAC/DC]：本体安装，调整测试		台（个）		4

		30		9#		阀门及执行机构		施耐德-TAC		MD20B-24		风阀执行器 [2~10VDC调节型，运行时间90（S），供电电源（50/60Hz）24VAC/DC]：本体安装，调整测试		台（个）		15

		31		9#		接线箱		施耐德-TAC		600*500*200		DDC控制箱 600*500*200：本体安装，接地，防腐		个		12

		32		9#		接线箱		施耐德-TAC		500*400*200		LGR控制箱 500*400*200：本体安装，接地，防腐		个		8



		六、多媒体会议系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		9#		1、二层法警会议室												包1500元以下零部件，需提供一台备用电脑

		2		9#		网络终端设备		NEC		NP-P420X+		4500流明 DLP投影机 [4500流明，1024*768 ， 对比度2200:1， DLP技术]：本体安装，单体调试，试运行		台（套）		1

		3		9#		附属设备		Grandview		100"电动		投影幕布 [100"电动，显示尺寸：2032（宽）X1524（高）mm]：本体安装		副		1

		4		9#		附属设备		JOMARD		WPB-4000		翻盖式多媒体接口盒 [内嵌HD15×1，RCA×3，RJ45×2，3.5Jack×1，Power LED×1，AC×1]：本体安装		台		1

		5		9#		2、406、408会议室

		6		9#		网络终端设备		NEC		NP-P420X+		4500流明 DLP投影机 [4500流明，1024*768 ， 对比度2200:1， DLP技术]：本体安装，单体调试，试运行		台（套）		2

		7		9#		附属设备		Grandview		100"电动		投影幕布 [100"电动，显示尺寸：2032（宽）X1524（高）mm]：本体安装		副		2

		8		9#		附属设备		JOMARD		WPB-4000		翻盖式多媒体接口盒 [内嵌HD15×1，RCA×3，RJ45×2，3.5Jack×1，Power LED×1，AC×1]：本体安装		台		2

		9		9#		3、五层会议室

		10		9#		话筒		GONSIN		TL-VD6000				个		24

		11		9#		幕布		2.5*3		2.5*3				块		1

		12		9#		数字话筒主机		GONSIN		TL-23				台		1

		13		9#		吸顶音响功放		NEAR		AP2150				台		1

		14		9#		全频音箱功放		NEAR		AP2250				台		1

		15		9#		时序电源		NEAR		AT820				台		2

		16		9#		智慧液晶数字会议控制主机		席媒		M1010-YFGS				台		2

		17		9#		媒体矩阵		PEAVEY		DIGITOOKTMCN				台		1

		18		9#		投影仪		科视		DHD670-E				台		1

		19		9#		音响		奥妙		LM-12				个		2

		20		9#		吸顶喇叭		奥妙		LM-6				个		8

		21		9#		4、六层会议室

		22		9#		功率放大器		BIAMP		MXA150				台		1

		23		9#		功率放大器		BIAMP		MXA300				台		1

		24		9#		功放		BOSCH		DCN-CCUB2				台		1

		25		9#		吸顶喇叭		EV		C4.2				个		6

		26		9#		话筒		BOSCH		DCN-DISL-LCN				个		23

		27		9#		投影仪		NEC		NP-P420X				t台		1

		28		9#		幕布		2.5*3		2.5*3				块		1

		29		9#		5、四层420会议室

		30		9#		LED屏		LED屏		P2全彩				平方		8.2

		31		9#		时序电源		LAS		PC820				台		1

		32		9#		话筒收发器		LAS		CB-1001				台		1

		33		9#		话筒收发器		LAS		CB-S10240				台		1

		34		9#		话筒收发器		LAS		CB-R12				台		1

		35		9#		会议话筒		海康		UHF4CH				台		1

		36		9#		调音台		得普声		DT8				台		1

		37		9#		交换机24口		H3C		S1824G				台		1

		38		9#		矩阵		X4S		COLOKLIGHT				台		1

		39		9#		功放		LAS		CB-400				台		1

		40		9#		音箱		LAS		LCS-8				台		1

		41		9#		6、7F研判室

		42		9#		投影幕布		Grandview						台		1

		43		9#		投影仪		NEC		NPP420				台		1

		44		9#		无线话筒								台		2

		45		9#		鹅颈话筒		BOSCH		DCN-DISL-LCN				台		16

		46		9#		功放		BOSCH		DCNCCUB2				台		1

		47		9#		音响		索爱		SA120				台		1



		七、LED显示与信息发布

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		9#		 P3单元板		海佳彩亮		室内P3全彩单元板规格：192*192mm				块		174		全包，需提供一台备用电脑

		2		9#		LED电源		巨能伟业		200W 5V 40A				个		29

		3		9#		LED电源线		双花		三芯2.5平方				米		29

		4		9#		LED长排线		海佳彩亮		30-150cm排线				根		88

		5		9#		接收卡		灵星雨		RV908M32				个		22

		6		9#		发送盒		灵星雨		L3				个		1

		7		9#		拼接屏				55寸				块		12



		八、纪工委设备清单

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		9#		人脸识别一体机		科达		KSCA121				台		7		包1500元以下零部件

		2		9#		感应伸缩门		国产		定制				扇		7

		3		9#		研判会议系统终端设备		威超		FZ-18.5				套 		4

		4		9#		研判中心会议显示系统		科达		JY-P2-X15				平方		7

		5		9#		会议系统控制器		科达		MSP100-X1				台		1

		6		9#		会议系统辅助设备		科达		JY-S100-D15L				块		4

		7		9#		HDMI输入卡		科达		MSP100-X1-H-IC				块		2

		8		9#		DVI输出卡		科达		MSP100-X1-H-OC				块		1

		9		9#		配电箱		科达		15kw-ZP				台		1

		10		9#		解码器		灵科		 LV6106D02HSHZ				台		1

		11		9#		UPS		山特		G10KS				台		1

		12		9#		UPS电池		美赛弗		12V-38AH				节		16

		13		9#		硬盘录像机（含硬盘）		科达		NVR2821H				台		1

		14		9#		网络录像机（含硬盘）		科达		NVR2881				台		1

		15		9#		高清半球摄像机		科达		IPC2533				台		15

		16		9#		音柱		美国/JBL		CMX6203				只		2

		17		9#		音柱		shile		BG8				只		2

		18		9#		专业功放		美国/JBL		X4				台		1

		19		9#		音频处理器		美国/JBL		KX180				台		1

		20		9#		调音台		behringer		1204USB				只		1

		21		9#		一拖四无线话筒		Medley		DL-740				套 		1

		22		9#		电源时序器		ABL		SZPRO80				台		1

		23		9#		鹅颈话筒		BOSCH		DCN-DISL-LCN				个		25



		九、综合布线系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		9#		1、工作区子系统												负责维护机柜至网络面板部分。电话跳接，外网跳接，内网跳接不在维保范围内

		2		9#		电缆跳线		12K9702		IBM		6类非屏蔽跳线,2米 [RJ45-RJ45跳线;高性能,同时兼容5类和超5类系统;插拔次数:大于750 次标准等级:六类]：跳线制作，卡接，测试		条		190

		3		9#		2、水平子系统

		4		9#		86双口面板白色		11K9787		IBM		86双口面板白色 [86型，可提供单口/双口/四口类型；颜色为白色；材料符合UL94-V0；安装方式：可以90度垂直或者斜向下45度安装非屏蔽模块]：接线盒预置，本体安装		个		363

		5		9#		86单口面板白色		11K9787-1		IBM		86单口面板白色 [86型，可提供单口/双口/四口类型；颜色为白色；材料符合UL94-V0；安装方式：可以90度垂直或者斜向下45度安装非屏蔽模块]：接线盒预置，本体安装		个		222

		6		9#		单口非屏蔽八位模块式信息插座		11K9666		IBM		6类单口RJ45非屏蔽模块 [与面板,模块化配线架等兼容;采用独特镍锡铝合金层包层,易于安装,具有良好的屏蔽性能;同时支持T568A及T568B二种端接方式,支持线对色谱安装;向下兼容低类别布线系统,支持多颜色及多种防尘盖选择;得到UL EMC认证材料:耐高冲击及阻燃型,满足UL 的94V-0热塑料及阻燃标准;插入次数:≥750次(FCC8 芯插头);屏蔽外包层:铜镍合金;连接芯线:铜镍合金]：模块安装、核对线序，卡接，测试		个		948

		7		9#		86单口面板白色		11K9787-1		IBM		86单口面板白色 [86型，可提供单口/双口/四口类型；颜色为白色；材料符合UL94-V0；安装方式：可以90度垂直或者斜向下45度安装非屏蔽模块]：本体安装		个		3

		8		9#		LC双口耦合器		R522020		IBM		LC双口耦合器 [双工光纤耦和器;用于在配线架中连接两个光纤连接头,保证两根光纤的对中连接]：本体安装		个		3

		9		9#		9/125umLC单模尾纤(1m)		1800LA0-001		IBM		9/125umLC单模尾纤(1m) [专用熔接尾纤,可支持单模光纤系统]：本体安装		条		12

		10		9#		4对对绞电缆		25L4160		IBM		6类非屏蔽阻燃线缆 [遵从6类标准的电缆;超过六类标准6dB性能余量;支持最高达6次连接的任意长度链路,最远距离为100 米;完全支持千兆以太网应用;中心为一字/十字隔离设计;满足标准:ANSI/TIA/EIA 568B.2-1 Cat6,ISO/IEC 11801:2002(Edition 2) Class E,CENELEC EN50173:2002(Edition 2) Cat6]：线缆敷设，测试		m		44934

		11		9#		工厂通讯线路		PR90004		IBM		光缆敷设 4芯室内9/125um单模光缆 [满足ITU-T G.652 的标准要求, 不但可以支持传统基于1310nm 和1550nm 波长的传输应用, 还可以支持未来基于扩展E 波段1360nm 到1460nm 的传输应用,支持16 信道粗波分复用。零水峰技术, 带宽扩展50% 以上;兼容传统单模 光纤;支持CWDM 粗波分复用;高可靠性]：光缆敷设，测试		m		315

		12		9#		壁挂式配线架		12K9745+11K9666		IBM		24口非屏蔽配线架2U（含理线器）[24口快接式配线架;实现铜缆和光缆的无缝集成;前端接入式,保证安装的轻松快捷;模块化设计,实现高端接密度,具有高度灵活性;技术指标:使用期:最少750次插拨寿命;IDC重复端接次数:2000]：本体安装，卡接		架		48

		13		9#		壁挂式配线架		15K9121		IBM		100对110配线架 [100对110型不带安装支腿配线架采用阻燃塑料制成;带有多种颜色的色标;110配线架可端接22到26线规的线缆,采用机柜安装]：本体安装，卡接		架		8

		14		9#		200对110配架背板(4U)		200对110配架背板(4U)		IBM		200对110配架背板(4U) [不大于4U;最多可端接200对]：本体安装		个		8

		15		9#		连接块		连接块		IBM		连接块 [110C型5对连接块]：本体安装		个		160

		16		9#		110配架标签条支架		110配架标签条支架		IBM		110配架标签条支架 ：本体安装		个		8

		17		9#		110配架过线槽		12K9849		IBM		110配架过线槽 ：本体安装		个		8

		18		9#		壁挂式配线架		16K9440		IBM		24口光纤配线架（含理线器）[光纤配线架支持最多48芯光纤的端接;1U 高度,集成了前部理线器;固定式;前面板用于支持端接各类单工/双工光纤适配器;含理线架]：本体安装，卡接		架		16

		19		9#		1HU前面板LC		16K9440-LC		IBM		1HU前面板LC [24口LC光纤面板]：本体安装		个		16

		20		9#		LC双工单模耦合器		R522020		IBM		LC双工单模耦合器 [双工光纤耦和器;用于在配线架中连接两个光纤连接头,保证两根光纤的对中连接]：本体安装		个		72

		21		9#		9/125umLC单模尾纤(1m)		1800LA0-001		IBM		9/125umLC单模尾纤(1m) [专用熔接尾纤,可支持单模光纤系统]：本体安装		条		144

		22		9#		光纤跳线		2020NA0-003		IBM		双工光纤跳线9/125um，LC/LC-3米 [双芯跳线，光学特性: 850nm，3.0dB/km；1300nm， 1.0dB/km；带宽:850nm，200MHz-km;1300nm,500MHz-km]：跳线制作，卡接，测试		条		24

		23		9#		电缆跳线		12K9702		IBM		6类非屏蔽跳线 2米 [RJ45-RJ45跳线;高性能,同时兼容5类和超5类系统;插拔次数:大于750 次标准等级:六类]：跳线制作，卡接，测试		条		579

		24		9#		电缆跳线		15K9612		IBM		110-RJ45语音跳线 2米 [RJ45-110，主要物理参数:塑料材料:聚碳酸脂混合物,可燃级别:UL-rated 94 V-O,接触材料:磷青铜,接触点电镀:镀金2-5微英寸(0.051-0.128微米)，镀镍75微英寸(1.91微米),插拔次数:大于200次]：跳线制作，卡接，测试		条		369

		25		9#		落地式机柜、机架		A26042		图腾		专用机柜 600*1000*2000：本体、附件安装，接地，补漆		架		8

		26		9#		3、干线子系统

		27		9#		大对数非屏蔽电缆		51H7842		IBM		三类25对大对数[芯线规格：24AWG；芯线对数：25对/50对，每芯带有彩色护套；标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0；带宽：≥16MHz；特性阻抗：100Ω]：线缆敷设，卡接，测试		m		1890

		28		9#		工厂通讯线路		PR90006		IBM		9/125um6芯室内单模光纤 [室内单模光缆满足ITU-T G.652 的标准要求, 不但可以支持传统基于1310nm 和1550nm 波长的传输应用, 还可以支持未来基于扩展E 波段1360nm 到1460nm 的传输应用,支持16 信道粗波分复用。零水峰技术, 带宽扩展50% 以上;兼容传统单模 光纤;支持CWDM 粗波分复用;高可靠性]：光缆敷设		m		1950

		29		9#		壁挂式配线架		15K9121		IBM		100对110配线架 [100对110型不带安装支腿配线架采用阻燃塑料制成;带有多种颜色的色标;110配线架可端接22到26线规的线缆,采用机柜安装]：本体安装，卡接		架		6

		30		9#		200对110配架背板(4U)		200对110配架背板(4U)		IBM		200对110配架背板(4U) [不大于4U;最多可端接200对]：本体安装		个		3

		31		9#		连接块		连接块		IBM		连接块 [110C型5对连接块]：本体安装		个		120

		32		9#		110配架标签条支架		110配架标签条支架		IBM		110配架标签条支架 ：本体安装		个		6

		33		9#		110配架过线槽		12K9849		IBM		110配架过线槽 ：本体安装		个		6

		34		9#		壁挂式配线架		16K9440		IBM		24口光纤配线架（含理线器）[光纤配线架支持最多48芯光纤的端接;1U 高度,集成了前部理线器;固定式;前面板用于支持端接各类单工/双工光纤适配器;含理线架]：本体安装，卡接		架		4

		35		9#		1HU前面板LC		16K9440-LC		IBM		1HU前面板LC [24口LC光纤面板]：本体安装		个		4

		36		9#		LC双工单模耦合器		R522020		IBM		LC双工单模耦合器 [双工光纤耦和器;用于在配线架中连接两个光纤连接头,保证两根光纤的对中连接]：本体安装		个		75

		37		9#		9/125umLC单模尾纤(1m)		1800LA0-001		IBM		9/125umLC单模尾纤(1m) [专用熔接尾纤,可支持单模光纤系统]：本体安装		条		150

		38		9#		光纤跳线		2020NA0-002		IBM		双工光纤跳线9/125um，LC/LC-2米 [双芯跳线，光学特性: 850nm，3.0dB/km；1300nm， 1.0dB/km；带宽:850nm，200MHz-km;1300nm,500MHz-km]：跳线制作，卡接，测试		条		26

		39		9#		落地式机柜、机架		A26042		图腾		专用机柜 600*1000*2000：本体、附件安装，接地，补漆		架		3

		40		9#		4、建筑群子系统

		41		9#		工厂通讯线路		ME90024		IBM		9/125um单模24芯室外光缆 [黑色聚乙烯保护套,防紫外线；加强筋组成；工作温度：-40°F 到158°F (-40℃ 到70℃ )；安装温度：-22°F 到140°F (-30℃ 到60℃ )；芯径：8.3~9微米]：光缆敷设		m		760

		42		9#		工厂通讯线路		ME90012		IBM		9/125um单模12芯室外光缆 [黑色聚乙烯保护套,防紫外线；加强筋组成；工作温度：-40°F 到158°F (-40℃ 到70℃ )；安装温度：-22°F 到140°F (-30℃ 到60℃ )；芯径：8.3~9微米]：光缆敷设		m		760

		43		9#		工厂通讯线路		ME90006		IBM		9/125um单模6芯室外光缆 [黑色聚乙烯保护套,防紫外线；加强筋组成。工作温度：-40°F 到158°F (-40℃ 到70℃ )；安装温度：-22°F 到140°F (-30℃ 到60℃ )；芯径：8.3~9微米]：光缆敷设		m		760

		44		9#		壁挂式配线架		16K9440		IBM		24口光纤配线架（含理线器） [光纤配线架支持最多48芯光纤的端接;1U 高度,集成了前部理线器;固定式;前面板用于支持端接各类单工/双工光纤适配器;含理线架]：本体安装，卡接		架		3

		45		9#		1HU前面板LC		16K9440-LC		IBM		1HU前面板LC [24口LC光纤面板]：本体安装		个		3

		46		9#		LC双工单模耦合器		R522020		IBM		LC双工单模耦合器 [双工光纤耦和器;用于在配线架中连接两个光纤连接头,保证两根光纤的对中连接]：本体安装		个		21

		47		9#		9/125umLC单模尾纤(1m)		1800LA0-001		IBM		9/125umLC单模尾纤(1m) [专用熔接尾纤,可支持单模光纤系统]：本体安装		条		42

		48		9#		光纤跳线		2020NA0-002		IBM		双工光纤跳线9/125um，LC/LC-2米 [双芯跳线，光学特性: 850nm，3.0dB/km；1300nm， 1.0dB/km；带宽:850nm，200MHz-km;1300nm,500MHz-km]：跳线制作，卡接，测试		条		3
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		10#楼

		一、综合安防系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1、视频监控																全包

		1		10#		电视监控摄像设备		Honeywell		HCS890X		彩色固定摄像机 [日/夜转换型,1/3” Sony Interline Transfer CCD,DSP,分辨率≥540线,DNR(数字降噪),最低照度0.01Lux(DSS),背光补偿(BLC),宽动态(WDR),强光抑制(BMB),数字变焦,内同步,信噪比>50d]：本体、组件安装，单体调试，试运行		台		43

		2		10#		电视监控摄像设备		Honeywell		HDC-890PV		半球彩色摄像机 [分辨率≥540线,1/3“ IT CCD；,最低照度：0.01LUX(DSS),焦距：2.8-10mm,信噪比：50dB,白平衡：ATW，AWC，MANUAL，INDOOR，OUTDOOR,8个隐私遮挡区域,多语言 OSD菜单,日夜转换功能,背光补偿：多级背光补偿,超动态功能,数字降噪,画中画功能,电源：12 VDC,认证：CE,FCC]：本体、组件安装，单体调试，试运行		台		70

		3		10#		电视监控摄像设备		WATEC		WAT-230CDB2.5		电梯专用摄像机 [1/4″CCD,480TVL(G3.8), 0.3Lux F2.0 50dB（AGC OFF）, 自动电子快门EI：1/50~1/100000sec/多段可固定,工作电压DC+5~+7.6V]：本体、组件安装，单体调试，试运行		台		4

		4		10#		电视监控摄像设备		Honeywell		HSD-261P		室内一体化球机 [1/4“ Sony Exview HAD CCD,有效像素：752(H)X582(V),分辨率：480TVL（彩色),最低照度：0.01LUX,信噪比：>50dB（AGC关）,白平衡：手动/自动/室内/室外/ATW,背光补偿：BLC开/关,变焦：光学变焦26倍，数字变焦≥12倍,焦距：f=3.5~91mm；F1.6~F3.8,视频输出：复合（1.0Vp-p）,75ohm,BNC,角度：360°水平连续旋转；0～90°（垂直）,速度：0.1°~300°/秒（水平）；0.1°~120°/秒（垂直）,预置位速度：360°/秒,预置位：128个预置位,支持多种协议,控制：RS485,电源：24VAC,内置防浪涌保护装置,快球尺寸：6英寸,认证：CE,FCC]：本体、组件安装，单体调试，试运行		台		2

		5		10#		电视监控摄像设备		腾龙		13VG2812AS 		自动光圈镜头 [1/3",2.8-12mm,F1.4-360,DC驱动自动光圈,CS接口,97.4°-24.1°]：本体安装		台		36

		6		10#		电视监控摄像设备		腾龙		13FG04IR 		自动光圈镜头 [1/3",4mm,F1.2-360,DC驱动自动光圈,CS接口,65.9°]：本体安装		台		7

		7		10#		室内防护罩及支架		YAAN		YA4515+WS2770 		室内防护罩及支架 [主体：铝合金 视窗：透明玻璃，可选光学玻璃，支架材料：压铸铝]：本体安装		个		43

		8		10#		CRT显示终端		创维		 M26LA		液晶监视器 [26"液晶屏,PAL/NTSC视频制式,屏幕比例：16：9,显示色彩：16.7M色,分辨率：1366×768,行频： 30～48kHz,场频：60Hz,亮度：600cd/㎡,对比度：800：1,响应时间：8ms,可视角度178°,1路视频输入/输出,1路S端子输入,1路DVI输入,1路VGA输入,1路Y/Pb/Pr分量输入] ：本体安装，单体调试		台		12

		9		10#		CRT显示终端		创维		 M42LA		液晶监视器 [42"液晶屏,PAL/NTSC视频制式,屏幕比例:16:9,显示色彩:1.06Billion,分辨率:1920×1080,行频: 65～70kHz,场频:60Hz,亮度:580cd/㎡,对比度:1500:1,响应时间:8ms,可视角度178°,2路视频输入/输出,1路S端子输入,1路HDMI输入,1路VGA输入,1路Y/Pb/Pr分量输入] ：本体安装，单体调试		台		1

		10		10#		附属设备		因特尔		INV-4050		电梯楼层显示叠加器 [显示点阵:16*12*8; 显示延时:显示数: -9F～99F; 功耗:3W; 显示持续时间:电梯编号数:NO.1～NO.99]：本体安装，单体调试		台		4

		11		10#		控制器		因特尔		INV-3502V-16/32		16路视频分配器 [输入路数16路 一分二]：本体安装，单体调试		台		8

		12		10#		监控中心设备		Honeywell		HVB8UX		矩阵机箱 [矩阵机箱，含220VAC 电源]：本体安装，单体调试，试运行		台		1

		13		10#		模块（接口）		Honeywell		HVBNET16CPU		矩阵CPU模块 [CPU模块，PAL, 母板，软件，文档资料，数据线及其它附件，不含报警盒；6个串行通讯端口自带32 个报警输入，4路报警输出]：本体安装，单体调试		只		1

		14		10#		模块（接口）		Honeywell		HVB16M32		矩阵输入模块 [视频输入模块 — 16 路视频输入(支持16路输出 BNC 接头)]：本体安装，单体调试		只		9

		15		10#		模块（接口）		Honeywell		HVBNET16TO		矩阵输出模块 [视频输出模块 — 16 路带字符输出型视频输出,网络接口  BNC接头—PAL制式]：本体安装，单体调试		只		1

		16		10#		控制器		Honeywell		HVBPIT44		协议转换器 [RS422进/RS422出型协议转换器，不带电源]：本体安装，单体调试		台		1

		17		10#		矩阵挡板		Honeywell		HVBBLANK		矩阵挡板 [机箱空白挡板 (包括前后面板)  一个卡位高度] ：本体安装		个		4

		18		10#		控制器		Honeywell		HJC5000		矩阵键盘 [支持RS232、RS422、LAN通讯；操纵杆：3轴控制；具有LCD显示]：本体安装，单体调试		台		1

		19		10#		监控中心设备		海康威视		DS-9016HF-S		16路硬盘录像机 [视频压缩标准 H.264；可接驳模拟摄像机、IP摄像机、IP快球和网络视频服务器；实时监视图像分辨率 PAL：704*576NTSC：704*480；回放分辨率 4CIF；视频输入路数16,视频输入接口 BNC（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω），支持PAL、NTSC制；网络视频输入:最多支持16路标清，或8路720p，或4路UXGA实时网络视频；音频输入路数16；视频输出 2路，BNC（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω）；视频帧率 PAL：1/16--25帧/秒，NTSC：1/16--30帧/秒；码流类型 视频流/复合流 压缩输出码率 32K--2M可调，也可自定义；2个RJ45 100M自适应以太网口，满足16路D1同时传输，1个RS232口，1个RS485口]：本体安装，单体调试，试运行		台		8

		20		10#		监控中心设备		海康威视		DS-A1016R		磁盘阵列柜 [4U机架式IP网络存储系统：16个SATA盘 （支持热插拔），单机最大裸容量：9TB；存储接口：2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；管理功能：有ISCSI管理功能，NAS管理功能，支持两种管理功能混用，也可单独使用；RAID 0, 1, 5, 10, 50, JBOD管理方式，直接与硬盘录像机连接一一对应，不采用第三方设备和软件增强系统可靠性]：本体安装，单体调试，试运行		台		8

		21		10#		附属设备		希捷		2T		硬盘 2T：本体安装		个		48

		22		10#		视频传输设备		Infinova		N3757TA/RA-2D-M		8路视频＋1路数据单纤单模光端机 [采用单模单纤传输，可传输8路单向视频信号；采用8/10位数字无压缩视频编码技术；视频带宽可达8MHz；无压缩、无损伤传输，传输距离可达20KM；支持单向或双向485数据、双向232数据、双向开关量信号传输；光纤接口为FC或SC接口；兼容PAL、NTSC和SECAM视频制式；工业级设计]：本体安装，单体调试		对		1

		23		10#		视频传输设备		Infinova		N3751TA/RA-2D-M		2路视频＋1路数据单纤单模光端机 [采用单模单纤传输，可传输2路单向视频信号；采用8/10位数字视频编码技术；视频带宽可达8MHz；全数字无压缩、无损伤传输；支持1路双向485数据传输；光纤接口为FC或SC接口；支持PAL，NTSC和SECAM视频制式；工业级设计]：本体安装，单体调试		对		1

		24		10#		电视墙		国产		定制		屏幕墙 定制 满足招标技术要求：根据招标技术要求，结合项目现场实际，制作安装，接地，补漆		个		1

		25		10#		控制台和监视器柜		国产		定制		操作台 7工位 定制：根据招标技术要求，结合项目现场实际，制作安装，接地，补漆		套		1

		26		10#		小电器		国产		AC24V 100W		电源 AC24V 100W：本体安装		个（套）		1

		27		10#		小电器		国产		DC12V 60W		电源 DC12V 60W：本体安装		个（套）		28

		28		10#		接线箱		国产		400*600*200		设备接线箱 400*600*200：本体安装，接地		个		7

						2、电子巡更系统

		1		10#		终端设备		DELL		OptiPlex 780MT(Q8400/2G/320G) 		管理电脑 [屏幕尺寸：18.5英寸，CPU：Intel 酷睿 i3 2120，CPU频率：3300MHz，内存容量：2GB DDR3 1333MHz，硬盘容量：250GB 7200转，SAT，显卡芯片：Intel HD 3000，光驱类型：DVD-ROM ]：本体、组件安装，试运行		台		1

		2		10#		服务器系统软件		格瑞特		GRT-7700C		系统软件 [网络版软件，用户可以任意查询已被收集在计算机中的巡更记录信息（按地点、时间、人员等列出所有巡更记录），并可以；完成各种单个和组合条件的检索，结果可以在屏幕上显示或通过打印机打印输出。用户还可以随时把当前记录转移到备份盘上，或从备份盘中调出以前的巡更记录；班次设置对缺巡、漏巡、错巡情况进行判断、记录；登陆权限管理]：本体安装，调试运行		台		1

		3		10#		报警信号传输设备		格瑞特		TP128-EX		信息采集器 [读信息钮，存储满时有声音提示；LED闪烁指示读成功]：本体安装		套		3

		4		10#		报警信号传输设备		格瑞特		TPD-F00		信息变送器 [巡更完成后将巡更机内的数据通过信息采集器输入至管理中心进行判断和记录]：本体安装，单体调试		套		1

		5		10#		通讯专用线缆		格瑞特		TC-232		通讯专用线缆：线缆敷设		条		1

		6		10#		小电器		格瑞特		AD-12V		电源 12V：本体安装		个（套）		1

		7		10#		报警信号传输设备		格瑞特		SD1990A-F5		信息芯片 [自带一个 48位身份号码]：本体安装		套		40

		8		10#		信息芯片固定基座		格瑞特		 IBB-01		信息芯片固定基座：本体安装		个（套）		40



		二、一卡通系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

						1、系统管理中心												全包

		1		10#		终端设备		DELL		OptiPlex 780MT(Q8400/2G/320G) 		管理电脑 [屏幕尺寸：18.5英寸，CPU：Intel 酷睿 i3 2120，CPU频率：3300MHz，内存容量：2GB DDR3 1333MHz，硬盘容量：250GB 7200转，SAT，显卡芯片：Intel HD 3000，光驱类型：DVD-ROM ]：本体、组件安装，试运行		台		1

		2		10#		服务器系统软件		微软		Windows 2008 Server		操作系统  [Windows 2008 Server]：本体安装，调试运行		台		1

		3		10#		服务器系统软件		汉军		eNitor-ACS-C(1000门-标准版)		门禁管理软件 V3.5  [可设定人员对门禁管制有时段、区域、逻辑判断等不同的进出权限，可进行多种条件查询]：本体安装，调试运行		台		1

		4		10#		服务器系统软件		汉军		eNitor-HMI-C		图控报警系统 V3.5  [以图形方式实时反映出现场设备的状态，支持排程自动布防/撤防]：本体安装，调试运行		台		1

		5		10#		控制器		汉军		IM-1000U		发卡机 [感应模式M1,通讯界面RS232,最大读取距离5CM,传输速率19200BPS]：本体安装，单体调试		台		1

		6		10#		卡片 Mifare1卡		汉军		Mifare1卡		卡片 Mifare1卡：卡片配备		张		200

						2、门禁管理

		1		10#		控制器		汉军		NCU		网络控制器 [软件处理器 RISC 32 Bit,PU，内存容量 8M,输入点 1 Seneor（Case Sensor）,合法卡/事件记录 笔数,100,000/100,000（可扩充），LED显示器 Power×1，COMM.×6，LAN×2，Boot×1，Debug×1，定时器 Yes,装置IP设定 软件,电源输入 DC12V/1A,消耗功率 6W（MAX）,通讯接口 10M / 100MBase T×1（for PC），RS-485×1（for Device），RS-232×1（for Debug） ]：本体安装，单体调试，试运行		台		11

		2		10#		控制器		汉军		MCU		监视控制器 [处理器 8 Bit,内存容量 4K,电源输入 DC 12V/1A,消耗功率 5W（MAX）,传输接口 RS-485,传输速度 19,200 bps-N-8-1]：本体安装，单体调试，试运行		台		11

		3		10#		控制器		汉军		ACU		门禁控制主机 [处理器 8 Bit,内存容量 32K,读卡机输入点 ABA-Track2/Wiegand26/RS-485,电源输入 DC12V/1A,消耗功率 500MA（MAX）,传输接口 RS-485,传输速度 19,200 bps-N-8-1]：本体安装，单体调试，试运行		台		132

		4		10#		控制器		汉军		PXR-62MS		门禁读卡机 [读卡格式；M1；通讯接口：RS485；传输速率：19200BPS无按键]：本体安装，单体调试		台		254

		5		10#		控制器		汉军		RAC-960PMF		指纹读卡机 [处理器：32 Bit；内存容量：512K；输入点：3组数字侦测输入(门磁x 1、开门按钮x 1、防拆机侦测x 1)；输出点：1组门铃输出,2组扩充输出；合法卡/读卡笔数：15,000（合法卡)/15,00 (读卡笔数)；指纹容量：950人（每人两枚指纹供1,900枚，可扩充到4,750人，每人两枚指纹共9,500枚）；辨认模式：1:1/1:N；指纹验证速度：1:1<=1秒；1:1,000<=1秒；误认率(FAR)<=0.001%；拒认率(FRR)<=0.01%；具有128 x 64图文型LCD显示屏；通讯接口：RS485、TCP/IP]：本体安装，单体调试		台		8

		6		10#		小电器		汉军		遥控开门按钮		遥控开门按钮 [按一次开锁，自动闭锁]：本体安装		个（套）		72

		7		10#		小电器		鸿雁		K86		开门按钮 K86：本体安装		个（套）		236

		8		10#		小电器		精华隆		KF-102G		紧急压扣(玻璃破碎式)：本体安装		个（套）		145

		9		10#		小电器		衡孚		HF200W-12		开关电源 12V 200W：本体安装		个（套）		19

		10		10#		小电器		衡孚		HF400W-12		开关电源 12V 400W：本体安装		个（套）		19

		11		10#		接线箱		汉军		1000*840*150		专用机箱 1000*840*150：本体安装，接地		个		19

		12		10#		密码锁		中控单机门禁		K-2000		中控单机门禁		套		15



		三、背景音乐与公共广播系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		10#		背景音乐系统设备		Bosch		PRS-NCO-B		网络控制器 [公共广播和紧急语音报警系统控制装置；具有多个音频输入和多个音频输出的全数字化系统；控制和传送多个音频通道；多个受监测的控制输入和多个控制输出；用于进行配置、控制、诊断和记录的以太网接口；用于保存预录信息的数字存储功能；存储多个最新的故障事件，IEC60849 认证]：本体安装，单体调试，试运行		台		1		包1500元以下零部件

		2		10#		背景音乐系统设备		Bosch		PRS-NSP		网络分路器 [两个电流受限的网络分支；支持主环路上的冗余网络连接；可将外部电源设备提供的电源馈入网络；电源和故障状态指示灯]：本体安装，单体调试		台		1

		3		10#		背景音乐系统设备		Bosch		LBB4421/10-CN		功率放大器 [1路音频输出（可以选择100/70/50V 输出），1x500W；放大器通道均具有音频处理和延迟功能；放大器监测和备用放大器切换功能；扬声器线路和扬声器监测；路控制输入和 1、2、4 或 8 路控制输出；监测连接至控制输入的线路；音量自动控制；2路音频输入]：本体安装，单体调试		台		1

		4		10#		背景音乐系统设备		Bosch		LBB4424/10-CN		功率放大器 [4路音频输出（可以选择 100 / 70 / 50 V 输出），4x125W；每个放大器通道均具有音频处理和延迟功能；放大器监测和备用放大器切换功能；扬声器线路和扬声器监测；8 路控制输入和 1、2、4 或 8 路控制输出；监测连接至控制输入的线路；音量自动控制；2 路音频输入；冗余网络连接]：本体安装，单体调试		台		5

		5		10#		背景音乐系统设备		Bosch		LBB4430/00		基本呼叫站 [冗余网络连接；开机指示；状态/故障指示；指示高于相关广播优先级的目标优先级；监测话筒头]：本体安装，单体调试		台		1

		6		10#		控制器		Bosch		LBB4432/00		呼叫站键盘 [8个可自由编程的选择键；用于基本呼叫站的串行数据和电源接口；一个基本呼叫站可以连接多达 16 个键盘；每个按键均有激活指示灯]：本体安装，单体调试		台		3

		7		10#		背景音乐系统设备		Bosch		PLN-DVDT		DVD/MP3播放器/调谐接收器 [可播放视频和音频的DVD/CD播放器；支持MP3、JPEG和多格式视频输出；具有10个预设频道和数字控制的AM/FM调谐器；播放器和调谐器可同时操作；播放器和调谐器具有单独的输出和音量控制]：本体安装，单体调试，试运行		台		2

		8		10#		小电器		Bosch		LBC1420/10		音量控制器，100W [100W；提供省电或故障保护型号；内置 24 VDC 覆盖继电器；连续旋转系统；适用于3线和4线系统]：接线盒预埋安装，本体安装，单体调试		个（套）		29

		9		10#		附属设备		Bosch		LBB4442/00		线路监测套件 [扬声器线路监视不需要进行额外的布线；功率放大器内置主监测设备；辅助监测设备安装在扬声器线路末端；开路故障检测；可与 100 V 和 70 V 扬声器线路兼容；功率放大器为辅助监测设备供电]：本体安装		台		20

		10		10#		网络线缆		Bosch		LBB4416/01		网络线缆，0.5m [特制的电缆，包含用于数据和音频通信的2根塑料光纤和用于供电的2根铜芯，电缆装配网络连接器，用于将 CCU 连接至音频扩展器]：本体安装		条		6

		11		10#		网络线缆		Bosch		LBB4416/05		网络线缆，5m [特制的电缆，包含用于数据和音频通信的2根塑料光纤和用于供电的2根铜芯，电缆装配网络连接器，用于将 CCU 连接至音频扩展器]：本体安装		条		1

		12		10#		网络线缆		Bosch		LBB4416/10		网络线缆，10m [特制的电缆，包含用于数据和音频通信的2根塑料光纤和用于供电的2根铜芯，电缆装配网络连接器，可用于将 CCU 连接至音频扩展器]：本体安装		条		1

		13		10#		背景音乐系统设备		DSPPA		DSP3601		室外草坪扬声器 20-30W ：本体安装，单体调试		台		11

		14		10#		落地式机柜、机架		图腾		600*900*2000		专用机柜 600*900*2000：本体、附件安装，接地，补漆		架		1



		四、计算机网络系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		10#		局域网交换机		H3C华三		H3C S5800-32F L3		核心以太网交换机主机 [交换网板和主控网板物理分离，有单独的交换网板和主控槽位，交换容量≥3.8Tbps、包转发率≥1150Mpps、业务槽位≥8、电源模块、主控板、交换网板冗余配置，支持防火墙、无线控制器、IPS插卡,支持MPLS PE]：本体安装，试运行		台		1		包1500元以下零部件

		2		10#		网络终端设备		H3C华三		LSKM2150A		交流电源模块 [150W交流电源]：本体安装，单体调试		台（套）		1

		3		10#		网络终端设备		H3C华三		SFP-GE-LX-SM1310-A		光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) [全双工LC接口，中心波长1310nm，最长传输距离10km，数据传输速率1.25Gbps，输出光功率-9.5～-3dbm，接受灵明度≥-20dbm，接受饱和度≤-3dbm ]：本体安装，单体调试		台（套）		11

		4		10#		局域网交换机		H3C华三		LS-3600V2-52TP-EI		以太网交换机主机(48GE+4SFP Combo+2Slots) [交换容量≥240Gbps,包转发率≥132Mpps,48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用千兆SFP端口，扩展糟数量≥2,支持静态、RIP等路由协议，支持虚拟化，MAC地址数量≥16K]：本体安装，试运行		台		9

		5		10#		网络终端设备		H3C华三		SFP-GE-LX-SM1310-A		光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) [全双工LC接口，中心波长1310nm，最长传输距离10km，数据传输速率1.25Gbps，输出光功率-9.5～-3dbm，接受灵明度≥-20dbm，接受饱和度≤-3dbm ]：本体安装，单体调试		台（套）		9



		五、楼宇自控系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		10#		中央管理系统		DELL		OptiPlex 780MT(Q8400/2G/320G) 		系统管理主机 [屏幕尺寸：18.5英寸，CPU：Intel 酷睿 i3 2120，CPU频率：3300MHz ，内存容量：2GB DDR3 1333MHz，硬盘容量：250GB 7200转，SAT，显卡芯片：Intel HD 3000 ，光驱类型：DVD-ROM]：本体安装，试运行		台		1		包1500元以下零部件

		2		10#		服务器系统软件		施耐德-TAC		TAC Vista V  LE		服务器数据库软件 [SQL Sever 2008]：本体安装，调试运行		台		1

		3		10#		服务器系统软件		施耐德-TAC		TACVistaV OPC Client		建筑设备监控系统应用软件 [楼控系统软件(无限点)，Web技术的B/S架构，符合BACnet标准]：本体安装，调试运行		台		1

		4		10#		网络终端设备		施耐德-TAC		TAC Xenta721 		网关路由器 [10/100Mbps Ethernet 通讯口支持BACnet/Ethernet或BACnet/IP 支持至76.8Kbps网络；24VAC±10%,50~60Hz]：本体安装，试运行		台（套）		1

		5		10#		第三方设备通讯接口		施耐德-TAC		垂直电梯系统接口
		电梯通讯接口 [支持modbus、Bacnet协议 ]：本体安装，单体调试		个		1

		6		10#		第三方设备通讯接口		施耐德-TAC		风冷热泵机组接口Modbus 485
		风冷热泵通讯接口 [支持modbus、Bacnet协议 ]：本体安装，单体调试		个		1

		7		10#		第三方设备通讯接口		施耐德-TAC		风机盘管接口		风机盘管通讯接口 [支持modbus、Bacnet协议 ]：本体安装，单体调试		个		2

		8		10#		第三方设备通讯接口		施耐德-TAC		智能照明系统接口		智能照明通讯接口 [支持modbus、Bacnet协议]：本体安装，单体调试		个		2

		9		10#		第三方设备通讯接口		施耐德-TAC		变配电系统接口
		变配电通讯接口 [支持modbus、Bacnet协议]：本体安装，单体调试		个		1

		10		10#		控制器		施耐德-TAC		TAC Xenta 282		直接数字控制器 [EIA-485通讯口支持ARCNET 156Kbps或者BACnet MS/TP的BACnet网络通讯；DO：6个，24VAC 3A继电器，具有手动-关闭-自动选择开关，具有LED指示灯；UI：16个，0-5VDC,0-10VDC,0-20mA，热敏电阻（10K Ohm），干接点；AO:6个,0-10VDC，0-20mA，具有LED指示灯；工作电压：24VAC±10%,50~60Hz]：本体安装，单体调试		台		4

		11		10#		控制器		施耐德-TAC		TAC Xenta 281		直接数字控制器 [EIA-485通讯口支持ARCNET 156Kbps或者BACnet MS/TP的BACnet网络通讯；DO：6个，24VAC 3A继电器，具有手动-关闭-自动选择开关，具有LED指示灯；UI：10个，0-5VDC,0-10VDC,0-20mA，热敏电阻（10K Ohm），干接点；AO:4个,0-10VDC，0-20mA，具有LED指示灯；工作电压：24VAC±10%,50~60Hz]：本体安装，单体调试		台		10

		12		10#		控制器		施耐德-TAC		TAC Xenta 421A 		直接数字控制器 [BACnet基于ARCNET 156 Kbps 网络;数字输出:16个 24VAC 3A继电器，具有手动-关闭-自动选择开关，具有LED指示灯;通用输入:16 个0-5VDC，0-20mA，热敏电阻(类型Ⅱ曲线)，干接点;32位Motorola MC68系列微处理器及通讯协处理器;1MB 闪存，2MB失电保护的内存;电源:24 VAC ± 10%, 50 ~ 60Hz]：本体安装，单体调试		台		2

		13		10#		控制器		施耐德-TAC		TAC Xenta 411 		扩展控制器 [BACnet基于ARCNET 156 Kbps 网络;通用输入:32 个0-5VDC，0-20mA，热敏电阻(类型Ⅱ曲线)，干接点;32位Motorola MC68系列微处理器及通讯协处理器;1MB 闪存，2MB失电保护的内存;电源:24 VAC ± 10%, 50 ~ 60Hz]：本体安装，单体调试		台		5

		14		10#		控制器		施耐德-TAC		2UI/8DI		直接数字控制器 [EIA-485通讯口支持ARCNET 156Kbps或者BACnet MS/TP的BACnet网络通讯；DO：5个，24VAC 1A继电器，常开；UI：5个，0-10VDC，热敏电阻（10K Ohm），干接点；AO:1个,0-10VDC；工作电压：24VAC±10%,50~60Hz]：本体安装，单体调试		台		11

		15		10#		模块（接口）		施耐德-TAC		1UI/4DI		扩展模块 [4个DI点转1个UI点]：本体安装，单体调试		只		28

		16		10#		监测终端板		施耐德-TAC		1UI/4DI		监测终端板 [控制器终端电阻；120欧；工作环境：-29~60摄氏度]：本体安装		包		1

		17		10#		附属设备		施耐德-TAC		1UI/4DI		信号放大板 [24VAC±10%,250mA（6.0VA）,50~60Hz信号放大延长]：本体安装		台		2

		18		10#		附属设备		施耐德-TAC		2UI/8DI		信号保护板 [保护ACRNET 156 Kbps网络上76米内控制器避免受电流突变等损害]：本体安装		台		2

		19		10#		空调系统传感器及变送器		施耐德-TAC		STD100		风管温度传感器 [风管温度传感器，工作量程：-40~150℃± 0.2℃ ；稳定性：±0.13 ℃；精度 (0~70℃)：±0.2 ℃]：本体安装，调整测试		支（台）		25

		20		10#		给排水系统传感器及变送器		施耐德-TAC		STP100		水管温度传感器 [水管温度传感器（10kΩ/类型Ⅱ/NTC热敏电阻）；量程：-40~150 oC；参考温度：10K%/25oC]：本体安装，调整测试		支（台）		2

		21		10#		给排水系统传感器及变送器		施耐德-TAC		511		水管压力传感器 [水管压力传感器，电源：11~33 VDC；信号输出： 2线电缆，4~20 mA；压力范围：相对压力0-16bar]：本体安装，调整测试		支（台）		2

		22		10#		阀门及执行机构		施耐德-TAC		TAC FFS904		水流开关 [水流开关SPDT微动开关，动作反应迅速]：：本体安装，调整测试		台（个）		4

		23		10#		阀门及执行机构		施耐德-TAC		SPD910		压差开关 [压力范围：50~500 Pa；触点容量：5(0.8*)A 250 VAC；防护等级：IP 54 (有罩壳)]：：本体安装，调整测试		台（个）		36

		24		10#		阀门及执行机构		施耐德-TAC		MAC-3		液位开关 [最高工作温度：50℃；触点额定值：6A@250Vac；防护级别：IP67；环境温度：-5～+50℃；线缆长度：5米]：：本体安装，调整测试		台（个）		21

		25		10#		给排水系统传感器及变送器		施耐德-TAC		DWM-2000		水流量传感器 [DN250 电磁流量变送器，4－20mA 电流输出，24 VDC]：本体安装，调整测试		支（台）		1

		26		10#		阀门及执行机构		施耐德-TAC		VBZ40B225MN44		调节型水阀（含电动执行机构）[DN40 调节型水阀含执行机构供电电源（50/60Hz）：24VAC/DC]：本体安装，调整测试		台（个）		1

		27		10#		阀门及执行机构		施耐德-TAC		VBZ50B240MN44		调节型水阀（含电动执行机构）[DN50 调节型水阀含执行机构供电电源（50/60Hz）：24VAC/DC]：本体安装，调整测试		台（个）		1

		28		10#		阀门及执行机构		施耐德-TAC		VBZ065D264MN54		调节型水阀（含电动执行机构）[DN70 调节型水阀含执行机构供电电源（50/60Hz）：24VAC/DC]：本体安装，调整测试		台（个）		16

		29		10#		阀门及执行机构		施耐德-TAC		VBZ080D2A0MN54		调节型水阀（含电动执行机构）[DN80 调节型水阀含执行机构供电电源（50/60Hz）：24VAC/DC]：本体安装，调整测试		台（个）		1

		30		10#		阀门及执行机构		施耐德-TAC		MD20B-24		风阀执行器 [2~10VDC调节型，运行时间90（S），供电电源（50/60Hz）24VAC/DC]：本体安装，调整测试		台（个）		21

		31		10#		接线箱		施耐德-TAC		600*500*200		DDC控制箱 600*500*200：本体安装，接地，防腐		个		14

		32		10#		接线箱		施耐德-TAC		500*400*200		LGR控制箱 500*400*200：本体安装，接地，防腐		个		4



		六、改造增补 LED大屏

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		10#		55英寸超窄边拼接屏		狄卫		DV-DID55AZ		1、名称：55英寸超窄边拼接屏
2、参数：
液晶面板 类型 55” LCD
图像分辨率 1080P(1920×1080) 
像素间距 0.63×0.63 (mm) ▲ 亮度≥600(cd/ m²)，▲亮度均匀性≥90%

		台		8		全包，需提供一台备用电脑

		2		10#		处理器		狄卫		DV-QD55		设备高度 1U
视频分辨率 480i, 576i, 480p, 576p, 720p ,1080i, 1080p@24/30/50/60/120Hz, 1080P3D@60Hz
控制接口 1路RS-232 IN、1路RS-232 OUT、1路RJ-45
协议标准 支持HDMI1.4a、支持EDID管理、支持HDCP解析
色彩空间 支持RGB444、YUV444、YUV422色彩空间，支持x.v.Color扩展色域标准
静电保护 人体放电模式:  ± 8kV (气隙放电)     ± 4kV (接触放电)
控制方式 按键、RS232、WEB、APP
电源 DC:5V 4A
输入电压 电源 100VAC ~ 260VAC, 50/60 Hz
工作温度 0 ºC~40 ºC/32 ºF~104 ºF
存储温度 −20 ºC~60 ºC/−4 ºF~140 ºF
		台		1

		3		10#		HDMI线材及配件		山泽		2		高清HDMI线材；最长标配不大于10米；厂家定制，防干扰。		套		8

		4		10#		控制软件		狄卫		V1.0		主要为控制PC安装一套专用控制软件，负责控制液晶拼接屏的图像，色彩和显示效果的调整，对需要显示的信号和图像进行预案处理等		套		1

		5		10#		室内表贴P2全彩		海佳		 D2		晶元管芯，SMD1515封装；单元板规格：320mm*160mm；单元板分辨率：160*80dots；▲  像素密度：≥250000dots/㎡；单元板构成：1R1G1B；★单元板点间距：2mm；★可视角度（水平/垂直）≥170°/170°；★单元板亮度：0-1500cd/㎡可调；单元板驱动：恒流；★刷新率：≥3840HZ；信号接口：75B；结构特点：灯驱合一；使有环境：温度过－20℃—＋50℃，湿度≤90%；单元板最大功率：＜30W；平均无故障时间≥10000小时，寿命≥50000小时，杂点率小于万分之二；		平方		13.06

		6		10#		多媒体接收卡		灵星雨		 RV908V32		集成HUB75，无需转接板，安装便捷，稳定性;支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度;支持常规恒流芯片、双锁存芯片、PWM芯片等主流LED驱动芯片;支持静态至1/64扫描之间的任意扫描类型;支持24组RGB信号输出.单卡最大带载128*768,256*384;支持任意空点，适配各种规格模组;支持数据对开，显著提高刷新率，也可合理减少接收卡使用数量;支持数据组任意交换，便于接收卡和显示模组间连接排缆线的合理排序和整齐排布;支持热备份，A进B出，可以做环路双机备份;		个		30

		7		10#		发送视频处理器		灵星雨		 X100		单机可带载524万像素，水平最大8000像素，垂直最大3840像素；所有输入信号源和输出模式之间均能实现快速无缝切换；带有5路超高清（UHD）数字和模拟输入接口(2路HDMI,1路DVI，1路VGA,1路EXT扩展接口，1路CV);带有本地USB2.0多媒体播放U盘插入接口（支持高清1080p@30fps或720p@60fps内容U盘播放）;板载3.5MM音频输入和输出接口;支持3路数字输入端口DVI\HDMI自定义输入分辨率设置；支持2路4K*2K@60Hz输入；		套		1

		8		10#		室内表贴P2全彩		海佳		 D2		晶元管芯，SMD1515封装；单元板规格：320mm*160mm；单元板分辨率：160*80dots；▲  像素密度：≥250000dots/㎡；单元板构成：1R1G1B；★单元板点间距：2mm；★可视角度（水平/垂直）≥170°/170°；★单元板亮度：0-1500cd/㎡可调；单元板驱动：恒流；★刷新率：≥3840HZ；信号接口：75B；结构特点：灯驱合一；使有环境：温度过－20℃—＋50℃，湿度≤90%；单元板最大功率：＜30W；平均无故障时间≥10000小时，寿命≥50000小时，杂点率小于万分之二；		平方		2.56

		9		10#		多媒体接收卡		灵星雨		 RV908V32		集成HUB75，无需转接板，安装便捷，稳定性;支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度;支持常规恒流芯片、双锁存芯片、PWM芯片等主流LED驱动芯片;支持静态至1/64扫描之间的任意扫描类型;支持24组RGB信号输出.单卡最大带载128*768,256*384;支持任意空点，适配各种规格模组;支持数据对开，显著提高刷新率，也可合理减少接收卡使用数量;支持数据组任意交换，便于接收卡和显示模组间连接排缆线的合理排序和整齐排布;支持热备份，A进B出，可以做环路双机备份;		个		10

		10		10#		发送视频处理器		灵星雨		 X100		带有4路高清和1路标清数字和模拟输入接口。具备2个千兆网口输出，单机最大带载131万像素，宽度≤3840，高度≤2500；输入分辨率1920*1080@60Hz；支持自定义分辨率，同时具备U盘播放功能		套		1

		11		10#		室内 P3.75双色 整屏双色LED系统		海佳 		D3.75		物理点间距：4.75mm；物理密度：44321点/m2；发光点颜色： 1R1G；控制方式：恒流控制；扫描方式: 1/16扫描；单元板分辨率：64*32；单元板尺寸：304mm*152mm；亮度：每平方亮度≥600cd；水平/垂直视角：120±20°；灰度等级：≥246级；显示颜色：红色、绿色、黄色；最佳视距：≥5米；图像传输速度：≥60帧/秒；亮度调节方式：软件调节256级可调；非线性校正（GAMMA）：10级可调；平均无故障时间：>1000小时；屏幕寿命：10万小时；连续工作时间：>24小时；平整度：任意相邻像素间≥10mm；模块拼接间隙<1mm ；均匀性：像素光强、模块亮度均匀；开关电源负荷：5V/40A；计算机显示模式： 800×600，1024×768；防护等级: ≥IP65；相对湿度：≤90%；封装 SMD2121；		平方		2

		12		10#		室内表贴P2全彩		海佳		 D2		晶元管芯，SMD1515封装；单元板规格：320mm*160mm；单元板分辨率：160*80dots；▲  像素密度：≥250000dots/㎡；单元板构成：1R1G1B；★单元板点间距：2mm；★可视角度（水平/垂直）≥170°/170°；★单元板亮度：0-1500cd/㎡可调；单元板驱动：恒流；★刷新率：≥3840HZ；信号接口：75B；结构特点：灯驱合一；使有环境：温度过－20℃—＋50℃，湿度≤90%；单元板最大功率：＜30W；平均无故障时间≥10000小时，寿命≥50000小时，杂点率小于万分之二；		平方		2.56

		13		10#		多媒体接收卡		灵星雨		 RV908V32		集成HUB75，无需转接板，安装便捷，稳定性;支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度;支持常规恒流芯片、双锁存芯片、PWM芯片等主流LED驱动芯片;支持静态至1/64扫描之间的任意扫描类型;支持24组RGB信号输出.单卡最大带载128*768,256*384;支持任意空点，适配各种规格模组;支持数据对开，显著提高刷新率，也可合理减少接收卡使用数量;支持数据组任意交换，便于接收卡和显示模组间连接排缆线的合理排序和整齐排布;支持热备份，A进B出，可以做环路双机备份;		个		10

		14		10#		发送视频处理器		灵星雨		 X100		带有4路高清和1路标清数字和模拟输入接口。具备2个千兆网口输出，单机最大带载131万像素，宽度≤3840，高度≤2500；输入分辨率1920*1080@60Hz；支持自定义分辨率，同时具备U盘播放功能		套		1



		七、程控交换机系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		10#		MD Analog extension 1 port（模拟分机许可证）		爱立信		FAL 104 451		MD Analog extension 1 port（模拟分机许可证）[模拟分机用户许可证（1个用户）]：本体安装		个		608		全包

		2		10#		MD digital extension 1 port（数字分机许可证）		爱立信		FAL 104 452		MD digital extension 1 port（数字分机许可证）[数字分机用户许可证（1个用户）]：本体安装		个		30

		3		10#		MD operator console 1 port（话务台许可证）		爱立信		FAL 104 456		MD operator console 1 port（话务台许可证）[话务台许可证（1个用户）]：本体安装		个		2

		4		10#		MD Public ISDN U-side 1 port（数字中继许可证）		爱立信		FAL 104 464		MD Public ISDN U-side 1 port（数字中继许可证）[数字中继许可证（1个端口）]：本体安装		个		60

		5		10#		附属设备		爱立信		TSR 482 0240/7000		MX Cable 120 ohm pair 7m [数字中继120欧姆接口]：本体安装，单体调试		台		3

		6		10#		附属设备		爱立信		NTM 503 46/122		MX Earthing material basic（接地套件）[接地套件]：本体安装，单体调试		台		1

		7		10#		附属设备		爱立信		LTT 999 08/1		MX HW Standard tools（标准安装工具）[交换机标准安装工具]：本体安装，单体调试		台		1

		8		10#		附属设备		爱立信		SVH 277 035/2		MX Label Fan Unit（风扇单元）[风扇单元标签]：本体安装，单体调试		台		2

		9		10#		附属设备		爱立信		SVH 277 034/1		MX Label for MX-ONE TSW（标签）[设备标签]：本体安装，单体调试		台		4

		10		10#		附属设备		爱立信		FAB 106 0416/19		MX TSW Analog extension board(模拟分机板)[TSW 32端口模拟分机板]：本体安装，单体调试		台		19

		11		10#		附属设备		爱立信		FAB 106 0125/19		MX TSW Dig trunk ISDN E1（数字中继接口）[TSW数字中继板（1个端口）]：本体安装，单体调试		台		60

		12		10#		附属设备		爱立信		FAB 106 0417/19		MX TSW Digital extension board（数字分机板）[TSW 32端口数字分机板]：本体安装，单体调试		台		1

		13		10#		附属设备		爱立信		FAB 106 0236/19		MX TSW Extra TMU/12 [TMU音频处理板]：本体安装，单体调试		台		2

		14		10#		附属设备		爱立信		FAB 106 0313/19		MX TSW Flash memory 2GB [2GB 闪存]：本体安装，单体调试		台		1

		15		10#		附属设备		爱立信		FAB 106 0442/19		MX TSW GS GJUL4 LIM No GS[机柜连接板]：本体安装，单体调试		台		6

		16		10#		附属设备		爱立信		FAB 106 0311/19		MX TSW Network interface NIU [网络接口板]：本体安装，单体调试		台		1

		17		10#		网络终端设备		爱立信		FAB 106 0773/19		MX TSW subrack A1（机框）[A子机柜]：本体安装，单体调试		台（套）		2

		18		10#		网络终端设备		爱立信		FAB 106 0445/19		MX TSW Subrack B1（机框）[B子机柜]：本体安装，单体调试		台（套）		2

		19		10#		Power cable 48V 12m		爱立信		TSR 903 021/12M		Power cable 48V 12m [电源连接线]：本体安装		套		4

		20		10#		附属设备		爱立信		LZY 601 177		DNA Media kit [DNA话务台媒体组件]：本体安装，单体调试		台		1

		21		10#		服务器系统软件		爱立信		FAL 104 0054		DNA OWS CONCURRENT USER [DNA话务台用户软件许可]：本体安装，调试运行		台		2

		22		10#		服务器系统软件		爱立信		FAL 104 224		DNA Server [DNA服务器软件许可]：本体安装，调试运行		台		1

		八、综合布线系统

		序号		楼号		项目名称		品牌		型号		项目特征描述		计量单位		数量		备注

		1		10#		1、工作区子系统												负责维护机柜至网络面板部分。电话跳接，外网跳接，内网跳接不在维保范围内

		2		10#		电缆跳线		IBM		12K9702		6类非屏蔽跳线,2米 [RJ45-RJ45跳线;高性能,同时兼容5类和超5类系统;插拔次数:大于750 次标准等级:六类]：跳线制作，卡接，测试		条		280

		3		10#		2、水平子系统

		4		10#		86双口面板白色		IBM		11K9787		86双口面板白色 [86型，可提供单口/双口/四口类型；颜色为白色；材料符合UL94-V0；安装方式：可以90度垂直或者斜向下45度安装非屏蔽模块]：接线盒预置，本体安装		个		547

		5		10#		86单口面板白色		IBM		11K9787-1		86单口面板白色 [86型，可提供单口/双口/四口类型；颜色为白色；材料符合UL94-V0；安装方式：可以90度垂直或者斜向下45度安装非屏蔽模块]：接线盒预置，本体安装		个		794

		6		10#		单口非屏蔽八位模块式信息插座		IBM		11K9666		6类单口RJ45非屏蔽模块 [塑体抗高压,阻燃；支持近1.2Gbps应用,实现高性能和最大灵活性;支持6类电缆,与5类和5e类电缆完全兼容;8芯信息插座,可卡接到任何标准模式化面板,支架或表面安装盒中,一但卡接后,端口即被锁住,并轻松加盖盖板;最少750次重复插拨;可以在标准面板上以90度(垂直)或45度角的倾斜度安装;T568A和T568B通用标签]：模块安装、核对线序，卡接，测试		个		1497

		7		10#		单口非屏蔽八位模块式信息插座		IBM		11K9668		6类屏蔽模块 [与面板,模块化配线架等兼容;采用独特镍锡铝合金层包层,易于安装,具有良好的屏蔽性能;同时支持T568A及T568B二种端接方式,支持线对色谱安装;向下兼容低类别布线系统,支持多颜色及多种防尘盖选择;得到UL EMC认证材料:耐高冲击及阻燃型,满足UL 的94V-0热塑料及阻燃标准;插入次数:≥750次(FCC8 芯插头);屏蔽外包层:铜镍合金;连接芯线:铜镍合金]：模块安装、核对线序，卡接，测试		个		391

		8		10#		86单口面板白色		IBM		11K9787-1		86单口面板白色 [86型，可提供单口/双口/四口类型；颜色为白色；材料符合UL94-V0；安装方式：可以90度垂直或者斜向下45度安装非屏蔽模块]：本体安装		个		9

		9		10#		LC双口耦合器		IBM		R522020		LC双口耦合器 [双工光纤耦和器;用于在配线架中连接两个光纤连接头,保证两根光纤的对中连接]：本体安装		个		9

		10		10#		9/125umLC单模尾纤(1m)		IBM		1800LA0-001		9/125umLC单模尾纤(1m) [专用熔接尾纤,可支持单模光纤系统]：本体安装		条		36

		11		10#		4对对绞电缆		IBM		25L4160		6类非屏蔽阻燃线缆 [遵从6类标准的电缆;超过六类标准6dB性能余量;支持最高达6次连接的任意长度链路,最远距离为100 米;完全支持千兆以太网应用;中心为一字/十字隔离设计;满足标准:ANSI/TIA/EIA 568B.2-1 Cat6,ISO/IEC 11801:2002(Edition 2) Class E,CENELEC EN50173:2002(Edition 2) Cat6]：线缆敷设，测试		m		64990.1

		12		10#		4对对绞电缆		IBM		11K9973		6类屏蔽双绞线 [传输信能参数符合或超过标准:TIA/EIA568B.2-1 Category 6，ISO/IEC 11801:Class E，EN50173:Category 6;带宽超过250MHz;线对采用十字隔离;支持千兆传输;UL认证:CMR]：线缆敷设，测试		m		18178.15

		13		10#		工厂通讯线路		IBM		PR90004		光缆敷设 4芯室内9/125um单模光缆 [满足ITU-T G.652 的标准要求, 不但可以支持传统基于1310nm 和1550nm 波长的传输应用, 还可以支持未来基于扩展E 波段1360nm 到1460nm 的传输应用,支持16 信道粗波分复用。零水峰技术, 带宽扩展50% 以上;兼容传统单模 光纤;支持CWDM 粗波分复用;高可靠性]：光缆敷设，测试		m		1026.43

		14		10#		壁挂式配线架		IBM		12K9745+11K9666		24口非屏蔽配线架2U（含理线器）[24口快接式配线架;实现铜缆和光缆的无缝集成;前端接入式,保证安装的轻松快捷;模块化设计,实现高端接密度,具有高度灵活性;技术指标:使用期:最少750次插拨寿命;IDC重复端接次数:2000]：本体安装，卡接		架		71

		15		10#		壁挂式配线架		IBM		12K9744		6类屏蔽空24口配线架(1U) [屏蔽配线架,24口，1U]：本体安装，卡接		架		20

		16		10#		单口非屏蔽八位模块式信息插座		IBM		11K9668		6类屏蔽模块 [与面板,模块化配线架等兼容;采用独特镍锡铝合金层包层,易于安装,具有良好的屏蔽性能;同时支持T568A及T568B二种端接方式,支持线对色谱安装;向下兼容低类别布线系统,支持多颜色及多种防尘盖选择;得到UL EMC认证材料:耐高冲击及阻燃型,满足UL 的94V-0热塑料及阻燃标准;插入次数:≥750次(FCC8 芯插头);屏蔽外包层:铜镍合金;连接芯线:铜镍合金]：模块安装、核对线序，卡接，测试		个		391

		17		10#		壁挂式配线架		IBM		12K9849		1U理线器 [1100D系列跳线理线架用于19in机架系列]：本体安装，卡接		架		20

		18		10#		壁挂式配线架		IBM		15K9121		100对110配线架 [100对110型不带安装支腿配线架采用阻燃塑料制成;带有多种颜色的色标;110配线架可端接22到26线规的线缆,采用机柜安装]：本体安装，卡接		架		11

		19		10#		200对110配架背板(4U)		IBM		200对110配架背板(4U)		200对110配架背板(4U) [不大于4U;最多可端接200对]：本体安装		个		10

		20		10#		连接块		IBM		连接块		连接块 [110C型5对连接块]：本体安装		个		220

		21		10#		110配架标签条支架		IBM		110配架标签条支架		110配架标签条支架 ：本体安装		个		11

		22		10#		110配架过线槽		IBM		12K9849		110配架过线槽 ：本体安装		个		11

		23		10#		壁挂式配线架		IBM		16K9440		24口光纤配线架（含理线器）[光纤配线架支持最多48芯光纤的端接;1U 高度,集成了前部理线器;固定式;前面板用于支持端接各类单工/双工光纤适配器;含理线架]：本体安装，卡接		架		24

		24		10#		1HU前面板LC		IBM		16K9440-LC		1HU前面板LC [24口LC光纤面板]：本体安装		个		24

		25		10#		LC双工单模耦合器		IBM		R522020		LC双工单模耦合器 [双工光纤耦和器;用于在配线架中连接两个光纤连接头,保证两根光纤的对中连接]：本体安装		个		279

		26		10#		9/125umLC单模尾纤(1m)		IBM		1800LA0-001		9/125umLC单模尾纤(1m) [专用熔接尾纤,可支持单模光纤系统]：本体安装		条		558

		27		10#		光纤跳线		IBM		2020NA0-003		双工光纤跳线9/125um，LC/LC-3米 [双芯跳线，光学特性: 850nm，3.0dB/km；1300nm， 1.0dB/km；带宽:850nm，200MHz-km;1300nm,500MHz-km]：跳线制作，卡接，测试		条		45

		28		10#		电缆跳线		IBM		12K9702		6类非屏蔽跳线 2米 [RJ45-RJ45跳线;高性能,同时兼容5类和超5类系统;插拔次数:大于750 次标准等级:六类]：跳线制作，卡接，测试		条		976

		29		10#		电缆跳线		IBM		15K9612		110-RJ45语音跳线 2米 [RJ45-110，主要物理参数:塑料材料:聚碳酸脂混合物,可燃级别:UL-rated 94 V-O,接触材料:磷青铜,接触点电镀:镀金2-5微英寸(0.051-0.128微米)，镀镍75微英寸(1.91微米),插拔次数:大于200次]：跳线制作，卡接，测试		条		521

		30		10#		落地式机柜、机架		图腾		A26042		专用机柜 600*1000*2000：本体、附件安装，接地，补漆		架		10

		31		10#		3、干线子系统

		32		10#		大对数非屏蔽电缆		IBM		51H7842		三类25对大对数[芯线规格：24AWG；芯线对数：25对/50对，每芯带有彩色护套；标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0；带宽：≥16MHz；特性阻抗：100Ω]：线缆敷设，卡接，测试		m		2859.56

		33		10#		工厂通讯线路		IBM		PR90006		9/125um6芯室内单模光纤 [室内单模光缆满足ITU-T G.652 的标准要求, 不但可以支持传统基于1310nm 和1550nm 波长的传输应用, 还可以支持未来基于扩展E 波段1360nm 到1460nm 的传输应用,支持16 信道粗波分复用。零水峰技术, 带宽扩展50% 以上;兼容传统单模 光纤;支持CWDM 粗波分复用;高可靠性]：光缆敷设		m		3476.79

		34		10#		工厂通讯线路		IBM		PR90072		9/125um72芯室内单模光纤 [室内单模光缆满足ITU-T G.652 的标准要求, 不但可以支持传统基于1310nm 和1550nm 波长的传输应用, 还可以支持未来基于扩展E 波段1360nm 到1460nm 的传输应用,支持16 信道粗波分复用。零水峰技术, 带宽扩展50% 以上;兼容传统单模 光纤;支持CWDM 粗波分复用;高可靠性]：光缆敷设		m		521.36

		35		10#		壁挂式配线架		IBM		15K9121		100对110配线架 [100对110型不带安装支腿配线架采用阻燃塑料制成;带有多种颜色的色标;110配线架可端接22到26线规的线缆,采用机柜安装]：本体安装，卡接		架		8

		36		10#		200对110配架背板(4U)		IBM		200对110配架背板(4U)		200对110配架背板(4U) [不大于4U;最多可端接200对]：本体安装		个		4

		37		10#		连接块		IBM		连接块		连接块 [110C型5对连接块]：本体安装		个		160

		38		10#		110配架标签条支架		IBM		110配架标签条支架		110配架标签条支架 ：本体安装		个		8

		39		10#		110配架过线槽		IBM		12K9849		110配架过线槽 ：本体安装		个		8

		40		10#		壁挂式配线架		IBM		16K9440		24口光纤配线架（含理线器）[光纤配线架支持最多48芯光纤的端接;1U 高度,集成了前部理线器;固定式;前面板用于支持端接各类单工/双工光纤适配器;含理线架]：本体安装，卡接		架		14

		41		10#		1HU前面板LC		IBM		16K9440-LC		1HU前面板LC [24口LC光纤面板]：本体安装		个		14

		42		10#		LC双工单模耦合器		IBM		R522020		LC双工单模耦合器 [双工光纤耦和器;用于在配线架中连接两个光纤连接头,保证两根光纤的对中连接]：本体安装		个		297

		43		10#		9/125umLC单模尾纤(1m)		IBM		1800LA0-001		9/125umLC单模尾纤(1m) [专用熔接尾纤,可支持单模光纤系统]：本体安装		条		594

		44		10#		光纤跳线		IBM		2020NA0-002		双工光纤跳线9/125um，LC/LC-2米 [双芯跳线，光学特性: 850nm，3.0dB/km；1300nm， 1.0dB/km；带宽:850nm，200MHz-km;1300nm,500MHz-km]：跳线制作，卡接，测试		条		54

		45		10#		落地式机柜、机架		图腾		A26042		专用机柜 600*1000*2000：本体、附件安装，接地，补漆		架		3

		46		10#		4、建筑群子系统

		47		10#		工厂通讯线路		IBM		ME90024		9/125um单模24芯室外光缆 [黑色聚乙烯保护套,防紫外线；加强筋组成；工作温度：-40°F 到158°F (-40℃ 到70℃ )；安装温度：-22°F 到140°F (-30℃ 到60℃ )；芯径：8.3~9微米]：光缆敷设		m		551.56

		48		10#		工厂通讯线路		IBM		ME90012		9/125um单模12芯室外光缆 [黑色聚乙烯保护套,防紫外线；加强筋组成；工作温度：-40°F 到158°F (-40℃ 到70℃ )；安装温度：-22°F 到140°F (-30℃ 到60℃ )；芯径：8.3~9微米]：光缆敷设		m		551.56

		49		10#		工厂通讯线路		IBM		ME90006		9/125um单模6芯室外光缆 [黑色聚乙烯保护套,防紫外线；加强筋组成。工作温度：-40°F 到158°F (-40℃ 到70℃ )；安装温度：-22°F 到140°F (-30℃ 到60℃ )；芯径：8.3~9微米]：光缆敷设		m		530.31

		50		10#		壁挂式配线架		IBM		16K9440		24口光纤配线架（含理线器） [光纤配线架支持最多48芯光纤的端接;1U 高度,集成了前部理线器;固定式;前面板用于支持端接各类单工/双工光纤适配器;含理线架]：本体安装，卡接		架		3

		51		10#		1HU前面板LC		IBM		16K9440-LC		1HU前面板LC [24口LC光纤面板]：本体安装		个		3

		52		10#		LC双工单模耦合器		IBM		R522020		LC双工单模耦合器 [双工光纤耦和器;用于在配线架中连接两个光纤连接头,保证两根光纤的对中连接]：本体安装		个		21

		53		10#		9/125umLC单模尾纤(1m)		IBM		1800LA0-001		9/125umLC单模尾纤(1m) [专用熔接尾纤,可支持单模光纤系统]：本体安装		条		42

		54		10#		光纤跳线		IBM		2020NA0-002		双工光纤跳线9/125um，LC/LC-2米 [双芯跳线，光学特性: 850nm，3.0dB/km；1300nm， 1.0dB/km；带宽:850nm，200MHz-km;1300nm,500MHz-km]：跳线制作，卡接，测试		条		3





image1.png








image1.png
WKG




