戴埠镇镇东工业集中区排涝泵站新建工程编制说明
一 、工程概况

1.本项目为戴埠镇镇东工业集中区排涝泵站新建工程，位于溧阳市戴埠镇镇东工业集中区。
2.本项目主要内容：河道淤泥清理、新建泵站、新建涵洞。
3.具体内容详见清单。
二、编制依据
1.  设计施工图纸
2. 《江苏水利工程清单规范》
3. 《2010江苏水利预算定额(2019动态价)》
4. 《江苏省市政工程计价定额》   (2014年版)
5. 《江苏省园林工程计价定额》   (2007年版）
6. 《江苏土建装饰工程计价定额》（2014年版）
7. 其他相关的工程造价法规
三、  总价措施项目

	序号
	项目名称
	单位
	取费基数
	费率(%)

	1
	环境保护措施
	项
	分部分项工程费
	0.4

	2
	安全文明措施
	项
	分部分项工程费
	2.0

	3
	临时工程
	项
	分部分项工程费
	1.0

	4
	交通工程
	项
	分部分项工程费
	0.8

	5
	保险费
	项
	分部分项工程费
	0.3



四、其他
1. 本工程工程量是以施工图纸及现场实际情况估算的工程量，具体以现场实际为准；
2. 材料价格按《常州市工程造价信息指导价》2024第11期；信息价无的材料按市场行情定价；
3. 承包人的水土保持措施计划，应满足技术标准和要求(合同技术条款)约定的要求；
4. 本工程所有砼均为商品砼，如果施工现场不具备使用商品砼条件而采取自拌混凝土，价格不调整；
5. 安全生文明措施费用组成应执行江苏省水利厅苏水安【2017】3号文的规定内容执行，总价为44000元。为不可竞争费，结算时按相关文件计取；
6. [bookmark: _GoBack]工伤保险费为不可竞争费率，费率按0.3%计取，结算时根据按实结算，不超过投标价。
7. 本项目预留金190000.00元，为不可竞争费，动用预留金必须根据实际情况，报业主、上级主管部门批准后使用；
8. 本工程由于现场条件限制，施工机械需借用周边厂区道路，实际施工中厂区道路会由于施工发生破坏而需要修复，厂区进场道路恢复以暂估价计入，结算时以现场实际，监理、甲方、审计认可的工程量为准；
9. 本工程外河围堰考虑钢管围堰内回填素土，具体详见设计图纸，结算时以现场实际，监理、甲方、审计认可的工程量为准；
10. 本工程内河围堰考虑素土围堰总价包干，结算不做调整；
11. 本工程施工范围内排水、降水考虑总价包干，结算不做调整；
12. 本工程推荐使用品牌见“类似材料、设备品牌一览表”，投标单位可使用“类似材料、设备品牌一览表”中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌，如投标人拟在推荐所有材料品牌外自行选择品牌，须在投标人要求澄清招标文件的截止时间前提出，招标人将对该品牌的性能、技术指标、技术参数、质量、使用寿命等方面进行审查，如该品牌均不低于可选品牌相应性能、技术指标、技术参数、质量、使用寿命等方面的要求，招标人将补充该品牌至招标文件推荐品牌中，并以招标文件补充文件形式公开发布至所有投标人。投标人在投标时应明确所选的材料品牌，如果投标人在投标文件中未明确材料品牌，中标后由中标人与招标人协商，在招标人提供的“类似材料、设备品牌一览表”中选择材料品牌，且投标报价不作调整。
	序号
	材料、设备名称
	供应场家和产地
	备注

	1
	黄砂
	扬子、黄海、南方
	类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌

	2
	水泥、混凝土
	扬子、金峰、南方
	类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌

	3
	钢材
	沙钢、鞍钢、宝钢
	类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌

	4
	混凝土管
	广联、华丰、通达
	类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌

	5
	镀锌钢管
	江苏友发、金洲、天津友发
	类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌

	6
	内墙乳胶漆或涂料
	立邦、多乐士、三棵树
	类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌

	7
	电线、电缆
	上上、宝胜、江南
	类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌





江苏天平工程项目管理有限公司
