采购需求
	序号
	项目内容
	技术、规格及要求
	单价
	数量
	预算金额

	1
	免散瞳超广角激光扫描检眼镜
	
	150万
	1
	150万

	其他要求

	售后服务
	1、整机保修2年及以上。2、交货期及交货地点：合同签定之日起30个工作日之内货物运抵甲方指定的医院机房。3、如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后24小时内到达甲方现场，48小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方将立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。4、无论在保修期内还是保修期外，乙方必须上门维修，乙方工程师至甲方维修本设备，必须事先与甲方设备科取得联系，并做相应登记；在维修过程中与甲方工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由乙方负责。5、如设备软件升级，乙方负责免费软件升级

	付款方式
	付款方式：合同签订10日内预付全额30%，验收满半年再付60%，验收满1年付清剩余10%。

	备注
	



产品用途及使用范围：眼底彩照，具有广角彩照/超广角彩照，自发荧光的功能，可升级视网膜动态造影，可升级视网膜静态造影








参数要求
1、 主机激光管数目：≥4个；
2、 设备主机头可自由转动（包含上、下、左、右、水平移动，上、下、左、右、倾斜移动）；
3、 激光波长：蓝（488nm）绿（532nm）红（670nm）红外（790nm）；
4、 图像拍摄要求：免散瞳；
5、 最小瞳孔要求：≥2mm；
6、 光源要求：SLO；
[bookmark: _Hlk83732632]▲7、成像模式≥11种，至少包括:全彩成像（彩照），红光分解像，蓝光分解像，绿光分解像，绿色自发荧光，蓝色自发荧光，红外眼底像，外眼成像，Retro mode 成像，可升级视网膜静态成像，可升级视网膜动态成像等 ；
[bookmark: _Hlk83732678]▲8、超广角彩照成像角度要求：一次性成像单张可≤90°，也可单张≥165°；
9、可升级视网膜造影成像光源：蓝光(488nm）显示视网膜神经层至RPE的信息；
[bookmark: _Hlk83732516]▲10、自发荧光成像光源：蓝光（488nm）和绿光（532nm）的两种激光用作自发荧光激发光源 ；
11、可升级视网膜造影成像：单张成像可≤90°，也可≥165°；
12、分辨率(pixel)可调；
▲13、Retro Mode  侧照模式：使用散射的红外光来检测脉络膜中由渗出水肿和其他细微的脉络膜病变引起的异常反射；
▲14、可升级视网膜追踪技术：FlexTrack全眼底视网膜追踪技术；
15、内部固视灯：红（670nm）/蓝（488nm）；
16、外部固视灯：白色；
17、拼图功能：具有自动拼图功能；
18、拼图角度：≥265度；
▲19、可升级视网膜静态造影功能；
20、升级视网膜动态造影功能；
21、图像降噪技术：具有Refine功能和自动实时叠加降噪（2-120帧图像叠加）；
[bookmark: _GoBack]22、屈光补偿：-15D--+15D。

