总 说 明
1、 工程概况
1、 项目名称：宿迁市公安局三棵树派出所建设工程附属项目
2、 项目地点：本项目位于江苏省宿迁市经开区,东至幸福之家,南侧空地，北侧规划纬四路，西至规划支路。
二、招标范围
本项目主要包括发包人提供的 CAD 电子图以及编入本招标工程量清单上的全部内容，具体详见工程量清单。
三、编制依据
1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)
2、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计价规范》（GB50854-2013）
3、《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856-2013)
4、《市政工程工程量计算规范》(GB 50857-2013)
5、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）
6、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014年)
7、《江苏省市政工程计价定额》(2014年)
8、《江苏省安装工程计价定额》(2014年)
9、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007 版）；
10、《江苏省建设工程费用定额》(2014年)
11、《江苏省市政工程消耗量定额估价表》（2021年）
12、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税税率调整的通知》(苏建函价【2019】178号
13、《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》苏建价【2016】154号
14、《省住房城乡建设厅关于贯彻执行建筑安装工程工期定额的通知》苏建价【2016】740号
15、《省厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》苏建函价【2024】348号
16、材料价格采用宿迁市2024 年第08期工程造价信息发布的价格信息，对于工程造价信息没有发布价格信息的材料，其价格参照市场价。
17、东南大学建筑设计研究院有限公司提供的电子版图纸和建设单位要求
四、建设单位及设计单位回复。
1、经设计单位、建设单位确认：门卫、围墙取消不做；
2、经设计单位、建设单位确认：养护等级：Ⅱ级，养护年限：两年；
3、经设计单位、建设单位确认：硬化地坪由总包拆除外运；
4、经设计单位、建设单位确认：道路划线不在本次招标范围内；
5、经设计单位回复：无障碍坡道栏杆参见国标图集12J926-3/22,2B/23；
6、经设计单位回复：散水参见国标图集05J909-SW18；
7、经设计单位、建设单位确认：混凝土管道基础为120°C20混凝土基础，具体做法参照图集23S516 P12。
五、其他说明
1、各投标单位施工前须编制详细的施工组织方案，并经过发包方批复后方可施工。
2、图纸需要和业主对接确认后方可施工。
3、养护期从竣工验收合格之日起2年。
4、天然气管道、设备、开户费用100000元列入专业工程暂估价。
5、景观电气部分灯具款式参照效果图，最终款式由招标人确定。
6、水表井、阀门井、检查井、化粪池、隔油池等井盖满足设计及图集要求，在绿化带中对井盖做必要装饰，在铺装带中做隐形化处理。
7、施工现场、交通运输情况及自然地理条件由投标人自行现场勘查，充分考虑本工程自身特点及现场等因素，可能对工程造成的影响并由此增加的费用等，投标人报价是应全面考量由此对施工成本和施工工期带来的影响，计入报价。
8、投标人对石材、PC砖、管道、苗木等重要材料进行充分市场调研，综合考虑各方面因素后报价，所用材料的颜色、规格、型号均应经招标人确认后方能采购，需符合设计图纸及招标人要求，各投标人应综合考虑此风险费用。
9、投标人投标所用产品选型应为招标要求的品牌内选择的商用型设备，拟选用的设备材料参数不得低于本工程设计方案、设计图纸、工程量清单所标明的参数，并符合节能等相关要求，所有材料设备安装前，需提供样品经建设单位认可（或检测）后，方可施工。
10、本工程所有砂浆均为预拌砂浆，混凝土为商品混凝土。
11、工程量清单特征描述不全时，应结合设计图纸主要工艺施工技术说明及13计价规范中注明的工作内容，并应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求，各投标单位在投标报价中应充分考虑其相关费用；承包人在报价时需充分考虑“主要工艺”和“工程内容”而产生的费用，计入相应的报价中。投标人报价不得因项目特征表述不清并在中标后要求调价。
12、本工程项目承包人承包范围内所涉及的图纸中（如需）细化、深化设计内容由中标人负责设计，并经配套设计单位、建设单位批准后按批准后的图纸实施。深化设计费用由投标人自行考虑在投标报价中，此项费用结算时不再单独计算；
13、报价时，工程调试费用包含在投标报价中，后期结算不再调整；
14、投标人需自行考虑项目完工后的成品保护、保洁、看护、调试、验收及相关事宜，并在报价中综合考虑，后期不再调整。
15、本工程项目承包人承包范围内所涉及的图纸中（如需）细化、深化设计内容由中标人负责设计，并经设计单位、建设单位批准后按批准后的图纸实施。深化设计费用由投标人自行考虑在投标报价中，此项费用结算时不再单独计算；
16、投标人在穿墙管电缆穿入施工后，需负责电缆保护管的封堵收尾及相关工作，确保工程安全及工程验收，此项工作在清单中不单独列项。
17、未尽事宜，由各投标单位自行勘察现场，自行考虑在投标报价内。

[bookmark: _GoBack]
