宿城区中扬镇标准化池塘改造项目
工程量清单编制说明
一、编制依据
1、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）；
2、建设方提供的图纸；
二、编制说明
1、防渗渠采用机制的渠道（自走式振捣机施工），渠道完成长度与招标量一致，土方工程量结算时不予增加；渠道完成长度与招标量不一致，土方工程量按照渠道完成长度比例结算计量；
2、混凝土道路需采用有资质生产的商品混凝土施工，道路路基需用刮平机刮平，投标人综合考虑报价；
3、施工过程中，任何单项工程土方开挖价格，须充分考虑土方开挖过程中的夯修、场地清理等各项费用，结算时不予增加；任何单项工程回填土所需费用（含购土、装、转运等），结算时不予增加；任何单项工程施工过程中土方挖、填工程量在结算时不予增加；以上投标人投标时要充分考虑，将相关风险综合考虑在投标报价内；
4、土方、材料运输由投标单位自行考虑，任何形式运输不再单独计算；
5、清单内挖土含各类土质（如淤泥质土），任何形式的挖土不再单独计算；
6、井点降水、围堰、排水、圬工拆除、抹灰面油漆、标志牌等均按项计入，结算时不予增加；
7、钢筋焊接由投标单位综合考虑，结算时不予增加；
8、所有混凝土工程均包含模板制作、安装、拆除（模板需用新模板）；混凝土需采用有资质生产的商品混凝土施工,检测需合格；抗冻等级及抗渗等级详见图中设计，投标单位综合考虑报价，结算时不再单独增加；
9、脚手架未单独考虑，施工单位自行考察后综合在报价内，结算时不予增加；
10、起重机、挖掘机等所有机械费用投标单位自行报价，结算时不予增加；
11、渠道土方工程包干使用，结算时不予增加；
12、闸门槽等二期砼综合考虑，不再单独计算；
13、未尽事宜详见图纸及工程量清单；
14、措施项目中安全文明措施费77059.79元、工伤保险费2774.15，无预留金，合计79833.94元为不可竞争费用。
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